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Uber diese Betriebsanleitung

1 Uber diese Betriebsanleitung

Diese Betriebsanleitung beschreibt die automatischen Heizélentllfter mit
integriertem Filtereinsatz der Reihe ,FloCo-Top-C* (im Folgenden auch ,Pro-
dukt®). Diese Betriebsanleitung ist Teil des Produkts.

» Sie diurfen das Produkt erst benutzen, wenn Sie die Betriebsanleitung
vollstandig gelesen und verstanden haben.

» Stellen Sie sicher, dass die Betriebsanleitung fir alle Arbeiten an und mit
dem Produkt jederzeit verfugbar ist.

» Geben Sie die Betriebsanleitung und alle zum Produkt gehdérenden
Unterlagen an alle Benutzer des Produkts weiter.

*  Wenn Sie der Meinung sind, dass die Betriebsanleitung Fehler, Wider-
spriche oder Unklarheiten enthalt, wenden Sie sich vor Benutzung des
Produkts an den Hersteller.

Diese Betriebsanleitung ist urheberrechtlich geschitzt und darf ausschliel3-
lich im rechtlich zulassigen Rahmen verwendet werden. Anderungen vorbe-
halten.

Far Schaden und Folgeschaden, die durch Nichtbeachtung dieser Betriebs-
anleitung sowie Nichtbeachten der am Einsatzort des Produkts geltenden
Vorschriften, Bestimmungen und Normen entstehen, ibernimmt der Herstel-
ler keinerlei Haftung oder Gewahrleistung.
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Informationen zur Sicherheit

2 Informationen zur Sicherheit

2.1 Warnhinweise und Gefahrenklassen

In dieser Betriebsanleitung finden Sie Warnhinweise, die auf potenzielle
Gefahren und Risiken aufmerksam machen. Zusatzlich zu den Anweisungen
in dieser Betriebsanleitung miissen Sie alle am Einsatzort des Produktes
geltenden Bestimmungen, Normen und Sicherheitsvorschriften beachten.
Stellen Sie vor Verwendung des Produktes sicher, dass Ihnen alle Bestim-
mungen, Normen und Sicherheitsvorschriften bekannt sind und dass sie
befolgt werden.

Warnhinweise sind in dieser Betriebsanleitung mit Warnsymbolen und Sig-

nalwortern gekennzeichnet. Abhangig von der Schwere einer Gefahrdungs-
situation werden Warnhinweise in unterschiedliche Gefahrenklassen unter-
teilt.

HINWEIS macht auf eine moglicherweise gefahrliche Situation aufmerksam, die
bei Nichtbeachtung Sachschaden zur Folge haben kann.

AFRISO FloCo-Top-C 2



2.2

Informationen zur Sicherheit

BestimmungsgemiRe Verwendung

Dieses Produkt eignet sich ausschlieflich fir den Einsatz in Einstrangsyste-
men mit Rucklaufzufihrung zur kontinuierlichen Entliftung folgender Brenn-
stoffe in Heizélverbraucheranlagen:

* Heizodl EL nach DIN 51603-1 und nach DIN SPEC 51603-6 mit 0 - 30 %
Fettsaure-Methylester (FAME) nach EN 14214

» Dieselkraftstoff nach EN 590 mit bis zu 7 % Fettsaure-Methylester
(FAME) nach EN 14214

* Bioheizdl und Biodiesel mit bis zu 30 % Fettsaure-Methylester (FAME)
nach EN 14214

» Paraffinische Brennstoffe (beispielsweise HYO/GTL nach DIN/TS 51603-
8) anteilig mit 0 - 100 %

Eine andere Verwendung ist nicht bestimmungsgeman und verursacht
Gefahren.

Stellen Sie vor Verwendung des Produkts sicher, dass das Produkt fiir die
von lhnen vorgesehene Verwendung geeignet ist. Berlicksichtigen Sie dabei
mindestens folgendes:

* Alle am Einsatzort geltenden Bestimmungen, Normen und Sicherheits-
vorschriften

» Alle fUr das Produkt spezifizierten Bedingungen und Daten
* Die Bedingungen der von lhnen vorgesehenen Anwendung

Flhren Sie darliber hinaus eine Risikobeurteilung in Bezug auf die konkrete,
von lhnen vorgesehene Anwendung nach einem anerkannten Verfahren
durch und treffen Sie entsprechend dem Ergebnis alle erforderlichen Sicher-
heitsmalRnahmen. Berlicksichtigen Sie dabei auch die mdglichen Folgen
eines Einbaus oder einer Integration des Produkts in ein System oder in eine
Anlage.

Flhren Sie bei der Verwendung des Produkts alle Arbeiten ausschlief3lich
unter den in der Betriebsanleitung und auf dem Typenschild spezifizierten
Bedingungen und innerhalb der spezifizierten technischen Daten und in
Ubereinstimmung mit allen am Einsatzort geltenden Bestimmungen, Nor-
men und Sicherheitsvorschriften durch.
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2.5

2.6

Informationen zur Sicherheit

Vorhersehbare Fehlanwendung

Das Produkt darf insbesondere in folgenden Fallen und fur folgende Zwecke
nicht angewendet werden:

« Einsatz in unverdiinnten Additiven, Alkoholen und Sauren
» Druckbetrieb mit Brennstoffférderaggregat
* Einsatz im AuRenbereich

Qualifikation des Personals

Montage, Inbetriebnahme, Wartung und AuRerbetriebnahme dieses Pro-
dukts dirfen nur von einem qualifizierten Fachbetrieb vorgenommen werden,
der Uber eine entsprechende Zertifizierung verfugt und folgende Anforderun-
gen erfullt:

» Einhaltung aller am Einsatzort des Produkts geltenden Bestimmungen,
Normen und Sicherheitsvorschriften zum Umgang mit wassergefahrden-
den Stoffen.

* In Deutschland: Zertifizierung gemaf § 62 der Verordnung tiber Anlagen
zum Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen (AwSV).

Arbeiten an und mit diesem Produkt dirfen nur von Fachkraften vorgenom-
men werden, die den Inhalt dieser Betriebsanleitung und alle zum Produkt
gehdrenden Unterlagen kennen und verstehen.

Die Fachkrafte missen aufgrund ihrer fachlichen Ausbildung, Kenntnisse
und Erfahrungen in der Lage sein, mogliche Gefahrdungen vorherzusehen
und zu erkennen, die durch den Einsatz des Produkts entstehen kénnen.

Den Fachkraften missen alle geltenden Bestimmungen, Normen und
Sicherheitsvorschriften, die bei Arbeiten an und mit dem Produkt beachtet
werden mussen, bekannt sein.

Personliche Schutzausristung

Verwenden Sie immer die erforderliche persénliche Schutzausristung.
Bertcksichtigen Sie bei Arbeiten an und mit dem Produkt auch, dass am Ein-
satzort Gefahrdungen auftreten kénnen, die nicht direkt vom Produkt ausge-
hen.

Verdanderungen am Produkt

Fihren Sie ausschlief3lich solche Arbeiten an und mit dem Produkt durch, die
in dieser Betriebsanleitung beschrieben sind. Nehmen Sie keine Verande-
rungen vor, die in dieser Betriebsanleitung nicht beschrieben sind.
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Transport und Lagerung

3  Transport und Lagerung

Das Produkt kann durch unsachgemalfen Transport und Lagerung bescha-
digt werden.

UNSACHGEMASSE HANDHABUNG

+ Stellen Sie sicher, dass wahrend des Transports und der Lagerung des Pro-
dukts die spezifizierten Umgebungsbedingungen eingehalten werden.

» Benutzen Sie fur den Transport die Originalverpackung.

* Lagern Sie das Produkt nur in trockener, sauberer Umgebung.

» Stellen Sie sicher, dass das Produkt bei Transport und Lagerung stol3ge-
schutzt ist.

Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu Sachschéaden fiihren.

AFRISO FloCo-Top-C 5



Produktbeschreibung

4 Produktbeschreibung

Das Produkt (nur bei Typ -2C/-2CM) hat eine Filtertasse mit einem integrier-
ten Entleerventil, damit der Brennstoff abgelassen werden kann. Das Ent-
leerventil ermoglicht einen Notbetrieb (beispielsweise aus einem Kanister).

Sie kénnen auch eine Prifarmatur fir die Dichtheitspriifung des gesamten
Systems anschliefden.

4.1 Ubersicht

e . Anschluss fiir Entliiftungs-
schlauch

. Obere Schwimmerkammer
(Sicherheitsschwimmer)

. Untere Schwimmerkammer
(Betriebsschwimmer)

. Manometer (nicht bei Typ -1C Si)

. Vorlauf/Rucklauf (Anschluss vom/
zum Brenner)

. Uberwurfmutter
G. Filtertasse mit Filtereinsatz

. Entleerventil
(nicht bei Typ -1C Si)

I.  Anschluss Saugleitung

J. Absperrventil zum Absperren der
Saugleitung (gedffnet)

AFRISO FloCo-Top-C 6



4.2

Produktbeschreibung

Funktion

Die Brennerpumpe saugt durch den Filtereinsatz den flissigen Brennstoff
aus dem Tank an. Der nicht Uber die Brennerdlse verbrannte Brennstoff wird
Uber den Rucklauf zum Entlifter zurlickgefuhrt und erneut Uber den Vorlauf
dem Brenner zugefiihrt. Nur die tatsachlich verbrannte Menge Brennstoff
wird aus dem Tank nachgesaugt und dem entliifteten Brennstoff beige-
mischt.

Die obere Schwimmerkammer verhindert, dass Schaum durch die Entlif-
tungsbohrung austreten kann.

Das Manometer zeigt den Betriebsdruck an. Ein angestiegener Unterdruck
im roten Bereich deutet auf einen verschmutzten Filtereinsatz hin. Zur Pru-
fung der Saugleistung der Olpumpe kann das beidseitige Absperrventil wah-
rend des Betriebs fir einige Sekunden geschlossen werden. Das Manometer
zeigt den Saugdruck an. Bei integriertem Riickschlagventil 6ffnet die Uber-
drucksicherung bei 1,5 bar.

(D) A. Qmank = Qpise
B. QRUcklauf

C. QVorlauf
D. QDi]se

Abbildung 1: Funktionsweise des FloCo-Top

AFRISO FloCo-Top-C 7



Produktbeschreibung

4.3 Varianten

A. Typ -1C Si mit Sinterkunststoff- C. Typ -2CM Optimum MC-18 mit
Filtereinsatz (50 - 70 pym, 116 cm? Opticlean-Feinstfiltereinsatz MC-
Filterflache) 18 (5 pm, 1850 cm? Filterflache),

B. Typ -2CM Si mit Sinterkunststoff- lange Filtertasse
Filtereinsatz (50 - 70 ym, 116 cm? D. Typ -2CM MS-5 mit Opticlean-

Filterflache) Feinfiltereinsatz MS-5 (20 pm, Fil-
terflache > 500 cm?)

AFRISO FloCo-Top-C 8



Produktbeschreibung

4.4 Zulassungsdokumente, Bescheinigungen, Erklarungen

Das Produkt ist vom TUV gepriift (Bericht Nummer 968/FSP 2170.01/21).

4.5 Technische Daten

Parameter

| Wert

Allgemeine Daten

Abmessungen (B x H x T)

- Typ: -1C

184 x 223 x 109 mm

- Typ: -2CM

184 x 253 x 109 mm

- Typ: -2CM Optimum

184 x 340 x 109 mm

Anschluss Brenner

2 x G3%/za mit 60°-Konus fiir Bren-
nerschlauch

Anschluss Tank

G34i am Absperrventil

Disendurchsatz

Max. 100 I’h

Rucklaufstrom

Max. 120 I’h

Abscheideleistung Luft/Gas, abhangig
vom Luftgehalt des Brennstoffs

Max. 4 I/h (nur Entliftungseinheit)
Max. 6 I/h (nach EN 12514-3)

Einbaulage Schwimmergehause senkrecht
nach oben
Betriebsuberdruck Max. 0,7 bar (entsprechend stati-

scher Flussigkeitssaule von circa
8 m)

Ansprechdruck Uberdrucksicherung | 1,5 0,5 bar
Saugdruck Max. -0,5 bar
Prifdruck 6 bar

Filtereinsatz

Sinterkunststoff oder Papierfilter
"Opticlean”

Werkstoff Gehause

Kunststoff, glasfaserverstarkt

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur Betrieb

0..60°C

Mediumstemperatur

0..60°C

AFRISO
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Montage

5 Montage
Das Produkt wird vor dem Brenner installiert.

Das Produkt darf Gber oder unter dem maximalen Fllstand des Tanks ein-
gebaut werden.

Wenn die entsprechenden oértlichen Gegebenheiten vorhanden sind, kann
die Saugleitung mit stetigem Gefalle zum Tank hin verlegt werden.

5.1 Querschnitt der Saugleitung ermitteln

Bei Umstellung von Zweistranganlagen auf Einstrang-Betrieb sinkt die Stro-
mungsgeschwindigkeit des Brennstoffs in der Saugleitung.

= Stellen Sie sicher, dass der Querschnitt der Saugleitung DIN 4755-2
(Strdomungsgeschwindigkeit 0,2 - 0,5 m/s) entspricht, um Luftansamm-
lungen in héher gelegenen Leitungsbereichen und Gefallstrecken zu ver-
meiden (Stérabschaltungen).

Berucksichtigen Sie grundsatzlich die Vorgaben des Anlagenherstellers.

5.2 Saugleitungslange ermitteln

Um die maximal mdgliche Saugleitungslange zu bestimmen, darf der Saug-
druck -0,4 bar nicht Gbersteigen. Fur die eintretende Filterverschmutzung
sind 0,05 bar an zuséatzlichem Druckverlust bertcksichtigt.

5.21 Maximale Saugleitungsldange bei ansteigender Leitung

Wenn die Saugleitung als selbstsichernde Saugleitung verlegt ist, entfer-
nen Sie alle Ruckschlagventile vor dem Produkt.

Achtung

= Setzen Sie bei der Aus-
fuhrung FloCo-Top-2CM
MC-7 VI ein externes
Ruckschlagventil vor dem
Produkt ein.

AFRISO FloCo-Top-C 10



Montage
Diisen- Rohr- Saughéhe H [m]
durchsatz |lnnen@ | o | 50| 25| 30| 35| 40
<25kgh | @4mm| 32 | 26 | 19 | 13 7 1
B "zemm| >100| >100| >100| 68 | 36 4
@8mm| >100| >100| >100| >100| >100| 14
5kgh | @4mm| 10 8 6 4 2 1| _
6 "zemm| 81 | 65 | 49 | 34 | 18 2 %
@8mm| >100| >100| >100| >100| 57 7|2
75kgh | @4mm| 10 8 6 4 2 0 |g
O "gemm| 54 | 43 | 33 | 22 | 12 | 1 |3
@8mm| >100] >100 >100[ 71 | 38 | 4 |o
10 kg/h @4 mm 8 6 4 3 1 0 13
(121 "gemm| 40 | 32 | 25 | 17 9 1|2
@8mm| >100| >100| 78 | 53 | 28 3 |
@10 mm| >100| >100| >100| >100| 69 8 |E
15kgh | @6mm| 27 | 21 | 16 | 11 6 0o |E
(18N "gemm| 8 | 69 | 52 | 35 | 19 | 2 |&
@10 mm| >100| >100| >100| 87 | 46 5
20kgh | @6mm| 20 | 16 | 12 8 4 0
(24V0)  Faemm| 64 | 52 | 39 | 26 | 14 1
@10mm| >100| >100| 96 | 65 | 35 | 4
AFRISO FloCo-Top-C 1"



Montage

5.2.2 Maximale Saugleitungslange bei tieferliegender Leitung

1. Montieren Sie ein Antiheberventil, um ein Austreten (Aushebern) von
flussigem Brennstoff bei undichter Saugleitung und hdher liegendem
Fullstand im Tank zu verhindern.

Q e A. Kolben-Antiheberventil
( %%E == KAV
%:// B. Membran-Antiheberventil
‘ < .MAV"

C. Hkay = Absicherungs-
héhe ,KAV*

~ D. Hyay =Absicherungs-
héhe ,MAV*

|\
\\ HKAV
(D]
Diisen- Rohr- Saughodhe H [m]
durchsatz |Innen@ | o | 50 | 25| 30 | 35| 40
<25kgh | @4mm| 32 | 26 | 19 | 13 7 1 |E
3 1/h) o
5 kg/h G4mm| 10 8 6 4 2 1 |&
(6 I/h) 2}
75kgh | @4mm]| 10 8 6 4 2 0 |3
@) Taemm| 54 | 43 | 33 | 22 | 12 1 |5
10 kg/h @ 4 mm 8 6 4 3 0o |3
(12Vh) Taemm| 40 | 32 | 25 | 17 9 1|2
15kgh | @6mm| 27 | 21 | 16 | 11 6 0 |
(18 I/h) £
20kgh | @6mm| 20 | 16 | 12 8 4 0o |E
(241 Tagmm| 64 | 52 | 39 | 26 | 14 1 §

AFRISO FloCo-Top-C 12



Montage

5.3 Produkt montieren

FUNKTIONSUNFAHIGES PRODUKT

« Stellen Sie sicher, dass Sie die Brennerschlauche der Vor- und Riicklauflei-
tung nicht vertauschen.

Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu Sachschaden fiihren.

= Stellen Sie sicher, dass die Umgebungsbedingungen eingehalten wer-
den.

= Stellen Sie sicher, dass das Schwimmergehause senkrecht nach oben
zeigt.

1. Montieren Sie das Pro-
dukt mit Hilfe des beige-
fugten Halters und den
vier Bohrschrauben.

2. Verwenden Sie den Halter
als Schablone, um die
Bohrschrauben einzu-
schrauben.

AFRISO FloCo-Top-C 13



Montage

5.4 Saugleitung montieren

UNDICHTHEIT DES PRODUKTS

+ Stellen Sie sicher, dass Sie eine Rohrverschraubung nach DIN 2353 mit
zylindrischem Einschraubgewinde (G-Gewinde) verwenden und die
Rohrverschraubung mit einer Flachdichtung oder mit geeignetem Kleber
eindichten. Verwendung von Teflonband oder Hanf ist nicht zulassig.

Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu Sachschaden fiihren.

A. Anschlussbuchse G¥ji fir
Saugleitung

FloCo-Top-1C

1. Dichten Sie die Saugleitung in das Innengewinde G%/; des Gehauses, mit
zylindrischer Rohrverschraubung G3; nach DIN 2353 ein. Das Anzugs-
moment betragt 40 £10 Nm.

2. Verwenden Sie bei weichem oder halb hartem Kupferrohr eine Stiitz-
hilse.

3. Halten Sie mit einem Gabelschlissel (SW 22) gegen und ziehen Sie die
Verschraubung am Anschlussstutzen fest.

4. Montieren Sie die Brennerschlauche. Achten Sie bei der Montage auf
saubere und unbeschéadigte Dichtflachen. Das Anzugsmoment betragt
20 £5 Nm.

AFRISO FloCo-Top-C 14



Montage

FloCo-Top-2C

1.

Dichten Sie die Saugleitung in das Innengewinde G®%g des Gehauses, mit
zylindrischer Rohrverschraubung G®;g nach DIN 2353 ein. Das Anzugs-
moment betragt 40 £10 Nm.

Wenn Sie die Saugleitung mit der beiliegenden Rohrverschraubung ein-
dichten, liegt das Anzugsmoment fiir @ 6 mm bei 18 £3 Nm, fiir @ 8 mm
bei 15 £5 Nm und fir @ 10 mm bei 20 £5 Nm.

Verwenden Sie bei weichem oder halb hartem Kupferrohr eine Stitz-
hilse.

. Halten Sie mit einem Gabelschlissel (SW 22) gegen und ziehen die Ver-

schraubung am Anschlussstutzen fest.

Montieren Sie die Brennerschlauche. Achten Sie bei der Montage auf
saubere und unbeschadigte Dichtflachen. Das Anzugsmoment betragt
20 £5 Nm.

FUNKTIONSUNFAHIGES PRODUKT
« Stellen Sie sicher, dass Sie die Brennerschlauche der Vor- und Riicklauflei-
tung nicht vertauschen.

Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu Sachschéden fiihren.

5.5 Druckpriifung
= Stellen Sie sicher, dass das Produkt nicht in die Druckpriifung einbezogen

wird.

5.6 Druckverlust

Das Produkt ermdglicht den Einbau verschiedenster Filtereinsatze. Die
dadurch entstehenden Druckverluste kénnen dem Diagramm entnommen
werden.

AFRISO FloCo-Top-C 15



Montage

5.6.1 Druckverlust bei Verwendung eines sauberen Filtereinsatzes

100
]
N
5 Al
E 70 // / &
5w y.dv7
E A
5 ) / ) Y
x 50 ‘
S 7T
2 %
a 40 ,‘.u
” 21 e Siku 50-70 pm ]
20 '/1/ ;
// = g —e—Opticlean MC-7/MS-5
® ]‘ |-‘ il ~-Opticlean MC-18 H
9 ‘ T G Y I
5 10 20 30 4 50 6 70 8 e 100
Durchfluss [I/h]
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Montage

5.7 Entliftungsschlauch anschlieRen

Um Geruchsbelastigungen durch die abgeschiedene Luft zu vermeiden,
kénnen Sie einen Entliftungsschlauch anschlie3en.

1

T

2

A. Schlauchanschluss mit O-Ring

a4

4

1.

Fihren Sie den Entliftungsschlauch entlang der Saugleitung zum Tank

zurick.

2. Fixieren Sie den Entliftungsschlauch mit Kabelbindern.

3. Bringen Sie das andere Ende des Entliftungsschlauchs an der Entlif-
tungsleitung oder am Ricklaufanschluss der Entnahmearmatur des

Tanks an.

Die Saugleitung kann mit der beiliegenden Schlauchtille an den Ricklauf an
der Entnahmearmatur angeschlossen werden.

AFRISO

FloCo-Top-C



Betrieb

6 Betrieb

6.1 Flissigkeitsstand im Schwimmergehause

Der Flussigkeitsstand stellt sich in Abhangigkeit von den anlagebedingten
Betriebsbedingungen ein und liegt im Saugbetrieb bei circa 20 - 50 mm. Bei
hoher liegendem Flussigkeitsstand kann es zu einem vollstandig mit Brenn-
stoff gefillten Schwimmergehause kommen. Wenn sich die Betriebsbedin-
gungen beispielsweise durch sinkenden Flissigkeitsstand im Tank andern,
bildet sich wieder ein Luftpolster im Schwimmergehause.

6.2 Luftansammlungen in der Filtertasse

Je nach Art des Filtereinsatzes und des anlagebedingten Saugdruckes kann
es zu einem Luftpolster in der Filtertasse kommen. Bei einem neuem Filter-
einsatz befindet sich unter Umstanden nur eine geringe Menge Brennstoff in
der Filtertasse. Das beeintrachtigt die Anlagenfunktion nicht (solange das
Innere des Filtereinsatzes mit Brennstoff benetzt ist).

Bei steigender Verschmutzung des Filtereinsatzes steigt der Saugdruck und
die Filtertasse flllt sich nach und nach komplett mit Brennstoff.

6.3 Einsatz in hochwassergefahrdeten Gebieten

FUNKTIONSUNFAHIGES PRODUKT

» Stellen Sie sicher, dass das Produkt (ohne Entliftungsschlauch) nach einem
Hochwasserereignis getauscht wird.

Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu Sachschéaden fiihren.

Das Produkt ist mit einem angeschlossenem Entliftungsschlauch fur hoch-
wassergefahrdete Gebiete geeignet und ist druckwasserdicht bis 10 mH,O

(1 bar Aufdendruck).

Nach einem Hochwasserereignis ist das Produkt mit Entliftungsschlauch
weiterhin funktionsfahig.

= Stellen Sie sicher, dass sich das Ende des Entliftungsschlauchs am
Rucklaufanschluss des Tanks befindet oder oberhalb des maximal mégli-
chen Wasserpegels endet.

AFRISO FloCo-Top-C 18



Wartung
7  Wartung

7.1  Wartungsintervalle

UNGEEIGNETE REINIGUNGSMITTEL

+ Stellen Sie sicher, dass Sie bei der Reinigung der Kunststoffteile [6semittel-
freie Reinigungsmittel verwenden.

Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu Sachschéden fiihren.

Zeitpunkt Tatigkeit

Bei Bedarf Reinigen Sie die Kunststoffteile mit einer wassri-
gen Seifenlauge

Jahrlich oder bei Bedarf| Tauschen Sie den Filtereinsatz, siehe "Filterein-
satz tauschen"

Spatestens nach Ersetzen Sie das Produkt
20 Jahren
Nach Hochwasser Ersetzen Sie das Produkt, wenn kein Entliftungs-

schlauch angeschlossen ist

AFRISO FloCo-Top-C 19



Wartung

7.2 Wartungstatigkeiten

7.21 Filtereinsatz tauschen

1. Stellen Sie ein geeignetes Gefald (mit einem Fassungsvermdgen von
mindestens 0,5 Liter) unter die Filtertasse.

AFRISO FloCo-Top-C 20



Wartung

2. Entleeren Sie die Filtertasse vor
dem Austausch des Filtereinsat-
zes.

I l‘

=

iy
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Wartung

7.2.2 Filtereinsatz einbauen

AFRISO
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Wartung

7.2.3 Brennerschlauche ersetzen

o> Stellen Sie sicher, dass der Riicklauf und die Schwimmerkammer vor
dem Ersetzen der Brennerschlauche entleert wurden.

1. Entleeren Sie die Filtertasse (siehe Kapitel "Filtereinsatz tauschen").

w Q) 2. Driicken Sie den roten

Schieber (A) mit Hilfe
| eines geeigneten Werk-
0 zeugs (beispielsweise

Schraubendreher) nach

oben und halten Sie ihn in

dieser Position.

- Der flissige Brennstoff
lauft aus der Schwim-
merkammer in die Filter-
tasse (B) und Uber das
Entleerventil ab (nur
FloCo-Top-2C).

Wenn Sie den roten Schieber (A) loslassen, stellt sich dieser selbststan-
dig in seine Grundstellung zuriick und es lauft kein flissiger Brennstoff
mehr in die Filtertasse.

3. Ersetzen Sie die Brennerschlauche.
4. Schlielen Sie das Entleerventil der Filtertasse.
5. Offnen Sie das Absperrventil der Saugleitung.

AFRISO FloCo-Top-C 23



Storungsbeseitigung

Storungsbeseitigung

Stoérungen, die nicht durch die im Kapitel beschriebenen MalRnahmen besei-
tigt werden kénnen, dirfen nur durch den Hersteller oder Fachkrafte beho-

ben werden.

Problem

Mégliche Ursache

Fehlerbehebung

Starke Schaumbildung
in der Schwimmerkam-
mer durch zu viel einge-
saugte Luft im EntlUfter
(mehr als die mdégliche

Undichtheit in der Saug-
leitung

Fihren Sie eine Dicht-
heitsprifung der Saug-
leitung durch (Unter-
druck- oder
Druckprifung)

Gerateabscheideleis-
tung > 4 I/h)

Undichte Verschrau-
bung

Dichten Sie die Ver-
schraubungen ab

Erstinbetriebnahme
ohne zuvor Brennstoffin
das System zu saugen

Verwenden Sie eine
Ansaugpumpe

Saugleitung zu grof3
dimensioniert
(DIN 4755)

Beachten Sie die Stro-
mungsgeschwindigkeit
0,2-0,5m/s
(DIN 4755-2)

UnregelmaRige Storab-
schaltungen des Bren-
ners

Luftansammlungen in
Saugleitung durch zu
grofRen Leitungsdurch-
messer der Saugleitung

Legen Sie die Sauglei-
tung korrekt aus (siehe
Kapitel "Saugleitungs-
lange ermitteln")

AFRISO
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Storungsbeseitigung

Problem

Mogliche Ursache

Fehlerbehebung

Flussigkeitssaule kann
nicht angezogen wer-

den oder reifdt standig

ab

Geringfugige Undicht-
heiten (beispielsweise
an Verschraubungen
oder der Entnahmear-
matur) kbnnen zu einem
Lufteintritt in die Saug-
leitung fuhren, auch im
Stillstand

Dichten Sie die zylindri-
sche Rohrverschrau-

bung mit Kupfer-Flach-
dichtungen luftdicht ein

Verwenden Sie bei wei-
chem oder halb hartem
Kupferrohr zusatzlich
eine Stitzhilse

Prifen Sie samtliche
Dichtflachen auf
Beschadigungen

SchlieRen Sie das
Absperrventil an der
Entnahmearmatur

Fuhren Sie eine Unter-
druckprifung (mindes-
tens -0,6 bar) am Vor-
laufanschluss des
Entlifters durch

Brennerpumpe erzeugt
keinen ausreichenden
Unterdruck

FUhren Sie eine Saug-
druckprifung an der
Pumpe durch. Die
Pumpe muss mindes-
tens einen Unterdruck
von -0,4 bar aufbauen

Nach einem Filter- oder
Brennerschlauchwech-
sel wurde das Absperr-
ventil nicht gedffnet

Offnen Sie das Absperr-
ventil

Nach einem Filter- oder
Brennerschlauchwech-
sel wurde das Entleer-

ventil nicht geschlossen

Schlie3en Sie das Ent-
leerventil an der Filter-
tasse

(nicht bei Typ-1C)

Sonstige Stérungen

Bitte wenden Sie sich
an die AFRISO-Service
Hotline

AFRISO
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AuRerbetriebnahme und Entsorgung

AuBerbetriebnahme und Entsorgung

Entsorgen Sie das Produkt nach den geltenden Bestimmungen, Normen und
Sicherheitsvorschriften.

Filtereinsatze durfen nicht ber den Hausmdll entsorgt werden.

1. Demontieren Sie das Produkt (siehe Kapitel "Montage" in umgekehrter
Reihenfolge).

2. Entsorgen Sie das Produkt.

Ricksendung

Vor einer Riicksendung lhres Produkts miissen Sie sich mit uns in Verbin-
dung setzen (service@afriso.de).

Gewabhrleistung

Informationen zur Gewahrleistung finden Sie in unseren Allgemeinen
Geschaftsbedingungen im Internet unter www.afriso.com oder in Ihrem Kauf-
vertrag.
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Ersatzteile und Zubehor

12 Ersatzteile und Zubehor

UNGEEIGNETE TEILE
» Verwenden Sie nur Original Ersatz- und Zubehdrteile des Herstellers.

Nichtbeachtung dieser Anweisung kann zu Sachschéaden fiihren.

Produkt

Artikelbezeichnung Art.-Nr. Abbildung
Automatischer HeizdlentlUfter mitinteg4 70155 Siehe Kapitel "Vari-
riertem Filter ,FloCo-Top-1C Si* anten".

Automatischer Heizdlentlufter mitinteg{ 70156
riertem Filter ,FloCo-Top-2CM Si“

Automatischer HeizélentlGfter mitinteg4 70158
riertem Filter ,FloCo-Top-2CM
Optimum MC-18*

Automatischer Heizdlentllfter mitinteg{ 70159
riertem Filter ,FloCo-Top-2CM MS-5¢
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Ersatzteile und Zubehor

Ersatzteile und Zubehor

Artikelbezeichnung Art.-Nr. Abbildung
Filtertasse kurz 20277 .
Filtertasse kurz 20288

(mit Entleereinrichtung)

Filtertasse Optimum 20289

(mit Entleereinrichtung)

Ersatz-Unterdruckmano- | 70034 -

meter

Anzeigebereich:

-0,7 ... +0,9 bar

OIfiIt_(_arschIUsseI zum Losen| 70061

der Uberwurfmutter der Fil-

tertasse ﬂ
Rohrverschraubung nach -

DIN 2353 mit Kupfer-Flach-

dichtung:

Rohr @ 6 mm 20509

Rohr @ 8 mm 20508

Rohr @ 10 mm 20510

Rohr @ 12 mm 20512
Universalverschraubungfir| 20409 -
Rohr @ 6 mm, @ 8 mmund

@ 10 mm inklusive Sttz-

hilsen

EntliGftungsschlauch, 20696 -

PVC, @34 x1 mm,
20 m Rolle

AFRISO

FloCo-Top-C
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Ersatzteile und Zubehor

Artikelbezeichnung Art.-Nr. Abbildung
Anschlusswinkel 90° 70035

Opticlean 20308

Feinfilter kurz,

20 - 35 ym, MS-5 '
Opticlean 20319

Feinstfilter kurz,

5-20 ym, MC-7 '
Opticlean 20318

Feinstfilter lang,

5-20 ym, MC-18

Sikusieb

Kurz, 50 - 70 um blau 20045

Lang, 50 - 70 ym blau 20053

AFRISO
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About these operating instructions @

1 About these operating instructions

These operating instructions describe the automatic fuel oil de-aerators with
integrated filter insert of the series "FloCo-Top-C" (also referred to as "prod-
uct" in these operating instructions). These operating instructions are part of
the product.

* You may only use the product if you have fully read and understood these
operating instructions.

» Verify that these operating instructions are always accessible for any type
of work performed on or with the product.

» Pass these operating instructions as well as all other product-related doc-
uments on to all owners of the product.

« If you feel that these operating instructions contain errors, inconsisten-
cies, ambiguities or other issues, contact the manufacturer prior to using
the product.

These operating instructions are protected by copyright and may only be
used as provided for by the corresponding copyright legislation. We reserve
the right to modifications.

The manufacturer shall not be liable in any form whatsoever for direct or con-
sequential damage resulting from failure to observe these operating instruc-
tions or from failure to comply with directives, regulations and standards and
any other statutory requirements applicable at the installation site of the prod-
uct.

AFRISO FloCo-Top-C 2



Information on safety

2 Information on safety

2.1 Safety messages and hazard categories

These operating instructions contain safety messages to alert you to poten-
tial hazards and risks. In addition to the instructions provided in these oper-
ating instructions, you must comply with all directives, standards and safety
regulations applicable at the installation site of the product. Verify thatyou are
familiar with all directives, standards and safety regulations and ensure com-
pliance with them prior to using the product.

Safety messages in these operating instructions are highlighted with warning
symbols and warning words. Depending on the severity of a hazard, the
safety messages are classified according to different hazard categories.

NOTICE

NOTICE indicates a hazardous situation, which, if not avoided, can result in
equipment damage.
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2.2

Information on safety @

Intended use

This product may only be used in single-line systems with return pipe con-
nection for continuous de-aeration of the following fuels in fuel oil consuming
systems:

» Fuel oil EL as per DIN 51603-1 and as per DIN SPEC 51603-6 with
0 - 30 % fatty acid methyl ester (FAME) as per EN 14214

* Diesel fuel as per EN 590 with up to 7 % fatty acid methyl ester (FAME)
as per EN 14214

* Biofuel and biodiesel with up to 30 % fatty acid methyl ester (FAME) as
per EN 14214

» Paraffinic fuels (HVO/GTL as per DIN/TS 51603-8) proportionally with O -
100 %

Any use other than the application explicitly permitted in these operating
instructions is not permitted and causes hazards.

Verify that the product is suitable for the application planned by you prior to
using the product. In doing so, take into account at least the following:

» All directives, standards and safety regulations applicable at the installa-
tion site of the product

» All conditions and data specified for the product
» The conditions of the planned application

In addition, perform a risk assessment in view of the planned application,
according to an approved risk assessment method, and implement the
appropriate safety measures, based on the results of the risk assessment.
Take into account the consequences of installing or integrating the product
into a system or a plant.

When using the product, perform all work and all other activities in conjunc-
tion with the product in compliance with the conditions specified in the oper-
ating instructions and on the nameplate, as well as with all directives, stand-
ards and safety regulations applicable at the installation site of the product.
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Information on safety @

2.3 Predictable incorrect application

The product must never be used in the following cases and for the following
purposes:

« Use with undiluted additives, alcohols and acids
» Pressure operation with fuel pumping system
e Outdoor use

2.4 Qualification of personnel

This product may only be mounted, commissioned, maintained and decom-
missioned by a qualified, specialised company which has all required certifi-
cations and which meets the following requirements:

» Compliance with all directives, standards and safety regulations concern-
ing handling of water-polluting substances as applicable at the installation
site of the product.

* In Germany: Certification as per § 62 "Verordnung Uber Anlagen zum
Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen" (AwSV) (Ordinance on Instal-
lations for Handling Water-Polluting Substances).

Only appropriately trained persons who are familiar with and understand the
contents of these operating instructions and all other pertinent product doc-
umentation are authorized to work on and with this product.

These persons must have sufficient technical training, knowledge and expe-
rience and be able to foresee and detect potential hazards that may be
caused by using the product.

All persons working on and with the product must be fully familiar with all
directives, standards and safety regulations that must be observed for per-
forming such work.

2.5 Personal protective equipment

Always wear the required personal protective equipment. When performing
work on and with the product, take into account that hazards may be present
at the installation site which do not directly result from the product itself.

2.6 Modifications to the product

Only perform work on and with the product which is explicitly described in
these operating instructions. Do not make any modifications to the product
which are not described in these operating instructions.
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Transport and storage

3  Transport and storage
The product may be damaged as a result of improper transport or storage.

NOTICE

INCORRECT HANDLING

» Verify compliance with the specified ambient conditions during transport or
storage of the product.

» Use the original packaging when transporting the product.

» Store the product in a clean and dry environment.

» Verify that the product is protected against shocks and impact during trans-
port and storage.

Failure to follow these instructions can result in equipment damage.
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Product description

4 Product description

The product (type -2C/-2CM only) has a filter cup with an integrated drain
valve so that the fuel can be drained. The drain valve allows for emergency
operation (for example, from a can).

You can also connect a tester for the tightness test of the entire system.

4.1 Overview

. Connection for vent hose
. Upper float chamber (safety float)

. Lower float chamber
(operating float)

. Pressure gauge
(not in the case of type -1C Si)

. Flow / return (connection from/to
burner)

. Union nut
. Filter cup with filter insert

. Drain valve
(not in the case of type -1C Si)

Connection suction line

J. Shut-off valve for shutting off the
suction line (open)
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Product description @

4.2 Function

The burner pump sucks the liquid fuel from the tank via the filter insert. The
fuel not burnt by the burner nozzle is returned to the vent via the return line
and then resupplied to the burner via the flow line. Only the amount of fuel
actually burnt is taken from the tank and added to the de-aerated fuel.

The upper float chamber keeps foam from escaping through the vent open-
ing.

The pressure gauge indicates the operating pressure. An increased vacuum
in the red area indicates a dirty filter insert. To check the suction capacity of
the oil pump, the shut-off valve at both ends can be closed for a few seconds

during operation. The pressure gauge indicates the suction pressure. The
integrated pressure relief device in the check valve opens at 1.5 bar.

A. c‘)Tank = QNozzle
B. QReturn
C. QFIow

D. C‘)Nozzle

Fig. 1: Function principle of FloCo-Top
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Product description

4.3 \Versions

A. Type -1C Si with sintered plastic C.

filter insert (50 - 70 ym, 116 cm?
filter surface)

B. Type -2CM Si with sintered plastic

filter insert (50 - 70 ym, 116 cm? D.

filter surface)

Type -2CM Optimum MC-18 with
Opticlean ultra-fine filter insert
MC-18 (5 um, 1850 cm? filter sur-
face), long filter cup

Type -2CM MS-5 with Opticlean
fine filter insert MS-5 (20 um, filter
surface > 500 cm?)

AFRISO
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Product description

4.4 Approvals, conformities, certifications
The product is TUV-tested (report number 968/FSP 2170.01/21).

4.5 Technical data

Parameter Value

General specifications

Dimensions (W x H x D)

- Type: -1C

184 x 223 x 109 mm

- Type: -2CM

184 x 253 x 109 mm

- Type: -2CM Optimum

184 x 340 x 109 mm

Connection burner

2 x G353 male with 60° cone for
burner hose

Connection tank

G?, female at shut-off valve

Nozzle throughput

Max. 100 I’h

Return flow

Max. 120 I’h

Separating capacity air/gas, depend-
ing on air content of fuel

Max. 4 I/h (de-aeration unit only)
Max. 6 I/h (as per EN 12514-3)

Mounting position

Float housing vertical to the top

Operating overpressure

Max. 0.7 bar (corresponds to a
static liquid column of approxi-
mately 8 m)

Response pressure pressure relief 1.5 +£0.5 bar
device

Suction pressure Max. -0.5 bar
Test pressure 6 bar

Filter insert

Sintered plastic or paper filter
"Opticlean”

Housing material

plastic, glass-fibre reinforced

Ambient conditions

Ambient temperature operation

0..60°C

Temperature of the medium

0..60°C

AFRISO
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5.1

5.2

5.21

Mounting @

Mounting
Install the product upstream of the burner.
The product may be installed above or below the maximum tank level.

The suction line can be implemented with a steady gradient to the tank if the
conditions on site permit this.

Determining the cross section of the suction line

When dual-pipe systems are converted to single-pipe operation, the flow rate
of the fuel in the suction line is reduced.

= Verify that the cross section of the suction line complies with DIN 4755-2
(flow rate 0.2 to 0.5 m/s) in order to help avoid air cushions in higher pipe
sections and pipes with gradients (shutdowns due to error conditions).

Consider the specifications and instructions of the system manufacturer.

Determining the suction line length

For the determination of the maximum possible suction line length, the max-
imum suction vacuum must not exceed -0.4 bar. An additional pressure loss
of 0.05 bar is considered for the resulting filter pollution.

Maximum suction line length in the case of rising line

If the suction line is designed as a self-securing suction line, remove all
check valves upstream of the product.

Attention

Install an external check
valve upstream of the product
in the case of version FloCo-
Top-2CM MC-7 VI.

AFRISO FloCo-Top-C 1



Mounting
Nozzle Inner Suction height H [m]
throughput | pipe@ | 415 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40
<25kgh | @4mm| 32 | 26 | 19 | 13 7 1
G "g6mm| >100| >100] >100| 68 | 36 | 4
@8mm| >100| >100| >100| >100| >100| 14
5kgh | @4mm| 10 | 8 6 4 2 1 |
6 "gemm| 81 | 65 | 49 | 34 | 18 2 |E
@8mm| >100| >100| >100| >100| 57 | 7 |©
75kgh | @4mm| 10 | 8 6 4 2 0 |q
O gemm| 54 | 43 | 33 | 22 | 12 1 |=
@8mm| >100| >100| >100| 71 | 38 | 4 g
10kgh | G4mm| 8 6 4 3 1 0 |a
(120 "gemm| 40 | 32 | 25 | 17 | 9 1 |3
@8mm| >100| >100| 78 | 53 | 28 | 3 |&
@10mm| >100| >100| >100| >100| 69 | 8 |g
15kgh | @6mm| 27 | 21 | 16 | 11 6 0o |2
(18Uh)  "gemm| e | 69 | 52 | 35 | 19 2 |&
@10 mm| >100| >100| >100| 87 | 46 | 5
20kgh | @6mm| 20 | 16 | 12 8 4 0
(241h) T mm| 64 | 52 | 39 | 26 | 14 1
@10mm| >100| >100| 96 | 65 | 35 | 4
AFRISO FloCo-Top-C 12



Mounting

5.2.2 Maximum suction line length in the case of a lower lying line

1. Install an anti-siphon valve to keep liquid fuel from escaping (siphoning)
in the case of an untight suction line and a higher level in the tank.

Q 9 A. Piston type anti-siphon
((‘%%ﬂﬂ 5 valve "KAV
— B. Diaphragm type anti-

( < siphon valve "MAV"
C. Hkav = Safe height "KAV"

_ D. Hyay = Safe height "MAV"

Ny
| Huaw
| o)
Nozzle Inner Suction height H [m]
throughput | pipe @ | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40
<25kgh | @4mm| 32 | 26 | 19 | 13 7 1 |E
3 I/h) =
5kgh | @4mm| 10 | 8 6 4 2 1|8
6 1/h) <
75kgh | @4mm| 10 8 6 4 2 0 |=
@) Tgemm| 54 | 43 | 33 | 22 | 12 e
10kgh | B4mm| 8 6 4 3 1 0 |a
(120 "6 mm| 40 | 32 | 25 | 17 | 9 1 |3
15kgh | @6mm| 27 | 21 16 | 1 6 0 |8
(18 I/h) =
20kgh | @6mm| 20 | 16 | 12 8 4 E
(241 Tagmm| 64 | 52 | 39 | 26 | 14 1 é
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Mounting

5.3 Mounting the product

NOTICE

INOPERABLE PRODUCT
» Verify that you do not interchange the burner hoses for the flow and return
lines.

Failure to follow these instructions can result in equipment damage.

= Verify compliance with the specified ambient conditions.
= Verify that the float housing points vertically to the top.

1. Mount the product using
the enclosed bracket and
four self-tapping screws.

2. Use the bracket as a tem-
plate when screwing in the
self-tapping screws.

AFRISO FloCo-Top-C 14



Mounting

5.4 Mounting the suction line

NOTICE

LEAKING PRODUCT

» Verify that you use a screwed pipe connection as per DIN 2353 with cylin-
drical thread (G thread) and seal the screwed pipe connection with a flat
gasket or with suitable glue. Do not use Teflon tape or hemp.

Failure to follow these instructions can result in equipment damage.

A. Connection socket G%j4
female for suction line

FloCo-Top-1C

1. Mount the suction line into the female thread G%j of the housing with a
cylindrical screwed pipe connection G%; as per DIN 2353. The tightening
torque is 40 £10 Nm.

2. Use a stiffener in the case of soft or semi-soft copper pipes.

3. Lock with an open ended spanner (spanner size 22) and tighten the
screwed connection at the connection piece.

4. Mount the burner hoses. Before mounting, make sure the sealing sur-
faces are clean and not damaged. The tightening torque is 20 £5 Nm.

AFRISO FloCo-Top-C 15



Mounting

FloCo-Top-2C

1. Mount the suction line into the female thread G%; of the housing with a
cylindrical screwed pipe connection G%; as per DIN 2353. The tightening
torque is 40 £10 Nm.

If you seal the suction line with the enclosed screwed pipe connection, the
tightening torque for @ 6 mm is 18 +3 Nm, the tightening torque for
@ 8 mmis 15 £5 Nm, and the tightening torque for @ 10 mm is 20 £5 Nm.

2. Use a stiffener in the case of soft or semi-soft copper pipes.

3. Lock with an open ended spanner (spanner size 22) and tighten the
screwed connection at the connection piece.

4. Mount the burner hoses. Before mounting, make sure the sealing sur-
faces are clean and not damaged. The tightening torque is 20 £5 Nm.

NOTICE

INOPERABLE PRODUCT

» Verify that you do not interchange the burner hoses for the flow and return
lines.

Failure to follow these instructions can result in equipment damage.

5.5 Pressure test
= Verify that the product is not included in the pressure test.

5.6 Pressure loss

The product allows you to use a great variety of filter inserts. See the diagram
for the resulting pressure losses.
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Mounting

5.6.1 Pressure loss with use of clean filter insert
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]
=y
S N
[0
e tl
5| m // /
=
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Flow rate [I/h]
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Mounting

5.7 Connecting the vent hose
To avoid odours from the separated air, you can connect a vent hose.

1 2

T

A. Hose connection with O ring

4

a4

3 \,-

1. Route the vent hose back to the tank next to the suction line.

2. Fixate the vent hose with cable ties.

3. Mount the other end of the vent hose to the vent line or the return connec-
tion of the withdrawal fitting at the tank.

The suction line can be connected to the withdrawal fitting with the enclosed
hose connector.

AFRISO FloCo-Top-C 18



6.2

6.3

Operation

Operation

Liquid level in the float housing

The liquid level depends on the operating conditions of the system and
amounts to approximately 20-50 mm in suction mode. If the liquid level is
higher, the float housing may be completely filled with fuel. When the operat-
ing conditions change, for example, decreasing liquid level in the tank, the air
cushion is formed again in the float housing.

Accumulations of air in the filter cup

Depending on the filter insert and the suction vacuum of the system, an air
cushion may form in the filter cup. If the filter insert is new, there may be only
a little amount of fuel in the filter cup. This does not affect the operation of the
system (as long as the inside of the filter insert is wetted with fuel).

With increasing pollution of the filter insert, the suction pressure increases
and the filter cup gradually fills up completely with fuel.

Use in flood hazard areas

NOTICE

INOPERABLE PRODUCT

Verify that the product (without vent hose) is replaced after a flood event.

Failure to follow these instructions can result in equipment damage.

With a connected vent hose, the product is suitable for use in flood hazard
areas; it is watertight up to 10 mH,O (1 bar pressure).

The product with vent hose continues to be operative after a flood.

= Verify that the end of the vent hose is located at the return connection of
the tank or ends above the maximum possible water level.
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Maintenance

7 Maintenance

7.1 Maintenance intervals

NOTICE

UNSUITABLE CLEANING AGENTS

» Verify that you use only cleaning agents which do not contain solvents for
cleaning the plastic parts.

Failure to follow these instructions can result in equipment damage.

When Activity

If required Clean the plastic parts with soap suds

Annually or if required | Replace the filter insert, see "Replacing the filter
insert"

No later than after Replace the product

20 years

After a flood Replace the product, if no vent hose is connected

AFRISO FloCo-Top-C 20



Maintenance

7.2 Maintenance activities

7.21 Replacing the filter insert

1. Place a suitable container with a capacity of at least 0.5 | below the filter
cup.
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Maintenance

2. Drain the filter cup before replac-
ing the filter insert.

I l‘

=

iy
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Maintenance

7.2.2 Mounting the filter insert

AFRISO
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Maintenance

7.2.3 Replacing the burner hoses

= Verify that the return line and the float chamber are completely drained
prior to replacing the burner hoses.

1. Drain the filter cup (see chapter "Replacing the filter insert").

w Q) 2. Press up the red slider (A)
- using a suitable tool (for
example, screwdriver)
0 and hold it in this position.
- The liquid fuel is drained
from the float chamber
% into the filter cup (B) and
“ via the drain valve
(FloCo-Top-2C only).

If you release the red slider (A), it automatically returns to its base position
and the liquid fuel no longer escapes into the filter cup.

3. Replace the burner hoses.
4. Close the drain valve of the filter cup.
5. Open the shut-off valve of the suction line.
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Troubleshooting

Troubleshooting

Any malfunctions that cannot be removed by means of the measures
described in this chapter may only be repaired by the manufacturer or by

qualified persons.

Problem

Possible reason

Repair

Heavy formation of
foam in the float cham-
ber due to excessive
amounts of air sucked in
(in excess of the possi-
ble separation capacity
of > 4 1/h)

Suction line not tight

Perform a tightness test
of the suction line (vac-
uum test or pressure
test)

Screw connection not
tight

Seal the screw connec-
tions

Initial commissioning,
no fuel was sucked into
the system before

Use a suction pump

Suction line rating too
great
(DIN 4755)

Observe the flow rate
0.2-0.5m/s
(DIN 4755-2)

Burner switches off at
irregular intervals due to
malfunctions

Air accumulations in the
suction line because
pipe cross section is too
great

Properly rate the suction
line (see chapter "Deter-
mining the suction line
length™)

AFRISO
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Troubleshooting

Problem

Possible reason

Repair

Liquid column cannotbe
sucked in or steady flow
keeps being interrupted

Small leaks (for exam-
ple, at the screw con-
nections or the with-
drawalfitting) can cause
airto getinto the suction
line, even when the sys-
temisidle

Use a cylindrical
screwed pipe connec-
tion and seal them with
flat copper gaskets (air-
tight)

Use an additional stiff-
ener in the case of soft
or semi-soft copper

pipes
Check all sealing sur-
faces for damage

Close the shut-off valve
at the withdrawal fitting

Perform a vacuum test
(at least -0.6 bar) at the
flow connection of the
de-aerator

Burner pump does not
generate sufficient vac-
uum

Perform a suction test at
the pump. The pump
must generate a vac-
uum of at least -0.4 bar

After a filter or burner

hose replacement, the
shut-off valve has not

been closed

Open the shut-off valve

After a filter or burner
hose replacement, the
drain valve has not been
closed

Close the drain valve at
the filter cup

(not in the case of type-
1C)

Other malfunctions

Contact the AFRISO
service hotline

AFRISO
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Decommissioning, disposal @

Decommissioning, disposal

Dispose of the product in compliance with all applicable directives, standards
and safety regulations.

Filter inserts must not be disposed of together with the normal household
waste.

1. Dismount the product (see chapter "Mounting”, reverse sequence of
steps).

2. Dispose of the product.

Returning the device
Get in touch with us before returning your product (service@afriso.de).

Warranty

See our terms and conditions at www.afriso.com or your purchase contract
for information on warranty.
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Spare parts and accessories

12 Spare parts and accessories

NOTICE

UNSUITABLE PARTS

+ Only use genuine spare parts and accessories provided by the manufac-
turer.

Failure to follow these instructions can result in equipment damage.

Product

Product designation Part no. Figure
Automatic fuel oil de-aerator with inte- | 70155 See chapter "Ver-
grated filter "FloCo-Top-1C Si" sions".

Automatic fuel oil de-aerator with inte- | 70156
grated filter "FloCo-Top-2CM Si"

Automatic fuel oil de-aerator with inte- | 70158
grated filter "FloCo-Top-2CM
Optimum MC-18"

Automatic fuel oil de-aerator with inte- | 70159
grated filter "FloCo-Top-2CM MS-5"
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Spare parts and accessories

Spare parts and accessories

Product designation Part no. Figure
Filter cup short 20277 .
Filter cup short 20288

(with drain system)

Filter cup Optimum (with | 20289

drain system)

Spare vacuum gauge 70034 -
Range:

-0.7 ... +0.9 bar

Oil filter spanner for loose- | 70061

ning

the union nut of the filter

cup

Screwed pipe connection -
as per DIN 2353 with flat

copper gasket:

Pipe @ 6 mm 20509

Pipe @ 8 mm 20508

Pipe @ 10 mm 20510

Pipe @ 12 mm 20512

Universal screw connec- | 20409 -
tions for pipes & 6 mm,

@8 mmand @ 10 mm

including stiffeners

Vent hose, 20696 -
PVC, @ 4 x 1 mm,

20 mreel

AFRISO
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Spare parts and accessories

Product designation Part no. Figure
Angular connection piece | 70035
90°

Opticlean 20308
Fine filter short,

20 - 35 ym, MS-5

Opticlean 20319
Ultra-fine filter short,

5-20 ym, MC-7

Opticlean 20318
Ultra-fine filter long,

5-20 pym, MC-18

Sintered plastic sieve

Short, 50 - 70 um blue 20045
Long, 50 - 70 ym blue 20053

AFRISO
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La présente notice technique

1 La présente notice technique

Cette notice technique contient la description des purgeurs d'air automa-
tiques avec élément filtrant intégré pour fuel de la série "FloCo-Top-C"
(dénommé ci-apres "produit"). Cette notice technique fait partie du produit.

» Utilisez le produit seulement aprés que vous aurez lu et compris intégra-
lement la notice technique.

» Assurez-vous que la notice technique est disponible en permanence pour
toutes les opérations relatives au produit.

» Transmettez la notice technique et toute la documentation relative au pro-
duit a tous les utilisateurs du produit.

» Sivous étes d'avis que la notice technique contient des erreurs, des
contradictions ou des ambiguités, adressez-vous au fabricant avant d'uti-
liser le produit.

Cette notice technique est protégée au titre de la propriété intellectuelle ; elle
doit étre utilisée exclusivement dans le cadre autorisé par la loi. Sous réserve
de modifications.

La responsabilité du fabricant ou la garantie ne pourra étre engagée pour des
dommages ou dommages consécutifs résultant d'une inobservation de cette
notice technique ou des directives, reglements et normes en vigueur sur le
lieu d'installation du produit.
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Informations sur la sécurité

2 Informations sur la sécurité

2.1 Consignes de sécurité et classes de risques

Cette notice technique contient des consignes de sécurité destinées a attirer
I'attention sur les dangers et les risques. Outre les instructions contenues
dans cette notice technique, il faut vous assurer de I'observation de tous les
réglements, normes et consignes de sécurité en vigueur sur le lieu d'instal-
lation du produit. Avant d'utiliser le produit assurez-vous que tous les regle-
ments, normes et consignes de sécurité sont connus et respectés.

Dans cette notice technique les consignes de sécurité sont identifiables a
I'aide de symboles de mise en garde et de mots d'avertissement. En fonction
de la gravité du risque les consignes de sécurité sont réparties dans diffé-
rentes classes de risques.

AVIS

AVIS signale une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évi-
tée, peut entrainer un dommage matériel.

2.2 Usage normal

Le produit est destiné exclusivement a ['utilisation dans les systémes mono-
tubes avec recyclage pour la purge des fuels suivants dans les installations
de consommation fuel :

* Fuel domestique EL selon DIN 51603-1 et selon DIN SPEC 51603-6
contenant 0 - 30 % d'ester méthylique d'acide gras (EMAG) selon
EN 14214

+ Gazole selon EN 590, contenant jusqu'a 7 % d'ester méthylique d'acide
gras (EMAG) selon EN 14214

» Biofioul et biodiesel contenant jusqu'a 30 % d'ester méthylique d'acide
gras (EMAG) selon EN 14214

» Carburants paraffiniques (HVO/GTL selon DIN/TS 51603-1) proportion-
nellement avec 0 - 100 %

Toute autre utilisation n'est pas conforme et cause des risques.
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Informations sur la sécurité

Avant d'utiliser le produit, assurez-vous que le produit est adapte a l'usage
que vous prévoyez. A cet effet, tenez compte au moins de ce qui suit :

» Tous les réglements, normes et consignes de sécurité sur le lieu d'instal-
lation

» Toutes les conditions et données spécifiées pour le produit
» Toutes les conditions d'application que vous prévoyez

En outre effectuez une évaluation des risques portant sur I'application
concréte que vous prévoyez a l'aide d'un procédé reconnu et prenez toutes
les mesures de sécurité nécessaires correspondant au résultat. Prenez
aussi en compte les conséquences possibles du montage ou de l'intégration
du produit dans un systéme ou une installation.

Pendant I'utilisation du produit effectuez toutes les opérations exclusivement
dans les conditions spécifiées dans cette notice technique et sur la plaque
signalétique, conformément aux données techniques spécifiées et en accord
avec tous les réglements, normes et consignes de sécurité en vigueur sur le
lieu d'installation.

2.3 Utilisation non conforme prévisible
Le produit ne doit, en particulier, pas étre utilisé dans les cas suivants :

« Utilisation avec des additifs non dilués, alcools et acides
* Mode pression avec unité de pompage fuel
e Utilisation en extérieur
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Informations sur la sécurité

2.4 Qualification du personnel

Le montage, la mise en service, la maintenance et la mise hors service de
ce produit ne peuvent étre effectuées que par une entreprise spécialisée
qualifiée possédant la certification appropriée et répondant aux exigences
suivantes :

» Conformité a toutes les réglementations, normes et réglementations de
sécurité applicables sur le lieu d'utilisation du produit concernant les
substances susceptibles de polluer I'eau.

» EnAllemagne : Certification selon l'article 62 de I'ordonnance allemande
sur les installations contenant des substances susceptibles de polluer
I'eau ("Zertifizierung geman § 62 der Verordnung tber Anlagen zum
Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen") (AwSV)).

Seul le personnel diment qualifié est autorisé a travailler sur le produit et
avec celui-ci aprés qu'il aura connu et compris le contenu de cette notice
technique, ainsi que toute la documentation faisant partie du produit.

S'appuyant sur sa formation spécialisée, ses connaissances et ses expé-
riences, le personnel qualifié doit étre en mesure de prévoir et reconnaitre
les dangers qui peuvent étre causés par I'utilisation du produit.

Tous les réglements, normes et consignes de sécurité en vigueur sur le lieu
d'installation doivent étre connus du personnel qualifié travaillant sur le pro-
duit et avec celui-ci.

2.5 Equipement de protection individuelle

Utilisez toujours I'équipement de protection individuel requis. En travaillant
sur le produit et avec celui-ci, tenez compte des dangers susceptibles de se
présenter sur le lieu d'installation lesquels n'émanent pas directement du
produit.

2.6 Modification du produit

En travaillant sur le produit et avec celui-ci, effectuez exclusivement les opé-
rations décrites dans cette notice technique. N'effectuez pas de modifica-
tions non décrites dans cette notice technique.
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Transport et stockage

3  Transport et stockage

Un transport et un stockage inadéquats risquent de causer des dommages
au produit.

AVIS

MANUTENTION INAPPROPRIEE

» Assurez-vous que les conditions ambiantes spécifiées sont respectées pen-
dant le transport et le stockage.

» Utilisez I'emballage d'origine pour le transport.

» Stockez le produit dans un lieu sec et propre.

» Assurez-vous que le produit est a I'abri des chocs pendant le transport et le
stockage.

La non-observation de ces instructions peut causer des dommages maté-
riels.
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Description du produit

4 Description du produit

Le produit (uniquement pour le type -2C/ -2CM) posséde un bol de filtre avec
une vanne de vidange intégrée afin que le combustible puisse étre vidangé.
La vanne de vidange permet un fonctionnement d'urgence (par exemple a

partir d'un bidon).

Vous pouvez également connecter un testeur pour effectuer I'examen d'étan-

4.1

chéité de I'ensemble du systéme.

Apercu

S

(D)

I omm O

Raccord pour le tuyau de purge

Chambre de flotteur supérieure
(flotteur de sécurité)

. Chambre de flotteur inférieure

(flotteur de service)

. Manomeétre

(pas avec le type -1C Si)
Départ/retour (vers/du brdleur)
Ecrou-raccord

. Bol de filtre avec élément filtrant
. Vanne de vidange

(pas avec le type -1C Si)

Raccordement conduite d'aspira-
tion

. Vanne d'arrét pour couper la

conduite d'aspiration (ouverte)

AFRISO
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Description du produit

4.2 Fonctionnement

La pompe du brileur aspire le combustible liquide du réservoir a travers I'élé-
ment filtrant. Le combustible qui n'a pas été brdlé par le gicleur du brileur est
transporté vers le purgeur via le retour et acheminé vers le brileur via le
départ. Seule la quantité de combustible réellement brilée est aspirée hors
du réservoir et ajoutée au combustible purgé.

La chambre de flotteur supérieure empéche I'écoulement du mousse par
l'orifice de décharge.

Le manomeétre indique la pression de service. Une dépression accrue dans
la plage rouge indique un élément filtrant sale. Pour contrbler I'aspiration de
la pompe d'huile, la vanne d'arrét des deux cotés peut étre fermée pendant
le fonctionnement pour une durée de quelques secondes. Le manometre
indique la pression d'aspiration. Le dispositif de sécurité surpression intégré
dans le clapet anti-retour s'ouvre a 1,5 bar.

Q A. Qrgservoir = Qaicleur
B. QRetour

Figure 1: Fonctionnement FloCo-Top
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Description du produit

4.3 Variantes

A. Type -1C Si avec élément filtrant C.

en matiére plastique (50 - 70 pm,
116 cm? surface de filtration)

B. Type -2CM Si avec élément fil-

trant en matiére plastique (50 - D.

70 ym, 116 cm? surface de filtra-
tion)

Type -2CM Optimum MC-18 avec
Opticlean élément filtrant ultra-fin
MC-18 (5 um, 1850 cm? surface
de filtration), bol de filtre long

Type -2CM MS-5 avec Opticlean
élément filtrant fin MS-5 (20 pym,
surface de filtration > 500 cm?)

AFRISO
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Description du produit

4.4 Agréments, certificats, déclarations

Le produit est testé par le TUV (rapport no® 968/FSP 2170.01/21).

4.5 Caractéristiques techniques

Parameétre

| Valeur

Caractéristiques générales

Dimensions (L x Hx P)

- Type: -1C

184 x 223 x 109 mm

- Type: -2CM

184 x 253 x 109 mm

- Type: -2CM Optimum

184 x 340 x 109 mm

Raccordement brileur

2 x G%g male avec cone 60° pour
tuyau du braleur

Raccord réservoir

G?4 femelle sur la vanne d'arrét

Débit de gicleur

Max. 100 I’h

Débit volumique retourné

Max. 120 I/h

Puissance de séparation d'air/gaz
dépend de la teneur en air du combus-
tible

4 1/h max. (purgeur seul)
6 I/h max. (selon EN 12514-3)

Position de montage

Vertical, chambre de flotteur vers le
haut

Pression de service

Max. 0,7 bar (correspond a environ
8 m de hauteur de colonne de
liquide)

Pression de réponse dispositif de 1,5 20,5 bar
sécurité surpression

Pression d'aspiration Max. -0,5 bar
Pression d'essai 6 bar

Elément filtrant

Matiére plastique Siku ou filire en
papier "Opticlean”

Matériau du bofitier

Plastique, renforcé de fibre de verre

Conditions ambiantes

Température ambiante service

0..60°C

Température du fluide

0..60°C

AFRISO
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Montage

5 Montage
Le produit est a installer en amont du brdleur.

Le produit peut étre monté au-dessus ou en dessous du niveau maximum du
réservoir.

Si les conditions locales appropriées sont disponibles, la conduite d'aspira-
tion peut étre posée avec une pente réguliére vers le réservoir.

5.1 Déterminer la section de la conduite d'aspiration

En cas de conversion d'un systéme a deux conduites en un systeme a
conduite unique, il y a ralentissement de I'écoulement du combustible dans
la conduite d'aspiration.

= Assurez-vous que la section de conduite d'aspiration conforme a
DIN 4755-2 (vitesse d'écoulement de 0,2 a 0,5 m/s) pour éviter I'accumu-
lation d'air dans les trongons de la conduite et les segments en déclivité
se trouvant dans les parties supérieures (coupures par défaillance).

Tenez toujours compte des spécifications et des instructions du fabricant du
systéme.

5.2 Déterminer la longueur de la conduite d'aspiration

Pour la détermination de la longueur maximale de la conduite d'aspiration, la
pression d'aspiration maximum ne devrait pas étre supérieure a -0,4 bar.
Une perte de pression supplémentaire de 0,05 mbar est considérée pour la
pollution résultante.

5.21 Longueur maximale de la conduite d'aspiration avec conduite
montante

Quand la conduite d'aspiration est posée comme conduite d'aspiration a

sécurité intrinséque, tous les clapets anti-retour doivent étre retirés en
amont du produit.

Attention

Pour le modéle FloCo-Top-
2CM MC-7 VI, installez un
clapet anti-retour externe en
amont du produit.

AFRISO FloCo-Top-C 1



Montage
Débit de @ inté- Hauteur d'aspiration H [m]
gicleur i de | 45| 20| 25| 30| 35| 40
conduite
<25kgh | @4mm| 32 | 26 | 19 | 13 7 1
@) "g6mm| >100] >100] >100| 68 | 36 | 4 |—
G8mm| >100] >100] >100] >100] >100| 14 |=
5kgh | @4mm| 10 8 6 4 2 1 |2
©h)  "g6mm| 81 | 65 | 49 | 34 | 18 | 2 |a&
@8mm| >100| >100| >100| >100| 57 7 |o
75kglh | @4mm| 10 8 6 4 2 E
O "gemm| 54 | 43 | 33 | 22 | 12 | 1 |&
@8mm| >100| >100| >100| 71 | 38 | 4 |
10kgh | @4mm| 8 6 4 3 1 B
(12Vh) - Tgemm| 40 | 32 | 25 | 17 | o9 RE
@8mm| >100| >100| 78 | 53 | 28 3 é’
@10 mm| >100| >100| >100| >100| 69 8 |3
15kgh | @6mm| 27 | 21 | 16 | 11 6 0 |%
(18Uh)  "gemm| e | 69 | 52 | 35 | 19 2 |E
@10 mm| >100| >100| >100| 87 | 46 5 |3
20kgh | @6mm| 20 | 16 | 12 8 4 0o |2
(241h) T mm| 64 | 52 | 39 | 26 | 14 1|~
@10 mm| >100| >100| 96 | 65 | 35 | 4
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Montage

5.2.2 Longueur maximale de la conduite d'aspiration pour
une conduite plus profonde

1. Installez une valve anti-siphon pour éviter un écoulement éventuel
(siphonnage) de combustible liquide en cas de fuite dans la conduite
d'aspiration ou de niveau de remplissage supérieur dans le réservoir.

0 e A. Valve anti-siphon a piston
ME o
— B. Valve anti-siphon a

e

membrane "MAV"

C. Hkay = Hauteur de pro-

tection "KAV"
%1 __ D. Hyay = Hauteur de pro-
L =/ tection "MAV"
I} HKAV
| 5}
Débit de @ inté- Hauteur d'aspiration H [m]
e :
gicleur | veurde | 45 | 20| 25| 30| 35| 40
conduite
<25kgh | d4mm| 32 26 19 13 7 1 |e
(3 1/h) =~
C
5 kg/h F4mm| 10 8 6 4 2 18
6 I/h) ©
75kgh | @4mm| 10 8 6 4 2 0o |3 a
9 I/h) s
( @6mm| 54 | 43 | 33 | 22 | 12 e
0 2
10kglh | @4mm| 8 6 4 3 0 | 2%
(12 I/h) Es
gemm| 40 32 25 17 9 1 |83
15kglh | d6mm| 27 21 16 11 6 0 |%x™
(18 I/h) £
20kgh | @6mm| 20 16 12 8 4 0 §
(24Vh) e mm| 64 | 52 | 39 | 26 | 14 1|2
—
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Montage

5.3 Montage du produit

AVIS

PRODUIT NON OPERATIONNEL
» Assurez-vous de ne pas invertir les tuyaux du brlleur pour les conduites
départ et retour.

La non-observation de ces instructions peut causer des dommages maté-
riels.

= Assurez-vous que les conditions ambiantes sont respectées.

= Vérifiez que la chambre du flotteur est en position verticale et dirigé vers
le haut.

1. Fixezle produit a l'aide du
support fourni et des
quatre vis autoperceuses.

2. Utilisez le support comme
gabarit pour visser les vis
autoperceuses.

AFRISO FloCo-Top-C 14



Montage

5.4 Montage de la conduite d'aspiration

AVIS

INETANCHEITE DU PRODUIT

+ Utilisez un raccord tube selon DIN 2353 avec filetage cylindrique (filetage
G) et assurez I'étanchéité du raccord tube avec une garniture plate ou
une colle adaptée. N'utilisez pas du ruban téflon ou du chanvre.

La non-observation de ces instructions peut causer des dommages maté-
riels.

A. Raccord G¥%; a filetage
intérieure pour la conduite
d'aspiration

FloCo-Top-1C

1. Utilisez un raccord cylindrique G% selon DIN 2353 afin de raccorder le

tube d'aspiration au taraudage G%; du boitier. Le couple de serrage est
de 40 £10 Nm.

2. Utilisez une douille de renfort en cas de tube cuivre mou ou cuivre demi-
dur.

3. Utilisez une clé plate de 22 pour serrer le raccord a vis au raccord.

4. Raccordez les tuyaux du brdleur. Les surfaces d'étanchéité doivent étre
intactes et propres. Le couple de serrage est de 20 £5 Nm.

AFRISO FloCo-Top-C 15



Montage

FloCo-Top-2C

1. Utilisez un raccord cylindrique G35 selon DIN 2353 afin de raccorder le

tube d'aspiration au taraudage G du boitier. Le couple de serrage est
de 40 £ 10 Nm

Si vous utilisez le raccord tube inclus, le couple de serrage pour @ 6 mm
est de 18 +3 Nm, le couple de serrage pour @ 8 mm estde 15 + 5 Nm et
le couple de serrage pour & 10 mm est de 20 £ 5 Nm.

2. Utilisez une douille de renfort en cas de tube cuivre mou ou cuivre demi-
dur.

3. Utilisez une clé plate de 22 pour serrer le raccord a vis au raccord.

4. Raccordez les tuyaux du brdleur. Les surfaces d'étanchéité doivent étre
intactes et propres. Le couple de serrage est de 20 £5 Nm.

AVIS

PRODUIT NON OPERATIONNEL

» Assurez-vous de ne pas invertir les tuyaux du brlleur pour les conduites
départ et retour.

La non-observation de ces instructions peut causer des dommages maté-
riels.

5.5 Essaide pression
= Assurez-vous que le produit n'est pas inclus dans I'essai de pression.

5.6 Perte de pression

Le produit permet I'utilisation de différents types d'élément filtrants. La perte
de pression engendrée est indiquée dans le diagramme.

AFRISO FloCo-Top-C 16



Montage

5.6.1  Perte de pression avec un élément filtrant propre

= 100
ﬂ. 1
c
Re) "
[2]
g Sl
5 & // /]
o
P " y.av7
o A
& B )/ )/ '
@ 7 2
o gw
=) 40 Ty
ﬁ,
- ' e Siku 50-70 pm |
20 A
- | = =@ Opticlean MC-7/MS-5
10 = = = Opticlean MC-18 B
0 I A A (O D O ¢
10 20 33 40 50 60 70 80 90 100
Débit [I/h]
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Montage

5.7 Liaison du tuyau de purge
Pour éviter les désagréments dus aux mauvaises odeurs, il est possible de
raccorder un tuyau de purge.

1 2

T

. @
N =L

A. Raccord tuyau avec anneau

torique
& 4

a4

1. Posez le tuyau de purge le long de la conduite d'aspiration vers le réser-
Vvoir.

2. Fixez le tuyau de purge a l'aide de colliers.

3. Raccordez 'autre extrémité du tuyau a la conduite d'aspiration ou au rac-
cord de retour de I'unité de vidange du réservoir.

Le raccord de la conduite d'aspiration au raccord de retour de l'unité de
vidange peut étre effectué a I'aide de piéce de raccordement tuyau fourni.
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Service

6 Service

6.1 Niveau du liquide dans la chambre du flotteur

Le niveau du liquide dépend des caractéristiques techniques de fonctionne-
ment de l'installation ; en mode aspiration il se situe a environ 20 - 50 mm.
Lorsque le niveau de liquide est plus élevé, la chambre du flotteur peut étre
plein de combustible. Si les conditions de service changent, par exemple
baisse de niveau de liquide dans le réservoir, un coussin d'air va se recréer
dans la chambre du flotteur.

6.2 Accumulation d'air dans le bol de filtre
Selon le type d'élément filtrant et la pression d'aspiration liée au systéme, il
peut y avoir un coussin d'air dans le bol de filtre. Avec un nouvel élément fil-
trant, il se peut qu'il n'y ait qu'une petite quantité de fuel dans le bol de filtre.
Cela n'affecte pas le fonctionnement du systéme (tant que l'intérieur de I'élé-
ment filtrant humidifié avec du carburant).

A mesure que I'élément filtrant devient plus sale, la pression d'aspiration aug-
mente et le bol de filtre se remplit progressivement complétement de carbu-
rant.

6.3 Utilisation dans zones a risque d'inondation

AVIS

PRODUIT NON OPERATIONNEL
* Remplacez le produit (sans tuyau de purge) aprés une inondation.

La non-observation de ces instructions peut causer des dommages maté-
riels.

Le produit avec un tuyau de purge raccordé est approprié a l'utilisation dans
des zones a risque d'inondation et étanche a I'eau jusqu'a 10 mH,O

(1 bar pression).
Aprés une inondation, le produit avec tuyau de purge reste fonctionnel.

= Vérifiez que I'extrémité du tuyau de purge se trouve au raccord de retour
du réservoir ou que le tuyau de purge se termine au-dessus de niveau
maximum de l'eau.
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Maintenance

7 Maintenance

7.1 Intervalles de maintenance

AVIS

NETTOYANTS INADAPTES

« Utilisez uniguement des nettoyants sans solvant pour nettoyer les piéces en
plastique.

La non-observation de ces instructions peut causer des dommages maté-
riels.

Quand Opération

Si nécessaire Nettoyez les parties plastiques avec mousse de
savon

Annuellement ou si Remplacez I'élément filtrant, voir "Replacer I'élé-

nécessaire ment filtrant"

Aprés 20 ans Remplacez le produit

Aprés une inondation | Remplacez le produit si le tuyau de purge n'est
pas connecté

AFRISO FloCo-Top-C 20



Maintenance

7.2 Opérations de maintenance

7.21 Replacer I'élément filtrant

1. Positionnez un récipient d'une capacité d'au moins 0,5 litres sous le bol
de filtre.
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Maintenance

2. Videz le bol de filtre avant de rem-
placer I'élément filtrant.

I l‘

=

iy
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Maintenance

7.2.2 Montage d'élément filtrant

AFRISO

FloCo-Top-C
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Maintenance

7.2.3 Remplacer les tuyaux de briileur

=Videz le circuit de retour ainsi que la chambre de flotteur avant de pro-
céder a I'échange des tuyaux de brdleur.

1. Videz le bol de filtre (voir chapitre "Replacer I'élément filtrant").

w Q) 2. Utilisez un outil approprié

- (par exemple un tourne-
vis) pour pousser la piéce
0 rouge (A) vers le haut et
maintenez-la dans cette
position.

- Le carburant liquide
s'écoule de la chambre
de flotteur dans le bol de
filtre (B) puis est évacué
par la vanne de vidange
(uniquement FloCo-Top-
2C).

Si vous relachez la piéce rouge (A), elle reviendra automatiquement a sa
position de base et plus de carburant liquide ne s'écoulera dans le bol de
filtre.

3. Remplacez les tuyaux de brlleur.
4. Fermez la vanne de vidange du bol de filtre.
5. Ouvrez la vanne d'arrét de la conduite d'aspiration.
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Suppression des dérangements

Suppression des dérangements

Les dérangements ne figurant pas dans les mesures décrites dans ce cha-
pitre doivent étre éliminés uniquement par le fabricant ou par des personnes

qualifiées.

Probléme

Cause possible

Action corrective

Moussage fort dans la
chambre de flotteur
causé par une volume
excessive d'air aspiré
(supérieur a la capacité
de purge > 4 1/h)

Fuite dans la conduite
d'aspiration

Effectuez un examen
d'étanchéité de la
conduite d'aspiration
(essai de dépression ou
pression)

Raccord a vis non
étanche

Assurez-vous de ['étan-
chéité des raccords a
vis

Mise en service initiale
sans aspiration de car-
burant dans le systéme
au préalable

Utilisez une pompe
d'aspiration

Conduite d'aspiration
trop grosse
(DIN 4755)

Veillez la vitesse
d'écoulement 0,2 -
0,5 m/s

(DIN 4755-2)

Arréts intempestifs et
aléatoires du brdleur

Accumulation d'air dans
la conduite d'aspiration
en raison d'un diamétre
de la conduite d'aspira-
tion trop grande

Utilisez un tube d'aspi-
ration correct (voir
chapitre "Déterminer la
longueur de la conduite
d'aspiration”)

AFRISO
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Suppression des dérangements

Probléme

Cause possible

Action corrective

La colonne de liquide
n'est pas aspirée ou l'ali-
mentation se coupe
régulierement

Une mauvaise étan-
chéité (par ex. sur les
raccords ou sur |'unité
de vidange) conduise a
une entrée d'air dans la
conduite d'aspiration,
méme a l'arrét

Employez un raccord
cylindrique avec joint
plat en cuivre (herméti-
quement clos)

Utilisez une douille de
renfort supplémentaire
en cas de tube cuivre
mou ou cuivre demi-dur

Veillez l'intégrité de
toutes les surfaces
d'étanchéité

Fermez la vanne d'arrét
de l'unité de vidange

Effectuez un essai de
dépression au raccord
départ du purgeur d'air
(minimum -0,6 bar)

La pompe du braleur ne
génére pas un vide suf-
fisant

Effectuez un essai
d'aspiration de la
pompe. La pompe doit
générer une dépression
de -0,4 bar au moins

La vanne d'arrét n'a pas
été ouverte aprés un
remplacement de filtre
ou de tuyau du brdleur

Ouvrez la vanne d'arrét

La vanne de vidange n'a
pas été fermée aprés un
remplacement de filtre
ou de tuyau du brdleur

Fermez la vanne de
vidange du bol de filtre
(pas avec le type-1C)

Autre dérangement

Veuillez contacter
I'AFRISO Service
Hotline

AFRISO
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Mise hors service et élimination

Mise hors service et élimination

Pour éliminer le produit, conformez-vous aux réglements, normes et
consignes de sécurité en vigueur.

Les éléments filtrants ne doivent pas étre éliminés avec les ordures ména-
geres.

1. Démontez le produit (voir chapitre "Montage", effectuez les opérations en
ordre inverse).

2. Eliminez le produit.

Retour

Avant de retourner le produit, il faut que vous preniez contact avec nous
(service@afriso.de).

Garantie

Les informations sur la garantie figurent dans nos "Conditions générales de
vente" sur le site www.afriso.com ou dans votre contrat d'achat.
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Piéces détachées et accessoires

12 Piéces détachées et accessoires

AVIS

PIECES INADAPTEES
+ N'utilisez que des accessoires et des pieéces détachées d'origine provenant
du fabricant.

La non-observation de ces instructions peut causer des dommages maté-
riels.

Produit

Désignation de I'article Référence | Figure

Purgeur d'air automatique avec filtre | 70155 Voir

intégré pour fuel "FloCo-Top-1C Si" chapitre "Variantes".

Purgeur d'air automatique avec filtre | 70156
intégré pour fuel "FloCo-Top-2CM Si"

Purgeur d'air automatique avec filtre | 70158
intégré pour fuel "FloCo-Top-2CM
Optimum MC-18"

Purgeur d'air automatique avec filtre | 70159
intégré pour fuel "FloCo-Top-2CM MS-
5"

AFRISO FloCo-Top-C 28



Pieces détachées et accessoires

Piéces détachées et accessoires

Désignation de I'article | Référence Figure
Bol de filtre court 20277 .
Bol de filtre court (avec dis{ 20288

positif de vidange)

Bol de filtre Optimum (avec| 20289

dispositif de vidange)

Manometre de dépression, | 70034 -
rechange

Plage d'affichage :

-0,7 ... +0,9 bar

Clé pour filtres a huile 70061

pour desserrer I'écrou rac-

cord du bol de filtre ﬂ
Raccord tube selon -

DIN 2353 avec garniture

plate en cuivre :

Tube @ 6 mm 20509

Tube @ 8 mm 20508

Tube @ 10 mm 20510

Tube @ 12 mm 20512

Raccord universel pour 20409 -
tubes @ 6 mm, @ 8 mm et

@ 10 mm avec douilles de

renfort

Tuyau de purge, 20696 -

PVC, J 4 x1 mm,
20 m rouleau

AFRISO
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Pieces détachées et accessoires

Désignation de I'article | Référence Figure
Coude de fixation 90° 70035
Opticlean 20308
Filtre fin, court,

20 - 35 ym, MS-5

Opticlean 20319
Filtre ultra-fin court,

5-20 ym, MC-7

Opticlean 20318
Filtre ultra-fin long,

5-20 ym, long MC-18

Tamis Siku

Court, 50 - 70 uym bleu 20045
Long, 50 - 70 ym bleu 20053

AFRISO
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Sobre este manual de instrucciones

1 Sobre este manual de instrucciones

Este manual de instrucciones describe los purgadores de aire automaticos
para combustible con inserto filtrante integrado serie"FloCo-Top-C" (en lo
sucesivo también referido como "producto"). Este manual de instrucciones
forma parte del producto.

* No utilice el producto antes de haber leido y entendido este manual de
instrucciones completamente.

» Asegurese de que el manual de instrucciones siempre esta disponible
junto con el producto para todos los trabajos.

» Pase Usted el manual de instrucciones y todos los documentos que for-
men parte del producto a todos los operadores del producto.

» Siopina Usted que el manual de instrucciones contenga errores, contra-
dicciones o faltas de claridad, dirijase al fabricante antes de usar el pro-
ducto.

Este manual de instrucciones esta protegido por derechos de autor, su uso
se permite Unicamente en el marco legal admisible. Se reserva el derecho
de modificacion.

El fabricante no asume ningun tipo de responsabilidad o garantia por incum-
plimiento de este manual de instrucciones asi como del incumplimiento de
las prescripciones, disposiciones o normas vigentes en el lugar de utilizacion
del producto.

AFRISO FloCo-Top-C 2



Informaciones de seguridad

Informaciones de seguridad

Advertencias y clases de peligro

Este manual de instrucciones comprende advertencias que indican peligros
y riesgos potenciales. Ademas de las prescripciones contenidas en este
manual de instrucciones se observaran todas las disposiciones, normas e
indicaciones de seguridad en el lugar de utilizacion del producto. Asegurese
ante el uso del producto que se conocen y se observan todas las disposicio-
nes, normas e indicaciones de seguridad.

En este manual de instrucciones, las advertencias estan marcadas con sim-
bolos de y palabras de advertencia. Dependiente de la gravedad de una
situacion peligrosa se dividen las advertencias en clases de peligro diferen-
tes.

AVISO

AVISO indica una situacién posiblemente peligrosa que de no evitarse puede
causar dafios materiales.

AFRISO FloCo-Top-C 3



2.2

Informaciones de seguridad

Uso previsto

Este producto se emplea exclusivamente en sistemas monotubulares con
alimentacion de retorno para la purga de aire de los de combustible siguien-
tes en instalaciones de consumo de combustible:

» Combustible EL segun DIN 51603-1 y DIN SPEC 51603-6 con un
0 - 30 % de éster metilico de acido graso (FAME) segun EN 14214

* Gasoleo segun EN 590 con hasta un 7 % éster metilico de acido graso
(FAME) segun EN 14214

* Biocombustible y biodiesel con hasta un 30 % éster metilico de acido
graso (FAME) segun EN 14214

» Combustibles parafinicos (HVO/GTL segun DIN/TS 51603-8) proporcio-
nalmente con 0 - 100 %

Otras aplicaciones no son apropiadas y provocan peligros.

Asegurese ante el uso del producto de que este producto esta adecuado
para el uso previsto por Usted. Exigencia minima para ello es el cumpli-
miento de las siguientes condiciones:

» Todas las disposiciones, normas e indicaciones de seguridad vigentes en
el lugar de utilizacion del producto

» Todas las condiciones y todos los datos especificados del producto
» Condiciones previas para la aplicacion prevista por Usted

A parte de ello, lleve a cabo una evaluacion de riesgos de la aplicacion con-
creta y prevista por Usted conforme a un procedimiento reconocido y adopte
todas las medidas de seguridad necesarias conforme al resultado de la eva-
luacién. Considere también todas las consecuencias posibles de una incor-
poracién o integracién del producto en un sistema o una instalacion.

Utilizando este producto realice todos los trabajos unicamente conforme a
las condiciones previas especificadas en este manual de instrucciones y en
la placa de caracteristicas asi como en concordancia con las disposiciones,
normas e indicaciones de seguridad vigentes en el lugar de utilizacion.
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2.5

2.6

Informaciones de seguridad

Mal uso razonablemente previsible
El producto no se aplicara en los siguientes casos y para los fines siguientes:

* Uso con aditivos no diluidos, alcoholes y acidos
» Operacion a presioén con unidad transportadora
* Uso en areas exteriores

Calificacion del personal

Montaje, puesta en marcha, mantenimiento y puesta fuera de servicio de
este producto seran solo realizados por empresas calificadas en la especia-
lidad que disponen de una certificacion correspondiente y que cumplen los
siguientes requerimientos:

» Cumplimiento de todas estipulaciones, normas y disposiciones de segu-
ridad para el trato de materiales peligrosos para el agua validas en el
lugar de utilizacién del producto.

* En Alemania: Certificacién segun § 62 del reglamento sobre instalacio-
nes para el trato de materiales peligrosos para el agua (AwSV).

Trabajos en y con este producto seran solo realizados por técnicos especia-
lizados que conocen y entienden el contenido de este manual de instruccio-
nes y todos los documentos pertenecientes al producto.

A base de su formacion especializada, conocimientos y experiencia, los téc-
nicos especializados seran capaces de prever y reconocer amenazas posi-
bles que puedan ser causados por el uso del producto.

Los técnicos especializados conoceran todas las disposiciones, normas e
indicaciones de seguridad a observar en relacién con el producto.

Equipo de proteccion individual

Emplee siempre el equipo de proteccion individual requerido. Observe que
durante los trabajos en y con el producto en el lugar de utilizacién se pueden
presentar amenazas que no sean causadas directamente por el producto.

Modificaciones en el producto

Realice unicamente tales trabajos en y con el producto que estan descritos
en el manual de instrucciones. No realice modificaciones no descritas en
este manual de instrucciones.
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Transporte y almacenaje

3  Transporte y almacenaje
El producto puede resultar dafiado por transporte y almacenaje inadecuado.

AVISO

MANEJO NO PREVISTO

» Asegurese de que durante el transporte y el almacenaje del producto se
observan las condiciones ambientales especificadas.

» Ultilice para el transporte el embalaje original.
» Almacene el producto sélo en un ambiente seco y limpio.
* Asegurese de que el producto se transporta y almacena a prueba de golpes.

El incumplimiento de estas prescripciones puede causar dainos materia-
les.

AFRISO FloCo-Top-C 6



Descripcion del producto

4 Descripcion del producto

El producto (sélo tipo -2C/-2CM) dispone de un carter de filtro con valvula de
vaciado integrado para poder drenar combustible. Das Entleerventil ermdgli-
cht einen Notbetrieb (beispielsweise aus einem Kanister).

Ademas, puede conectar un accesorio de ensayo para la comprobar la
estanqueidad del sistema completo.

4.1 Sinopsis

e . Conexioén para tubo flexible de
purga de aire

. Camara de flotador superior (flo-
tador de seguridad)

. Camara de flotador inferior (flota-
dor de trabajo)

. Mandémetro (no con tipo -1C Si)

. Salida/retorno (conexion hacia/
hasta quemador)

. Tuerca de unién
G. Carter de filtro con inserto filtrante

. Valvula de vaciado
(no con tipo -1C Si)

I.  Conexion tubo de aspiracién

J. Valvula de cierre para cerrar el
tubo de aspiracion (abierta)

AFRISO FloCo-Top-C 7



4.2

Descripcion del producto

Funcionamiento

La bomba del quemador aspira el combustible liquido del tanque a través del
inserto filtrante. EI combustible no quemado por la boquilla del qguemador se
retorna a través del retorno y se alimenta nuevamente al quemador sobre la
salida. Se reaspira del tanque y se mezcla al combustible purgado Unica-
mente la cantidad de combustible realmente quemada.

La camara de flotador superior evita la fuga de espuma a través del agujero
de purga.

El mandmetro indica la presiéon de funcionamiento. Un vacio aumentado en
el ambito rojo indica un inserto filtrante ensuciado. Para controlar la potencia
de aspiracion de la bomba de combustible se puede cerrar la valvula de cie-
rre rapido para unos segundos durante el funcionamiento. EI manémetro
indica la presion de aspiracion. La proteccidn contra sobrepresién integrada
en la valvula de retencion abre con 1,5 bar.

Q A. QTanque = Qrobera

B. QRetorno
C. Qsaiiga

D. QTobera

Figura 1: Funcionamiento del FloCo-Top
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Descripcion del producto

4.3 Variantes

—_—

;:;

A. Tipo -1C Siconinserto filtrante de C.
plastico sinterizado (50 - 70 ym,
116 cm? superficie filtrante)

B. Tipo -2CM Si con inserto filtrante
de plastico sinterizado (50 - D.
70 ym, 116 cm? superficie fil-
trante)

Tipo -2CM Optimum MC-18 con
inserto de filtro finisimo Opticlean
MC-18 (5 um, 1850 cm? superfi-
cie filtrante), carter de filtro largo

Tipo -2CM MS-5 con inserto de fil-
tro finisimo Opticlean MS-5

(20 pm, superficie filtrante

> 500 cm?)

AFRISO
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4.4

4.5

Descripcion del producto

Licencias, certificaciones, descripciones
El producto dispone de aprobacion TUV (n° de informe 968 FSP 2170,01/

21).

Datos técnicos

Parametros

| Valor

Datos generales

Dimensiones (An x Al x P)

- Tipo: -1C

184 x 223 x 109 mm

- Tipo: -2CM

184 x 253 x 109 mm

- Tipo: -2CM Optimum

184 x 340 x 109 mm

Conexion de quemador

2 x G¥ga con cono de 60°para tubo
flexible de quemador

Conexion de tanque

G?3i en valvula de cierre

combustible

Rendimiento de tobera Max. 100 I/h

Flujo de retorno Max. 120 I/h

Capacidad separadora aire/gas en Max. 4 I/h (s6lo unidad de purga de
dependencia del contenido de aire del| aire)

Max. 6 I/h (segun EN 12514- 3)

Posicion de montaje

Caja de flotador verticalmente
hacia arriba

Presién de funcionamiento

Max. 0,7 bar (corresponde a
columna de fluidos estatica de
aprox. 8 m)

Presion de respuesta de la proteccion
contra sobrepresion

1,5 +£0,5 bar

Presion de aspiracion

Max. -0,5 bar

Presion de prueba

6 bar

Inserto filtrante

Plastico sinterizado o filtro de papel
"Opticlean”

AFRISO
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Descripcion del producto

Parametros

Valor

Material de caja

Plastico, reforzado con fibra de
vidrio

Condiciones ambientales

Temperatura ambiental durante la 0..60°C
operacion
Temperatura de medio 0..60°C

AFRISO

FloCo-Top-C
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Montaje

5 Montaje
El producto se instala delante del quemador.

El producto puede ser instalado por encima o por debajo del nivel de llenado
maximo del tanque.

En caso de estar disponibles las condiciones locales correspondientes, el
tubo de aspiracion puede ser colocado con inclinacién permanente hacia el
tanque.

5.1 Determinar seccion transversal del tubo de aspiracion

Cambiando instalaciones bitubulares al funcionamiento monotubular, se
reduce la velocidad de flujo del combustible en el tubo de aspiracion.

= Asegurese de que la seccidn transversal del tubo de aspiracién corres-
ponde a la norma DIN 4755- 2 (velocidad de flujo 0,2 a 0,5 m/s) para evi-
tar acumulaciones de aire en partes superiores del tubo o pendientes
(paradas por averia).

Observe por principio las prescripciones del fabricante de las instalacion.

5.2 Determinar largo del tubo de aspiracion

Para determinar el largo del tubo de aspiracién maximo posible, la presion
de aspiracion no debe exceder -0,4 bar. Para la contaminacion de filtro que
se produce se tomoé en cuenta una pérdida de presion adicional de 0,05 bar.

5.21 Largo de tubo de aspiracion maximo con tubo ascendente

En caso de que el tubo de aspiracion esté colocado como tubo de aspi-
racién con cierre automatico quitar todas las valvulas de retencion
delante del producto.

Atencion

Para la version FloCo-Top-
2CM MC-7 VI, instale una
valvula de retencion externa
antes del producto.
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Montaje
Rendi- @ Inte- Altura de aspiracion H [m]
mlento de ::ﬁ;ode' 15| 20| 25| 30| 35| 40
<25kgh | @4mm| 32 | 26 | 19 | 13 | 7 1
G "g6mm| >100| >100] >100| 68 | 36 | 4
@8mm| >100| >100| >100| >100| >100| 14 |__
5kgh | @4mm| 10 | 8 6 4 2 1 |E
6 "gemm| 81 | 65 | 49 | 34 | 18 2 %
@8mm| >100| >100| >100| >100| 57 | 7 |8
75kgh | @4mm| 10 | 8 6 4 2 0o |&
O "gemm| 54 | 43 | 33 | 22 | 12 1|8
@8mm| >100| >100| >100| 71 | 38 | 4 |§
10kgh | @4mm| 8 6 4 3 1 o |8
(1200 Fg6mm| 40 | 32 | 25 | 17 9 1%
@8mm| >100| >100| 78 | 53 | 28 | 3 |g
@10 mm| >100| >100| >100| >100| 69 | 8 |8
15kgh | @6mm| 27 | 21 | 16 | 11 6 o |2
(18Vh) "aemm| 8 | 69 | 52 | 35 | 19 | 2 |9
@10mm| >100[ >100| >100| 87 | 46 | 5 |&
20kgh | @6mm| 20 | 16 | 12 | 8 4 0
(24V0)  Fgemm| 64 | 52 | 39 | 26 | 14 1
@10mm| >100| >100| 96 | 65 | 35 | 4
AFRISO FloCo-Top-C 13



Montaje

5.2.2 Largo de tubo de aspiracién maximo con tubo colocado
mas bajo
1. Instale una valvula anti-sifén para evitar el vaciado de combustible
liquido en caso de que el tubo de aspiracion esté defectuoso y el nivel
de combustible en el tanque esté superior.

(AN B A. Valvula anti-sifon con
gp =5 émbolo "KAV"
(<] ) . .
%:// B. Valvula anti-sifén con dia-
‘ — fragma "MAV"
N C. Hgay = Altura de protec-
cion "KAV"
‘/@] ~ D Hiay = Altura de protec-
., U= ‘ «\y cion "MAV
%
Rendi- @ Inte- Altura de aspiracién H [m]
miento de | rior del
tobera tubo 1,5 | 20| 25| 30| 35| 40
<25kgh | @4mm| 32 26 19 13 7 1
(3 1/h) _
5kgh | @4mm| 10 8 6 4 2 1 |8
6 I/h) ge
75kgh | G4mm| 10 8 6 4 2 0 |89
@) Taemm| 54 | 43 | 33 | 22 | 12 1|8
10kgh | @4mm| 8 6 4 3 0 |8¢
(12Vh) "gemm| 40 | 32 | 25 | 17 | 9 1 |5
15kgh | @6mm| 27 | 21 | 16 | 1 6 0 |o€
(18 I/h) e
20kglh | @6mm| 20 16 12 8 4 o |~
(24V0) "gemm| 64 | 52 | 39 | 26 | 14 1

AFRISO FloCo-Top-C 14



Montaje

5.3 Montar el producto

AVISO

PRODUCTO INOPERATIVO
» Asegurese de no confundir los tubos de quemador de salida y retorno.

El incumplimiento de estas prescripciones puede causar dafnios materia-
les.

= Asegurese de que se observan las condiciones ambientales.

= Asegulrese de que la caja de flotador se posiciona verticalmente hacia
arriba.

1. Fije el producto utilizando
el soporte adjunto y los
cuatro tornillos perforado-
res.

2. Utilice el soporte como
plantilla para enroscar los
tornillos perforadores.

AFRISO FloCo-Top-C 15



Montaje

5.4 Montar tubo de aspiracion

AVISO

PERDIDAS EN EL PRODUCTO

+ Asegurese de que segun DIN 2353 se emplea una rosca cilindrica (rosca
G) y de que se sella ésta con junta plana o pegamento adecuado. No se
permite el uso de cinta de teflon o cafnamo.

El incumplimiento de estas prescripciones puede causar dainos materia-
les.

A. Conector hembra G¥ji
para tubo de aspiracion

FloCo-Top-1C

1. Selle el tubo de aspiracion en la rosca interior G%g de la caja con unién
roscada cilindrica para tubo G® segun DIN 2353. El par de apriete es de
40 £10 Nm.

2. Emplee un manguito de soporte en caso de tubos de cobre suave o semi-
duro.

3. Aguante con llave abierta (SW 22) y apriete la unién roscada en el racor
de conexion.

4. Monte los tubos flexibles de quemador. Durante el montaje, mantenga las
superficies de sellado limpias e intactas. El par de apriete es de
20 £5 Nm.

AFRISO FloCo-Top-C 16



Montaje

FloCo-Top-2C

1. Selle el tubo de aspiracién en la rosca interior G%g de la caja con union
roscada cilindrica para tubo G® segiin DIN 2353. El par de apriete es de
40 £10 Nm.

En el momento de sellar el tubo de aspiracién en el racor roscado adjunto,
el par de apriete para @ 6 mm es de 18 £3 Nm, para @ 8 mm
de15 5 Nmy para @ 10 mm de 20 +5 Nm.

2. Emplee un manguito de soporte en caso de tubos de cobre suave o semi-
duro.

3. Aguante con llave abierta (SW 22) y apriete la unién roscada en el racor
de conexion.

4. Monte los tubos flexibles de quemador. Durante el montaje, mantenga las
superficies de sellado limpias e intactas. El par de apriete es de
20 £5 Nm.

AVISO

PRODUCTO INOPERATIVO
» Asegurese de no confundir los tubos de quemador de salida y retorno.

El incumplimiento de estas prescripciones puede causar dafios materia-
les.

5.5 Prueba de presion
= Asegurese de que el producto no esté incluido en la prueba presion.

5.6 Pérdida de presion

El producto permite la instalacion de diferentes insertos filtrantes. Las pérdi-
das de presion resultantes de ello se obtienen del diagrama.

AFRISO FloCo-Top-C 17



Montaje

5.6.1 Pérdida de presion usando un inserto filtrante limpio

oy
< N
% 70 // / ;
g e / /4-’ g
S A
S )/ )/
» 7 7
o ,..“/
a 4 |
” it Sk 50-70 pm B
%
i // L o ~8~Opticlean MC-7/MS-5
10 — - Opticlean MC-18 -
0 r-‘ I A A (O D O ¢
5 0 20 3 40 50 €0 70 80 90 100
Paso [I/h]
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Montaje

5.7 Conectar tubo flexible de purga de aire

Para evitar molestias por olores resultantes del aire purgado puede conectar
un tubo flexible de purga de aire.

1 2

T

A. Conexion de tubo flexible con

junta térica
& 4

a4

1. Retorne el tubo flexible de purga de aire a lo largo del tubo de aspiracion.
2. Fije el tubo flexible de purga de aire mediante sujetacables.

3. Coloque el otro extremo del tubo flexible de purga de aire en la tuberia de
purga de aire o en la conexion del retorno de la valvuleria de extraccién
del tanque.

El tubo de aspiracién se conecta al retorno de la valvuleria de extraccion
mediante conector de manguera adjunto.

AFRISO FloCo-Top-C 19



6.2

6.3

Operacion

Operacion

Nivel del liquido en la caja de flotado

El nivel de liquido depende de las condiciones de funcionamiento de la ins-
talacion y varia en el modo de aspiracion entre aprox. 20 - 50 mm. En caso
de un nivel del liquido superior, la caja de flotador puede llenarse completa-
mente de combustible. Cuando se cambian las condiciones de funciona-
miento, p. €j., a causa de un nivel de liquido disminuyendo en el tanque, se
vuelve a crear una capa de aire en la caja del flotador.

Acumulaciones de aire en el carter de filtro

Segun tipo del inserto filtrante y de la presion de aspiracion pendiente de la
instalacion puede producirse una capa de aire en el carter de filtro. Cuando
elinserto filtrante esta nuevo, se encuentra eventualmente sélo una pequena
cantidad de combustible en el carter de filtro. Esto no influye al funciona-
miento de la instalacion (siempre que el interior del filtrante esté mojado por
combustible).

Cuando el inserto filtrante se ensucia mas, la presion de aspiraciéon aumenta
y el carter de filtro se llena poco a poco de combustible hasta llenarse por
completo.

Empleo en zonas con peligro de inundaciéon

AVISO

PRODUCTO INOPERATIVO

Asegurese de que se recambia el producto (sin tubo flexible de purga de
aire) después de una inundacion.

El incumplimiento de estas prescripciones puede causar dafios materia-
les.

Con tubo flexible de purga de aire conectado, el producto es apto para zonas
con peligro de inundacion y resistente a la presion de agua hasta 10 mH,O

(1 bar presién exterior).

Después de una inundacion, el producto con tubo flexible de purga de aire
se mantiene capaz de funcionar.

= Asegurese de el término del tubo flexible de purga de aire se encuentra
en la conexion de retorno del tanque o por encima del nivel de agua
maximo posible.

AFRISO FloCo-Top-C 20



Mantenimiento

7 Mantenimiento

7.1 Intervalos de mantenimiento

AVISO

DETERGENTES INAPROPIADOS

* Asegurese de que se emplean detergentes libres de disolventes para la lim-
pieza de las piezas de plastico.

El incumplimiento de estas prescripciones puede causar dafios materia-
les.

Momento Actividad

A demanda Limpie las partes de plastico con una lejia jabo-
nosa acuosa

Anualmente o a Recambie el inserto filtrante, véase "Recambiar

demanda inserto filtrante"

A mas tardar a cabo de | Recambie el producto
20 anos.

Después de una inundaq Recambie el producto , cuando no esta conec-
cion tado ningun tubo flexible de purga de aire

AFRISO FloCo-Top-C 21



Mantenimiento

7.2 Actividades de mantenimiento

7.21 Recambiar inserto filtrante

1. Coloque recipiente adecuado debajo del carter de filtro (con un volu-
men minimo de 0,5 litros).

AFRISO FloCo-Top-C 22



Mantenimiento

2. Vacie el carter de filtro antes de
cambiar el inserto filtrante.

e I“‘E =

= Com—
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Mantenimiento

7.2.2 Montar inserto filtrante

AFRISO

FloCo-Top-C

24



Mantenimiento

7.2.3 Sustituya tubos flexibles de quemador

= Asegurese de que el retorno y la camara flotante se vaciaron ante el
recambio de los tubos flexibles del quemador.

1. Vacie el carter de filtro (véase capitulo "Recambiar inserto filtrante").

w Q) 2. Empuje la corredera (A)
. mediante herramienta
apropiada (por ejemplo
0 destornillador) hacia
arriba y manténgala en
esta posicion.

- El combustible liquido
fluye de la camara de flo-
tador al carter de filtro
(B) y sale a través de la
valvula de vaciado (s6lo
FloCo-Top-2C).

Soltando la corredera (A), esta regresa a su posicion base y no sale mas
combustible en el carter de filtro.

3. Recambie los tubos flexibles de quemador.
4. Cierra la valvula de vaciado del carter de filtro.
5. Abra la valvula de cierre del tubo de aspiracion.

AFRISO FloCo-Top-C 25



Eliminacion de errores

Eliminacion de errores

Todos los errores que no se hacen eliminar por las medidas descritas en el
capitulo, sélo deberan ser eliminados por el fabricante o técnicos especiali-

zados.

Problema

Causa posible

Eliminacion del fallo

Mucha espuma de
aceite en la camara del
flotador a causa de
demasiada aire aspi-
rada en el purgador de
aire (mas de la capaci-
dad separadora posible
del equipo >4 1/h)

Pérdidas en el tubo de
aspiracion

Compruebe estanquei-
dad del tubo de aspira-
cion (prueba de vacio o
de presion)

Union roscada inestan-
que

Selle uniones roscadas

Primera puesta en mar-
cha sin anterior aspira-
cion de combustible en
el sistema

Emplee bomba de aspi-
racion

Dimension del tubo de
aspiracion demasiado
grande

(DIN 4755)

Observe la velocidad de
flujo de 0,2 - 0,5 m/s
(DIN 4755-2)

Paradas irregulares por
averia del quemador

Acumulaciones de aire
en el tubo de aspiracién
a causa de un diametro
demasiado grande del
tubo de aspiracién

Coloque el tubo de aspi-+
racion correctamente
(véase capitulo "Deter-
minar largo del tubo de
aspiracion")

AFRISO
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Eliminacion de errores

Problema

Causa posible

Eliminacién del fallo

La columna de fluidos
no hace estabilizarse o
se interrumpe continua-
mente

Pequenas fugas (p.e.,
en uniones roscadas o
valvuleria) pueden lle-
var a la entrada de aire
en el tubo de aspiracion,
también en tiempos de
parada

Selle herméticamente
las uniones roscadas de
tubo cilindricas con jun-
tas planas de cobre

En caso de tubo de
cobre suave o semi-
duro, emplee adicional-
mente un manguito de
soporte

Compruebe que todas
las superficies de con-
tacto estén intactas

Cierre la valvula de cie-
rre en la valvuleria de
extraccion

Efectie una prueba de
vacio (minimo -0,6 bar)
en la conexion de salida
del purgador de aire

La bomba del quemador
no crea el vacio sufi-
ciente

Efectie prueba de pre-
sion de aspiracion en la
bomba. La bomba debe
establecer un vacio
minimo de -0,4 bar

Después de un cambio
de filtro o de tubo flexi-
ble de quemador no se
abrié la valvula valvula
de cierre

Abra la valvula de cierre

Después de un cambio
de filtro o de tubo flexi-
ble de quemador no se
cerro la valvula de
vaciado

Cierra la valvula de
vaciado en el carter de
filtro

(no en caso de tipo -1C

Otros fallos

Por favor, péngase en
contacto con la linea de
ayuda del servicio de
AFRISO

AFRISO
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Puesta fuera de servicio y eliminacion de residuos

9 Puesta fuera de servicio y eliminacion de residuos

Elimine el producto conforme a las disposiciones, normas e indicaciones de
seguridad vigentes.

Insertos filtrantes no deben ser eliminados a través de la basura doméstica.
1. Desmonte el producto (véase capitulo "Montaje" en orden inverso).
2. Elimine el producto.

10 Reexpedicion

Ante la reexpedicion del producto, pongase en contacto con nosotros
(service@afriso.de).

11 Garantia

Para informaciones acerca de la garantia, consulte nuestras Condiciones
Generales en Internet bajo www.afriso.com o en el contrato de compraventa.
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Piezas de repuesto y accesorios

12 Piezas de repuesto y accesorios

AVISO

PIEZAS INAPROPIADAS
+ Emplee Unicamente piezas de repuesto y accesorios del fabricante.

El incumplimiento de estas prescripciones puede causar dafios materia-

les.
Producto
Denominacion de articulo N° art. Figura
Purgador de aire automatico con filtro | 70155 Véase capitulo
integrado "FloCo-Top-1C Si" "Variantes".

Purgador de aire automatico con filtro | 70156
integrado "FloCo-Top-2CM Si"

Purgador de aire automatico con filtro | 70158
integrado "FloCo-Top-2CM
Optimum MC-18"

Purgador de aire automatico con filtro | 70159
integrado "FloCo-Top-2CM MS-5"
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Piezas de repuesto y accesorios

Piezas de repuesto y accesorios

Denominacién de articulo N° art. Figura
Carter de filtro corto 20277 . ’
Cérter de filtro corto (con | 20288

dispositivo de vaciado)

Carter de filtro Optimum 20289

(con dispositivo de

vaciado)

Manometro de vacio de 70034 -
reserva

Gama de indicacion:

-0,7 ... +0,9 bar

Llave de filtro de aceite 70061

para soltar la tuerca de

union del carter de filtro y

cartucho de filtro de cambio|

Unién roscada de tubo -
segun DIN 2353 con junta

plana de cobre:

Tubo @ 6 mm 20509

Tubo @ 8 mm 20508

Tubo @ 10 mm 20510

Tubo @ 12 mm 20512

Unién roscada universal 20409 -

paratubo @ 6 mm, Jd 8 mm
y @ 10 mm, inclusive man-

guito de soporte

AFRISO
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Piezas de repuesto y accesorios

Denominacion de articulo

N° art.

Figura

Tubo flexible de purga de
aire,

Véase capitulo, @ 4 x

1 mm,

Rollo de 20 m

20696

Angulo de conexién 90°

70035

Opticlean
Filtro fino corto,
20 - 35 ym, MS-5

20308

Opticlean
Filtro finisimo corto,
5-20 ym, MC-7

20319

Opticlean
Filtro finisimo largo
5-20 ym, MC-18

20318

Tamiz Siku

Corto, 50 - 70 ym azul
Largo, 50 - 70 um azul

20045
20053

AFRISO
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AFRISO

Istruzioni per l'uso

=

Neutralizzatore aria automatico
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Su queste Istruzioni per l'uso

1 Su queste Istruzioni per I'uso

Queste Istruzioni per I'uso descrivono i neutralizzatori aria automatici per
gasolio con inserto filtro integrato della serie "FloCo-Top-C" (nel prosieguo
anche "prodotto"). Le presenti Istruzioni per 'uso costituiscono parte del pro-
dotto.

» L'utilizzo del prodotto € permesso soltanto dopo aver letto e capito com-
pletamente le Istruzioni per l'uso.

» Assicurate che le Istruzioni per I'uso siano disponibili per ogni intervento
sul prodotto e ogni lavoro con il prodotto.

» Consegnate le Istruzioni per l'uso e tutta la documentazione relativa al
prodotto a tutti gli utilizzatori del prodotto.

» Se siete dell'avviso che le Istruzioni per I'uso contengano errori, contrad-
dizioni o non siano chiare, rivolgetevi al produttore prima di utilizzare il
prodotto.

Queste Istruzioni per I'uso sono protette da diritto d'autore e il loro utilizzo &
riservato al contesto legalmente ammesso. Con riserva di modifiche.

L’azienda produttrice declina ogni responsabilita e garanzia per danni diretti
e conseguenti che risultano dalla mancata osservanza delle Istruzioni per
I'uso nonché delle disposizioni, prescrizioni e norme valide sul posto
d'impiego del prodotto.

AFRISO FloCo-Top-C 2



Informazioni sulla sicurezza

2 Informazioni sulla sicurezza

2.1 Avvertenze e classi di pericolosita

Queste Istruzioni per I'uso contengono avvertenze che richiamano I'atten-
zione a pericoli e rischi. In aggiunta alle avvertenze riportate nelle Istruzioni
per l'uso sono da rispettare tutte le disposizioni, prescrizioni e norme di sicu-
rezza vigenti sul posto d'impiego del prodotto. Prima di utilizzare il prodotto,
assicurare di conoscere tutte le disposizioni, prescrizioni e norme di sicu-
rezza vigenti e di averle rispettate.

Le avvertenze in queste Istruzioni per I'uso sono contrassegnate da simboli
di avvertimento e parole di avvertenza. A dipendere dalla serieta della situa-
zione di pericolo le avvertenze sono suddivise in varie classi di pericolosita.

AVVISO

L'AVVISO richiama l'attenzione a una situazione potenzialmente pericolosa,
che pud causare danni in caso di non osservanza.

AFRISO FloCo-Top-C 3



2.2

Informazioni sulla sicurezza

Uso conforme

Questo prodotto & stato adatto esclusivamente all’'impiego in sistemi a linea
singola con riconduzione del ritorno, per la neutralizzazione continua dei
seguenti carburanti in impianti di combustione del gasolio:

» gasolio EL secondo DIN 51603-1 e DIN SPEC 51603-6 con il 0 - 30 % di
esteri metilici di acidi grassi (FAME) secondo EN 14214

« carburante diesel secondo EN 590 con max. 7 % di esteri metilici di acidi
grassi (FAME) secondo EN 14214

» biogasolio e biodiesel con fino al 30 % di esteri metilici di acidi grassi
(FAME) secondo EN 14214

» combustibili paraffinici (HVO/GTL secondo DIN/TS 51603-8) proporzio-
nalmente con 0 - 100 %

Ogni altro utilizzo € da considerarsi non conforme e causa pericoli.

Prima di utilizzare il prodotto, assicurare che sia adatto allo scopo previsto.
Cosi facendo, tenete conto almeno dei seguenti punti:

» tutte le disposizioni, norme e prescrizioni di sicurezza vigenti sul posto
d'impiego

» tutte le condizioni e i dati specificati per il prodotto

* le condizioni dell'applicazione da voi prevista.

Eseguite inoltre una valutazione dei rischi relativa all'applicazione concreta
da voi prevista con un procedimento riconosciuto e provvedete alle necessa-
rie misure di sicurezza in base al risultato. Tenete conto anche delle possibili
conseguenze dell'installazione o integrazione del prodotto in un sistema o
impianto.

Quando utilizzate il prodotto, eseguite tutti i lavori esclusivamente nel rispetto
delle condizioni specificate nelle Istruzioni per I'uso e sulla targhetta conosci-
tiva, nell'ambito dei dati tecnici specificati e in osservanza di tutte le disposi-
zioni norme e prescrizioni di sicurezza vigenti sul luogo d'impiego.
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2.5

2.6

Informazioni sulla sicurezza

Uso improprio prevedibile

Il prodotto non pud essere utilizzato in particolar modo nei seguenti casi e per
i seguenti scopi:

* impiego in additivi, alcool e acidi non diluiti
» Esercizio in pressione con aggregato di convogliamento del carburante
» Utilizzo all'aria aperta

Qualifica del personale

Montaggio, messa in esercizio, manutenzione e messa fuori esercizio del
prodotto sono riservati a una ditta specializzata e qualificata, dotata di corri-
spondente certificazione, che soddisfa i seguenti requisiti:

* osservanza di tutte le disposizioni, norme e prescrizioni di sicurezza rela-
tive a sostanze potenzialmente inquinanti le falde acquifere vigenti sul
posto d'impiego del prodotto

* In Germania: certificazione secondo § 62 della direttiva tedesca sulle
installazioni a rischio falde (AwSV).

I lavori con e a questo prodotto sono prerogativa di personale specializzato,
che conosce ed ha capito i contenuti di queste Istruzioni per I'uso e tutta la
documentazione che fa parte del prodotto.

In base alla loro formazione professionale, le loro conoscenze ed espe-
rienze, il personale specializzato deve essere in grado di prevedere e ricono-
scere possibili rischi e causati dall'utilizzo del prodotto.

Il personale specializzato deve essere a conoscenza di tutte le disposizioni,
norme e prescrizioni di sicurezza vigenti che si riferiscono ai lavori con e al
prodotto.

Dispositivi di protezione individuale

L'utilizzo dei necessari dispositivi di protezione individuale & obbligatorio.
Durante il lavoro con e al prodotto, tenete conto anche che sul luogo
d'impiego possono nascere pericolo che non derivano direttamente dal pro-
dotto.

Modifiche del prodotto

Eseguite esclusivamente i lavori con e al prodotto descritti nelle Istruzioni per
l'uso. Non apportate modifiche al prodotto che non sono descritte nelle Istru-
zioni per l'uso.
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Trasporto e magazzinaggio

3  Trasporto e magazzinaggio
| prodotto puo riportare danni da trasporto e magazzinaggio non adeguato.

AVVISO

UTILIZZO IMPROPRIO

» Assicurare che le condizioni ambientali specificate per il trasporto e il magaz-
zinaggio siano rispettate.

» Per il trasporto, utilizzate I'imballaggio originale.

* Immagazzinate il prodotto solo in ambiente asciutto e pulito.

» Assicuratevi che il prodotto sia prodotto contro urti durante il trasporto e |l
magazzinaggio.

La mancata osservanza di queste indicazioni puo causare danni materiali.
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Descrizione del prodotto

4 Descrizione del prodotto

Il prodotto (solo per il tipo -2C/-2CM) ha una tazza filtro con valvola di eva-
cuazione integrata per poter evacuare il carburante. La valvola di evacua-
zione rende possibile I'esercizio di emergenza (ad esempio, da una tanica).

E possibile collegare anche un gruppo di prova per eseguire una prova di

tenuta dell'intero sistema.

4.1 Riassuntivo

o @K _/‘D

w >

Attacco per tubo di sfiato

Camera galleggiante superiore
(galleggiante sicurezza)

. Camera galleggiante inferiore

(galleggiante esercizio)

. Manometro (non per il tipo -1C Si)

Mandata/ritorno (attacco da/a
bruciatore)

Dado di giunzione

. Tazza filtro con inserto
. Valvola di evacuazione

(non per il tipo -1C Si)
Attacco condotto di aspirazione

. Valvola di ritegno per chiudere il

condotto di aspirazione (aperta)

AFRISO

FloCo-Top-C



4.2

Descrizione del prodotto

Funzionamento

La pompa del bruciatore aspira il carburante liquido dal serbatoio attraverso
il filtro. Il carburante non bruciato dall'ugello del bruciatore viene riconvogliato
allo sfiato tramite il ritorno e poi nuovamente al bruciatore tramite la mandata.
Solo la quantita di carburante effettivamente bruciata viene aspirata dal ser-
batoio e aggiunta al carburante sfiatato.

La camera superiore evita la fuoriuscita di schiuma di gasolio dall’apertura di
sfogo.

I manometro indica la pressione d’esercizio. Una depressione nel campo
rosso segnala un inserto filtro imbrattato. Per verificare la prestazione d'aspi-
razione della pompa dell'olio, la valvola di ritenzione bilaterale puo essere
chiusa per alcuni secondi durante I'esercizio. Il manometro indica la pres-
sione d'aspirazione. Lo sfiato di sovrappressione nella valvola di non ritorno
apre a 1,5 bar.

Q A. Qserbatoio = ngello
B. Qritorno

C. c‘)mandata
D. ngello

Figura 1: Modalita di funzionamento dei FloCo-Top

AFRISO FloCo-Top-C 8



Descrizione del prodotto

4.3 Varianti

A. Tipo -1C Si con inserto filtro in C. Tipo -2CM Optimum MC-18 con
materia plastica sinterizzata (50 - inserto filtro finissimo Opticlean
70 pm, superficie filtro 116 cm?) MC-18 (5 um, superficie
B. Tipo -2CM Si con inserto filtro in filtro1850 cm?), a tazza lunga
materia plastica sinterizzata (50 - D. Tipo -2CM MS-5 con inserto filtro
70 um, superficie filtro 116 cm?) finissimo Opticlean MS-5 (20 um,
superficie filtro > 500 cm?)

AFRISO FloCo-Top-C 9



Descrizione del prodotto

4.4 Documenti di omologazione, certificati, dichiarazioni
Il prodotto & omologato dal TUV (rapporto N° 968/FSP 2170.01/21).

4.5 Specifiche tecniche

Parametri | Valore

Dati generali

Dimensioni (largh x alt x prof)

- Tipo: -1C 184 x 223 x 109 mm

- Tipo: -2CM 184 x 253 x 109 mm

- Tipo: -2CM Optimum 184 x 340 x 109 mm

Attacco bruciatore 2 x G3/3a maschio con cono di
60° per tubo bruciatore

Attacco serbatoio G?¥i sulla valvola di chiusura

Capacita ugelli Max. 100 I/h

Flusso ritorno Max. 120 I/h

Capacita di separazione aria/gas, a | Max. 4 I/h (solo unita sfiato)
dipendere dal contenuto d’aria nel car{ Max. 6 I/h (a norma EN 12514-3)

burante

Posizione di montaggio Camera galleggiante verticale
verso l'alto

Sovrappressione d’esercizio Max.0,7 bar (corrispondentia 8 m

ca. di colonna di gasolio statica)

Pressione di attivazione dello sfiato di | 1,5 +0,5 bar
sovrappressione

Pressione d'aspirazione max. -0,5 bar
Pressione di prova 6 bar
Inserto filtro Materia plastica sinterizzata o filtro

carta "Opticlean"

AFRISO FloCo-Top-C 10



Descrizione del prodotto

Parametri Valore
Materiale contenitore Materia plastica, rinforzata con fibra
di vetro

Condizioni ambiente

Temperatura ambiente - Funziona- 0..60°C
mento
Temperatura mezzo 0..60°C

AFRISO FloCo-Top-C 1



Montaggio

5 Montaggio
Il prodotto si installa a monte del bruciatore.

Il prodotto si pud montare solo sopra o sotto il livello di iempimento max del
serbatoio.

Il condotto di aspirazione, condizioni d'installazione permettendo, si pud
posare come condotto di aspirazione con pendenza continua verso il serba-
toio.

5.1 Determinare la sezione del condotto di aspirazione

Utilizzando impianti bitubo in modalita monotubo, la velocita di flusso del car-
burante nel condotto di aspirazione cala.

= Per evitare accumuli d’aria nelle parti piu alte della tubatura e nei tratti in
pendenza (disinserimento per errore), dimensionare la sezione del con-
dotto di aspirazione secondo DIN 4755-2 (velocita di flusso 0,2 - 0,5 m/s)
e verificare di conseguenza.

Per principio, rispettare le indicazioni del produttore dell'impianto.

5.2 Determinare la lunghezza del condotto di aspirazione

Per determinare la lunghezza massima possibile del condotto di aspirazione
la depressione di aspirazione massima non puo superare i -0,4 bar. Per il
prevedibile imbrattamento del filtro sono previsti 0,05 bar di addizionale per-
dita di pressione.

5.21 Lunghezza max del condotto di aspirazione quando il con-
dotto é in salita

Se il condotto di aspirazione viene eseguito come condotto auto-proteg-
gente, rimuovere tutte le valvole di non ritorno a monte del prodotto.

Attenzione

Per la versione FloCo-Top-
2CM MC-7 VI, installare una
valvola di non ritorno esterna
a monte del prodotto.

AFRISO FloCo-Top-C 12



Montaggio
Capacita Ginterno Altezza di aspirazione H [m]

ugelll ugelll 15| 20| 25| 30| 35| 40

<25kgh | @4mm| 32 | 26 | 19 | 13 7 1
@) "g6mm| >100] >100] >100| 68 | 36 | 4 |_
@8mm| >100| >100| >100| >100| >100| 14 %
5kgh | @4mm| 10 8 6 4 2 1 |8
6 "gemm| 81 | 65 | 49 | 34 | 18 2 |8
@8mm| >100| >100| >100| >100| 57 7 18
75kgh | @4mm| 10 [ 8 6 4 2 0 o
O Taemm| 54 | 43 | 33 | 22 | 12 1|8
@8mm| >100| >100| >100| 71 | 38 4 |§
10kgh | @4mm| 8 6 4 3 1 0o |8
(120 "gemm| 40 | 32 | 25 | 17 | 9 | 1 |2
@8mm| >100| >100| 78 53 28 3 g
@10mm| >100| >100| >100| >100| 69 8 |%
15kgh | @6mm| 27 | 21 16 | 11 6 o |8
(18Uh)  "gemm| e | 69 | 52 | 35 | 19 2 |@
@10mm| >100| >100| >100| 87 | 46 5 |8
20kgh | @6mm| 20 | 16 | 12 8 4 o |2
(240 Foemm| 64 | 52 | 39 | 26 | 14 1|7

@10mm| >100| >100| 96 | 65 | 35 4
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Montaggio

5.2.2 Lunghezza max del condotto di aspirazione con condotto
posato in basso

1. Per evitare la fuoriuscita di carburante liquido nel caso di condotto
d'aspirazione non stagno e livello di riempimento piu alto nel serbatoio
€ necessario montare una valvola anti-sifone.

0 e A. Valvola anti-sifone a
P, pistone "KAV"
=) e o .
%:// B. Valvola anti-sifone a dia-
‘ — framma "MAV"
N C. Hkay = altezza di sicu-
rezza "KAV"
; D. Hpay = altezza di sicu-
- 7 rezza "MAV"
| HKAV
| [5)
Capacita Jinterno Altezza di aspirazione H [m]
ugelll el 15| 20| 25| 30| 35| 40
<25kg/h | @4 mm 32 26 19 13 7 1 ie
(3 1/h) ke
5kgh | @4mm| 10 8 6 4 2 1 |8
(6 1/h) 5
©FE
7,5 kg/h J4 mm 10 8 6 4 2 0 o) .
VW) "gemm| 54 | 43| 33 | 22| 12| 1 |85
10kgh | @4mm| 8 6 4 3 0 |89
(12Vh) gemm| 40 | 32 | 25 | 17 | 9 1 |28
15 kg/h g6 mm 27 21 16 11 6 0 cu:o
(18 I/h) N
20 kg/h @ 6 mm 20 16 12 8 4 0 '§>
(24Vh) "ggmm| 64 | 52 | 39 | 26 | 14 1 13

AFRISO FloCo-Top-C 14



Montaggio

5.3 Montaggio dell’apparecchio

AVVISO

PRODOTTO NON FUNZIONANTE
» Assicuratevi di non avere scambiato i tubi di mandata e ritorno.

La mancata osservanza di queste indicazioni puo causare danni materiali.

= Assicurare che le condizioni ambientali siano rispettate.
= Verificate che la camera con galleggiante verticale sia rivolta verso 'alto

1. Fissate il prodotto con il
supporto a corredo e le 4
viti da lamiera autoforanti.

2. Utilizzate il supporto come
dima di foratura per le viti
autoforanti.

AFRISO FloCo-Top-C 15



Montaggio

5.4 Montare il condotto di aspirazione

AVVISO

PRODOTTO NON STAGNO

» Assicuratevidi avere utilizzato un avvitamento per tubi a norma DIN 2353
con avvitamento cilindrico (avvitamento tipo G) per la sigillatura e di
averlo sigillato a tenuta piatta oppure con un adesivo adatto. Non & per-
messo usare un nastro teflon o canapa.

La mancata osservanza di queste indicazioni puo causare danni materiali.

A. Connettore G¥%3i per con-
dotto di aspirazione

FloCo-Top-1C

1. Sigillare il condotto di aspirazione nell’avvitamento femmina G3/
dell'involucro con l'avvitamento per tubo cilindrico G%/ secondo
DIN 2353. Coppia di serraggio di 40 £10 Nm.

2. Usare una guaina di supporto per tubi di rame morbido o semi-duro.

3. Tenere in posizione con chiave a forchetta con passo di 22 e stringere
I'avvitamento presso il raccordo di attacco.

4. Montare i tubi del bruciatore. Fare attenzione che le superfici di tenuta
siano pulite e non danneggiate. Coppia di serraggio di 20 £5 Nm.

AFRISO FloCo-Top-C 16



Montaggio

FloCo-Top-2C

1.

4.

Sigillare il condotto di aspirazione nell’avvitamento femmina G%/
dellinvolucro con I'avvitamento per tubo cilindrico G%/ secondo

DIN 2353. La coppia di serraggio € di 40 £10 Nm.

Se usate l'avvitamento per tubo a corredo per sigillare il condotto di aspi-
razione, la coppia di serraggio per @ 6 mm ¢ pari a 18 3 Nm, per

@ 8 mm pari a 15 5 Nm e per @ 10 mm pari a 20 £5 Nm.

Usare una guaina di supporto per tubi di rame morbido o semi-duro.

Tenere in posizione con chiave a forchetta con passo di 22 e stringere
I'avvitamento presso il raccordo di attacco.

Montare i tubi del bruciatore. Fare attenzione che le superfici di tenuta
siano pulite e non danneggiate. Coppia di serraggio di 20 £5 Nm.

AVVISO

PRODOTTO NON FUNZIONANTE
« Assicuratevi di non avere scambiato i tubi di mandata e ritorno.

La mancata osservanza di queste indicazioni puo causare danni materiali.

5.5 Prova dipressione
= Assicuratevi che il prodotto non sia incluso nella prova di pressione.

5.6 Perdita di pressione

Il prodotto permette di utilizzare inserti filtro diversi. Le risultanti perdite di
pressione sono riportate nel diagramma.

AFRISO FloCo-Top-C 17



Montaggio
5.6.1  Perdita di pressione dovuta all’utilizzo di un inserto
filtro pulito
ey 100
ﬂ, ]
o
T i
7T
@ 70 / :
5 dPZs
c Z
5 y4v7Z
% 50 / L7
o .-"/ '
a 40 T
= 27 amtites Sikus 5070 pm |
7%
20 /‘_ 1{/* =@=Cpticlean MC-7/MS-5
10 |— Y ~Opticlean MC-18 B
5 ]’_T ‘ T T T T T T 11

5 10 20 30 40 S0 &80 70 80 20 100
Portata [I/h]
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Montaggio

5.7 Collegare il tubo di sfiato
Per evitare odori causati dall'aria espulsa & possibile collegare un tubo di
sfiato.

1 2

T

A. Attacco tubo con O-ring

3 \,- 4

a4

1. Posare il tubo di sfiato verso il serbatoio conducendolo lungo il condotto
d'aspirazione.

2. Fissare il tubo di sfiato con fermacavi.

3. Collegare l'altra estremita del tubo di sfiato alla tubatura di sfiato o
all'attacco di ritorno del gruppo di prelievo del serbatoio.

Per il collegamento al ritorno del gruppo di prelievo si pud usare I'imbocca-
tura a corredo.

AFRISO FloCo-Top-C 19



Operazione

6 Operazione

6.1 Livello di liquido nella camera con galleggiante

Il livello del liquido dipende dalle condizioni operative dell'impianto ed & pari
a 20 - 50 mm in modalita di aspirazione. Se il livello di liquido € maggiore e il
condotto di aspirazione € ben sigillato, la camera del galleggiante pud riem-
pirsi completamente di carburante. Quando le condizioni di esercizio cam-
biano, ad esempio quando cala il livello di liquido nel serbatoio, torna a for-
marsi uno strato d’aria nella camera del galleggiante.

6.2 Accumuli d'aria nella tazza del filtro
A dipendere dal tipo di inserto filtro utilizzato e della pressione d'aspirazione
dell'impianto, nella tazza del filtro si pud formare un cuscinetto d'aria.
Quando l'inserto filtro & nuovo & possibile che nella tazza del filtro si trovi solo
una quantita ridotta di carburante. Cio non influisce negativamente sul fun-

zionamento dell'impianto (a condizione che l'interno dell'inserto filtro sia inu-
midito con carburante).

Man mano che l'imbrattamento dell'inserto filtro aumenta, aumenta anche la
pressione d'aspirazione e la tazza del filtro si riempie di carburante sempre
piu, fino ad essere piena.

6.3 Impiego in zone a rischio d’inondazione

AVVISO

PRODOTTO NON FUNZIONANTE
» Dopo un’inondazione il prodotto (senza tubo di sfiato) deve essere sostituito.

La mancata osservanza di queste indicazioni puo causare danni materiali.

Con tubo di sfiato collegato, il prodotto & idoneo all'impiego in zone a rischio
diinondazione o alluvione e resiste a pressioni idriche fino a 10 mH20 (1 bar
pressione esterna)

L’apparecchio con tubo di sfiato resta funzionale anche in seguito a un’allu-
vione.

= Verificate che il tubo di sfiato sia collegato all'attacco di ritorno del serba-
toio o termini a un livello superiore al massimo livello d'acqua possibile.

AFRISO FloCo-Top-C 20



Manutenzione

7 Manutenzione

7.1 Intervalli di manutenzione

AVVISO

DETERGENTI NON ADATTI

» Assicuratevi di usare detergenti esenti da solventi per la pulizia delle parti in
materiale sintetico.

La mancata osservanza di queste indicazioni puo causare danni materiali.

Data Attivita

All'occorrenza Pulire le parti di plastica con acqua e sapone.

1 x all'anno o all'occor- | Sostituire l'inserto filtro, vedere ."Sostituire
renza l'inserto filtro"

Al piu tardi dopo 20 Sostituire il prodotto

anni,

Dopo alluvione Sostituire il prodotto quando il tubo di sfiato non &

collegato

AFRISO FloCo-Top-C 21



Manutenzione

7.2 Interventi di manutenzione

7.21 Sostituire I'inserto filtro

1. Disporre una vaschetta di raccolta adatta, con capienza di almeno
0,5 litri sotto la tazza filtro.

AFRISO FloCo-Top-C 22



Manutenzione

2. Svuotare la tazza del filtro prima
di sostituire l'inserto filtro.

I l‘

=

iy
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Manutenzione

7.2.2 Montare l'inserto filtro

AFRISO

FloCo-Top-C
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Manutenzione

7.2.3 Sostituire i tubi del bruciatore

= Assicuratevi che il ritorno e la camera del galleggiante siano stati svuo-
tati prima di sostituire i tubi del bruciatore.

1. Svuotare la tazza del filtro (vedere il Cap. "Sostituire I'inserto filtro").

w Q) 2. Premerelo spintone rosso
- (A) verso l'alto con un
utensile adatto (ad es.,
0 cacciavite) e mantenerlo
in questa posizione.

- Il combustibile liquido
% fuoriesce dalla camera
del galleggiante nella
tazza delfiltro (B) e viene
evacuato attraverso la
valvola di evacuazione
(solo FloCo-Top-2C).

Quando lasciate andare lo spintone rosso (A), questo ritorna nella sua
posizione di partenza e non penetra pit combustibile liquido nella tazza
filtro.

3. Sostituire i tubi del bruciatore.
4. Chiudere la valvola di evacuazione della tazza filtro.
5. Aprire la valvola di chiusura del condotto di aspirazione.
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Riparazione guasti

Riparazione guasti

| guasti non riparabili con le misure descritte nel capitolo devono essere ripa-
rati dal fornitore o da personale specializzato.

Problema

Possibile causa

Contromisure

Forte formazione di
schiuma di gasolio nella
camera del galleg-
giante, a causa di
troppa aria aspirata nel
neutralizzatore aria
(superiore alla capacita
di separazione
dell’apparecchio > 4 I/
h).

Perdite del condotto di
aspirazione

Eseguire una prova di
tenuta del condotto
d’aspirazione (prova di
depressione o pres-
sione).

Avvitamento non erme-
tico

Sigillare gli avvitamenti.

Messa in esercizio
senza previa aspira-
zione di carburante nel
sistema.

Utilizzare una pompa
d’aspirazione.

Condotto d’aspirazione
dimensionato in
eccesso (DIN 4755).

Rispettare la velocita di
flusso di 0,2 - 0,5 m/s
(DIN 4755-2).

Disinserimenti da gua-
sto irregolari del brucia-
tore.

Accumuli d’aria nel con-
dotto d’aspirazione a
causa del diametro
eccessivo del condotto
d’aspirazione.

Posare correttamente |l
condotto d'aspirazione
(vedere il Cap. "Deter-
minare la lunghezza del
condotto di aspira-
zione").

AFRISO
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Riparazione guasti

Problema

Possibile causa

Contromisure

La colonna di liquido
non & aspirabile o conti-
nua a rompersi.

Piccole perdite (even-
tualmente sugli avvita-
menti o sul gruppo di
prelievo) causano la
penetrazione di aria nel
condotto d’aspirazione,
anche a impianto fermo.

Sigillare I'avvitamento
tubo cilindrico con guar-
nizioni piatte di rame a
tenuta d’aria nell’involu-
cro.

Usare una guaina di
supporto per tubi di
rame morbido o semi-
duro.

Verificare che nessuna
delle superfici di tenuta
sia danneggiata.

Chiudere la valvola di
intercettazione del
gruppo di prelievo.

Eseguire una prova di
sottopressione (almeno
-0,6 bar) sull'attacco di
mandata del neutraliz-
zatore aria.

Pompa bruciatore non
genera depressione suf4
ficiente

Eseguire una prova di
pressione d’aspirazione
della pompa. La pompa
deve essere in grado di
generare almeno una
depressione di-0,4 bar.

Dopo la sostituzione di
un filtro o di un tubo del
bruciatore, la valvola di
chiusura non ¢ stata ria-
perta.

Aprire la valvola di chiu-
sura.

Dopo la sostituzione di

un filtro o di un tubo del
bruciatore, la valvola di
evacuazione non é stata
richiusa.

Chiudere la valvola di
evacuazione sullatazza
filtro

(non per il Tipo-1C)

Altri guasti

Rivolgetevi alla hotline
di assistenza AFRISO

AFRISO
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Smontaggio e smaltimento

9 Smontaggio e smaltimento

Smaltire il prodotto in osservanza delle disposizioni, norme e prescrizioni di
sicurezza vigenti.

I filtri e gli inserti filtro non vanno smaltiti con i rifiuti domestici.
1. Smontare il prodotto (si veda il Cap. "Montaggio", in ordine inverso).
2. Smaltire il prodotto.

10 Rispedizione al fornitore

Prima di rispedire il prodotto, mettetevi in contatto con noi.
(service@afriso.de).

11 Garanzia

Le informazioni sulla garanzia sono riportate nelle condizioni di contratto
generali in internet sul sito www.afriso.com o nel vostro contratto d'acquisto.
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Ricambi e accessori

12 Ricambi e accessori

AVVISO

COMPONENTI NON IDONEI
» Utilizzare solo pezzi di ricambio e accessori del produttore.

La mancata osservanza di queste indicazioni puo causare danni materiali.

Prodotto
Nome articolo Art. N° Figura
Neutralizzatore aria automatico per 70155 Vedere il capitolo
gasolio con "Varianti".

filtro integrato "FloCo-Top-1C Si"

Neutralizzatore aria automatico per 70156
gasolio con
filtro integrato "FloCo-Top-2CM Si"

Neutralizzatore aria automatico per 70158
gasolio con

filtro integrato "FloCo-Top-2CM
Optimum MC-18"

Neutralizzatore aria automatico per 70159
gasolio con
filtro integrato "FloCo-Top-2CM MS-5"
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Ricambi e accessori

Ricambi e accessori

Nome articolo Art. N° Figura
Tazza filtro corta 20277 .
Tazza filtro corta (con 20288

dispositivo di evacuazione)

Tazza filtro Optimum (con | 20289

dispositivo di evacuazione)

Vacuometro di ricambio 70034 -
Scala:

-0,7 ... +0,9 bar

Chiave per filtri gasolio per| 70061

allentare il dado a risvolto

della tazza filtro e della car-

tuccia filtro sostituibile

Avvitamento per tubi sec. -
DIN 2353 con guarnizione

piatta in rame:

tubo @ 6 mm 20509

tubo @ 8 mm 20508

tubo @ 10 mm 20510

tubo @ 12 mm 20512

Avvitamento universale per| 20409 -
tubid 6 mm, 8 mme

@ 10 mm con boccole di

supporto

Tubo di sfiato, PVC, 20696 -
@ 4 x 1 mm, rotolo da

20 m

Raccordo a gomito 90° 70035

AFRISO

FloCo-Top-C
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Ricambi e accessori

Nome articolo Art. N° Figura
Opticlean 20308
Filtro fine corto,

20 - 35 ym, MS-5

Opticlean 20319
Filtro finissimo corto,

5-20 uym, MC-7

Opticlean 20318
Filtro finissimo lungo,

5-20 ym, MC-18

Vaglio Siku

corto, 50-70 um, blu 20045
lungo, 50-70 um, blu 20053

AFRISO

FloCo-Top-C
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Objasnienia do niniejszej instrukcji eksploatacji

1 Objasnienia do niniejszej instrukcji eksploataciji
Niniejsza instrukcja eksploatacji opisuje automatyczne odpowietrzniki oleju
opatowego zintegrowane z wktadem filtra i nalezace do typoszeregu
,FloCo-Top-C” (ponizej zwane takze produktem). Ninigjsza instrukcja eksplo-
atacji jest czescig produktu.

¢ Produkt wolno uzytkowac dopiero po catkowitym przeczytaniu i petnym zro-
zumieniu instrukcji eksploatacii.

¢ Nalezy upewnic sie, ze instrukcja eksploatacii jest dostepna w kazdej chwili
podczas prac wykonywanych przy produkcie oraz z jego pomoca.

¢ Nalezy przekazac instrukcje eksploatacji oraz wszystkie dokumenty nale-
zace do produktu wszystkim uzytkownikom produktu.

¢ W razie wystgpienia opinii, ze instrukcja eksploatacji zawiera btedy, sprzecz-
nosci lub niejasnosci, nalezy skontaktowac sie z producentem przed odda-
niem produktu do uzytkowania.

Niniejsza instrukcja eksploataciji jest chroniona prawem autorskim, wobec
czego wolno jg stosowac wytacznie w ramach obowigzujgcego prawa. Zmiany
zastrzezone.

Producent nie przejmuje zadnej odpowiedzialnosci lub gwarancji za uszkodze-
nia lub ich konsekwencje wynikajace z nieprzestrzegania niniejszej instrukcji
eksploataciji oraz przepiséw, warunkdw i norm obowiazujgcych w miejscu uzyt-
kowania produktu.

AFRISO FloCo-Top-C 0



Informacje na temat bezpieczenstwa

2 Informacje na temat bezpieczenstwa

2.1 Wskazowki ostrzegawcze i klasy zagrozenia

Niniejsza instrukcja eksploatacji zawiera wskazdéwki ostrzegawcze zwracajgce
uwage na potencijalne zagrozenia oraz ryzyka. Poza zaleceniami zawartymi w
ninigjszej instrukcji eksploatacii trzeba przestrzega¢ wszystkich warunkow,
norm oraz przepiséw bezpieczenstwa obowigzujgcych w migjscu uzytkowania
produktu. Przed zastosowaniem produktu nalezy upewnic sig, ze wszystkie
warunki, normy oraz przepisy bezpieczenstwa sg uzytkownikowi znane i prze-
strzegane.

Wskazdwki ostrzegawcze sg oznakowane w niniejszej instrukciji eksploataciji za
pomoca symboli ostrzegawczych oraz haset ostrzegawczych. Wskazdwki
ostrzegawcze sg podzielone na rézne klasy zagrozenia w zaleznosci od stopnia
ciezkosci sytuacji zagrozenia.

WSKAZOWKA zwraca uwage na ewentualnie niebezpieczng sytuacje, ktéra w
przypadku nieprzestrzegania moze spowodowac powstanie szkdd materialnych.
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Informacje na temat bezpieczenstwa

2.2 Stosowanie zgodne z przeznaczeniem

Ten produkt przeznaczony jest wytgcznie do stosowania w instalacjach jedno-
rurowych z doprowadzeniem strumienia powrotnego i stuzy w instalacjach opa-
lanych olejem do odpowietrzania w trybie ciggtym nastepujgcych paliw:

e oOleju opatowego EL wedtug normy DIN 51603-1 oraz normy
DIN SPEC 51603-6 zawierajgcego 0 - 30 % estréw metylowych kwasdéw
ttuszczowych (FAME) zgodnie z normg EN 4214,

e oleju napedowego wedtug normy EN 590 zawierajgcego do 7 % estrow
metylowych kwasdw ttuszczowych (FAME) zgodnie z norma EN 14214,

* oleju opatowego biologicznego oraz biodiesla zawierajgcego do 30 %
estréw metylowych kwaséw ttuszczowych (FAME) zgodnie z normg
EN 14214,

e Paliwa parafinowe (HVO/GTL wedtug normy DIN/TS 51603-8) proporcjo-
nalnie 0 - 100 %

Inny rodzaj zastosowania nie jest zgodny z przeznaczeniem i powoduje
powstawanie zagrozen.

Przed zastosowaniem produktu nalezy upewnic sie, ze produkt nadaje sie do
przewidzianego przez uzytkownika rodzaju zastosowania. W tym celu trzeba
uwzgledni¢ co najmniej nastepujace wymogi:

e wszystkie warunki, normy oraz przepisy bezpieczenstwa obowigzujgce w
miejscu uzytkowania produktu,

e wszystkie warunki i dane przewidziane w specyfikacji produktu,
e warunki przewidziane dla planowanego przez uzytkownika zastosowania.

Ponadto nalezy przeprowadzi¢ wedtug uznanej procedury ocene ryzyka w
odniesieniu do konkretnego zastosowania przewidzianego przez uzytkownika
oraz podja¢ wszelkie odpowiednie dziatania na rzecz bezpieczenstwa zgodnie
z wynikiem procedury oceny ryzyka. Nalezy tez przy tym uwzgledni¢ mozliwe
konsekwencije wynikajgce z zabudowy lub integracji produktu w systemie lub
instalaciji.

Podczas uzytkowania produktu wszystkie prace nalezy przeprowadzac
wyfgcznie w warunkach wyszczegdlnionych w instrukcji eksploataciji oraz na
tabliczce znamionowej, w ramach danych technicznych zawartych w specyfi-
kacji oraz w zgodzie ze wszystkimi warunkami, normami i przepisami bezpie-
czenstwa obowigzujgcymi w miejscu uzytkowania produktu.
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2.3

2.4

Informacje na temat bezpieczenstwa

Przewidywalne btedne stosowanie

Produktu nie wolno stosowac w szczegdlnosci w nastepujgcych przypadkach
i do nastepujgcych celow:

e w kontakcie z nierozcienczonymi dodatkami uszlachetniajgcymi, alkoholami
i kwasami,

e w trybie cisnieniowym z agregatem do ttoczenia paliwa,
* w zastosowaniach na zewnatrz

Kwalifikacje personelu

Czynnosci montazu, uruchamiania, konserwaciji i wytaczania z eksploatacii
tego produktu moze wykonywac wytgcznie wyspecijalizowany zakfad dysponu-
jacy odpowiednimi kwalifikacjami i certyfikatami oraz spetniajgcy nastepujgce
wymogi:

® przestrzeganie wszystkich warunkdw, norm oraz przepisdw bezpieczen-
stwa obowigzujgcych w miejscu uzytkowania produktu i dotyczgcych
obchodzenia sie z substancjami stanowigcymi zagrozenie dla wody,

¢ w Niemczech: certyfikacja zgodnie z § 62 rozporzadzenia o urzadzeniach
przeznaczonych do obchodzenia sie z substancjami stanowigcymi zagroze-
nie dla wody (AwSV).

Czynnosci wykonywane przy produkcie oraz z jego pomocg mogg wykonywac
wytacznie wykwalifikowani pracownicy, ktérzy zapoznali sie z niniejszg instruk-
cja eksploatacji oraz ze wszystkimi dokumentami nalezgcymi do produktu i zro-
zumieli ich tresc.

Ze wzgledu na swoje wyksztatcenie zawodowe, wiedze i doswiadczenia pra-
cownicy wykwalifikowani muszg by¢ w stanie przewidziec i rozpoznac¢ mozliwe
zagrozenia, ktére mogg powstawac z tytutu uzytkowania produktu.

Pracownikom wykwalifikowanym musza by¢ znane wszystkie obowigzujgce
warunki, normy i przepisy bezpieczeristwa, ktérych nalezy przestrzegac¢ pod-
czas czynnosci wykonywanych przy produkcie oraz z jego pomoca.
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2.5

2.6

Transport i skladowanie

Osobiste wyposazenie ochronne

Nalezy zawsze stosowac wymagane osobiste wyposazenie ochronne. Pod-
czas czynnosci wykonywanych przy produkcie oraz z jego pomoca nalezy
takze uwzglednic, ze w miejscu uzytkowania moga wystepowac zagrozenia,
ktérych zrédtem nie jest bezposrednio sam produkt.

Modyfikacje produktu

Przy produkcie oraz z jego pomocag nalezy wykonywac wytacznie takie czynno-
Sci, ktdre sg opisane w ninigjszej instrukciji eksploatacji. Nie wolno wprowadzacé
zmian, ktdre nie sg opisane w ninigjszej instrukcji eksploatacii.

Transport i skladowanie

Niewfasciwy transport i sktadowanie moga spowodowac uszkodzenie pro-
duktu.

NIEWLASCIWA OBSLUGA

Nalezy upewni¢ sie, ze podczas transportu i skladowania produktu dotrzymy-
wane sg warunki otoczenia wyszczegdlnione w specyfikacii.

Do celéw transportowych nalezy wykorzystywac¢ oryginalne opakowanie.
Produkt nalezy przechowywac wytgcznie w suchym i czystym otoczeniu.

Nalezy upewnic sie, ze podczas transportu i skladowania produkt jest chro-
niony przed uderzeniami.

Nieprzestrzeganie niniejszych zalecern moze doprowadzi¢ do powstania
szkéd materialnych.
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Opis produktu

4 Opis produktu

Produkt (tylko typ -2C/-2CM) jest wyposazony w naczynie filtra ze zintegrowa-
nym zaworem spustowym umozliwiajagcym odprowadzanie paliwa. Zawor spu-
stowy powala na prace awaryjng (przyktadowo przy wykorzystaniu kanistra).

Mozna poditaczy¢ tez armature do kontroli szczelnosci catego ukfadu.

4.1 Przeglad

Q\‘E/ 9
-

A. przytacze weza odpowietrzajgcego

B. gdrna komora ptywakowa (ptywak
bezpieczenistwa)

C. dolna komora ptywakowa (ptywak
roboczy)

D. manometr (nie w typie -1C Si)

=
0@49

E. zasilanie/powrdt (przytacze z/do
palnika)

F. nakretka ztaczkowa
G. naczynie filtra z wktadem filtra

(nie w typie -1C Si)

—@ H. zawdr spustowy
Q

I. przytacze przewodu ssgcego

J. zawdr odcinajgey do odcinania
przewodu ssgcego (otwarty)
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Opis produktu

4.2 Dziatanie

Pompa palnika zasysa przez wkiad filtra paliwo ciekte ze zbiornika. Paliwo,
ktore nie ulegto spaleniu w dyszy palnika, jest zawracane za posrednictwem
powrotu do odpowietrznika i ponownie doprowadzane do palnika za posred-
nictwem zasilania. Ze zbiornika zasysane jest tylko uzupetniajaco paliwo w ilosci
faktycznie spalongj, ktdre stanowi nastepnie domieszke do paliwa odpo-
wietrzonego.

Gdrna komora ptywakowa zapobiega wydostawaniu sie piany przez otwoér
odpowietrzajgcy.

Manometr wskazuje cisnienie robocze. Wzrost podcisnienia do czerwonego
zakresu wskazuje na zanieczyszczony wkiad filtra. W celu sprawdzenia wydaj-
nosci zasysania pompy oleju obustronny zawdr odcinajgcy mozna zamknaé na
kilka sekund podczas pracy uktadu. Manometr wskazuje cisnienie ssania. Zin-
tegrowany w zaworze przeciwzwrotnym uktad zabezpieczenia przed nadmier-
nym wzrostem cisnienia otwiera sie przy poziomie cisnienia wynoszgcym

1,5 bar.

Q A. Qzpiormik = Qdysza
B. onwrc’)t

C. Qzasilanie
D. Qdysza

llustracja 1: Zasada dziatania uktadu FloCo-Top
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Opis produktu

4.3 Warianty

A. typ -1C Si z wktadem filtra ze spie- C. typ -2CM Optimum MC-18 z wkta-

kanego tworzywa sztucznego dem filtra ultradrobnego Opticlean

(50 - 70 pm, 116 cm?2 powierzchni MC-18 (5 um, 1 850 cm2

filtra) powierzchni filtra), dtugie naczynie
B. typ -2CM Si z wkiadem filtra ze filtra

spiekanego tworzywa sztucznego D. typ -2CM MS-5 z wkiadem filtra
(50 - 70 pm, 116 cm? powierzchni ultradrobnego Opticlean MS-5
filtra) (20 pm, powierzchni filtra

> 500 cm?)

AFRISO FloCo-Top-C 9



4.4

4.5

Opis produktu

Dopuszczenia, certyfikaty, deklaracje

Produkt zostat poddany badaniu przez Stowarzyszenie Nadzoru Technicznego
TUV (numer raportu 968/FSP 2170.01/21).

Dane techniczne

Parametr

| Wartosé

Dane ogdlne

wymiary (szerokos¢ x wysokos¢ x gtebokosd)

- typ: -1C

184 x 223 x 109 mm

- typ: -2CM

184 x 253 x 109 mm

- typ: -2CM Optimum

184 x 340 x 109 mm

przytacze palnika

2 x G®%za ze stozkiem 60° do podita-
czenia przewodu palnika

przytacze zbiornika

G¥i na zaworze odcinajagcym

przepustowos¢ dyszy

maksymalnie 100 I/h

przeptyw powrotny

maksymalnie 120 I/h

wydajnos¢ odpowietrzania separatora
powietrza / gazu, w zaleznosci od
zawartosci powietrza w paliwie

maksymalnie 4 I/h (tylko zespot
odpowietrzania)

maksymalnie 6 I/h (wedtug normy
EN 12514-3)

pozycja montazowa

obudowa ptywaka pionowo w kie-
runku gornym

nadcisnienie robocze

maksymalnie 0,7 bar (odpowiada-
jace statycznemu stupowi cieczy o
wysokosci okoto 8 m)

cisnienie wyzwalajgce uktadu zabezpie-
czenia przed nadmiernym wzrostem
cisnienia

1,5 +0,5 bar

ci$nienie ssania

maksymalnie -0,5 bar

cisnienie prébne

6 bar

wkiad filtra

spiekane tworzywo sztuczne lub filtr
papierowy "Opticlean”

AFRISO

FloCo-Top-C



Opis produktu

Parametr

Wartosé

materiat korpusu

tworzywo sztuczne, wzmocnione
widknem szklanym

Warunki otoczenia

temperatura otoczenia podczas pracy

0..60°C

temperatura medium

0..60°C

AFRISO

FloCo-Top-C



5.1

5.2

5.2.1

Montaz

Montaz
Produkt jest instalowany przed palnikiem.

Produkt moze by¢ montowany powyzej lub ponizej maksymalnego poziomu
napetienia zbiornika.

W razie wystepowania odpowiednich warunkéw lokalnych przewdd ssgcy
moze zostac¢ utozony ze statym spadkiem w kierunku zbiornika.

Wyznaczanie przekroju przewodu ssacego

Przy przestawianiu instalacji dwururowych na tryb pracy jednorurowej spada

predkos¢ przeptywu paliwa w przewodzie ssgcym.

= Nalezy upewnic sig, ze przekrdj przewodu ssgcego odpowiada normie
DIN 4755-2 (predkosc przeptywu 0,2 - 0,5 m/s), aby unikna¢ gromadzenia
sie powietrza w wyzej potozonych czesciach przewoddw oraz na odcinkach
o profilu spadkowym (wytaczenia awaryjne).

Nalezy z zasady uwzglednia¢ wytyczne producenta instalaciji.

Wyznaczanie diugosci przewodu ssacego

W celu wyznaczenia maksymalnie mozliwej dtugosci przewodu ssgcego mak-
symalne cisnienie ssania nie moze by¢ wyzsze od wartosci -0,4 bar. Do wyli-

czen brany jest pod uwage dodatkowy spadek cisnienia na poziomie 0,05 bar
wynikajgcy z wystepujgcego zanieczyszczenia filtra.

Maksymalna dtugos¢ przewodu ssacego wzniosowego

Jezeli przewdd ssacy jest utozony w formie samoblokujacej linii ssacej,
wowczas nalezy usunacé wszystkie zawory zwrotne usytuowane przed pro-
duktem.

Uwaga!

Zainstaluj zewnetrzny zawor
zwrotny przed produktem dla
wersji FloCo-Top-2CM MC-7
VI.
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Montaz
Przepusto- | @ Wysokos$é ssania H [m]
wose dyszy |wewnetr| 45 | 50 | 25 | 30 | 35| 40
zna rury
<25kgh | @4mm| 32 | 26 | 19 | 13 7 1
B "zemm| >100| >100| >100| 68 | 36 4
@8mm| >100| >100| >100| >100| >100| 14 |E
5 kg/h @4mm| 10 8 6 4 2 1 | S
6 "zemm| 81 | 65 | 49 | 34 | 18 2 %
@8mm| >100| >100| >100| >100| 57 | 7 |©
75kgh | @4mm| 10 | 8 6 4 2 S
OUh)  "gemm| 54 | 43 | 33 | 22 | 12 1 |8
@8mm| >100| >100| >100| 71 | 38 | 4 |o
10kgh | G4mm| 8 6 4 3 1 0 |3
(121 "gemm| 40 | 32 | 25 | 17 9 1 ?z
@8mm| >100[ >100[ 78 | 53 | 28 | 3 |2
@10mm| >100| >100| >100| >100| 69 | 8 |2
15kgh | @6mm| 27 | 21 | 16 | 11 6 0 |
(18VM) "ggmm| 8 | 69 | 52 | 35 | 19 | 2 |¢
@10mm| >100| >100| >100| 87 | 46 | 5 |&
20kgh | @6mm| 20 | 16 | 12 8 4 e
(24V0)  Fgemm| 64 | 52 | 39 | 26 | 14 1
@10mm| >100| >100| 96 | 65 | 35 | 4
AFRISO FloCo-Top-C 13



Montaz

5.22 Maksymalna dtugos¢ przewodu ssgcego o obnizonym
poziomie
1. W celu zapobiezenia wyciekowi (zgtebnikowaniu) paliwa ciektego w razie
rozszczelnienia przewodu ssgcego oraz wyzszego poziomu napetnienia
w zbiorniku nalezy zamontowac zawdr antylewarowy.

Q 9 A. tokowy zawdr antylewa-
K S
— B. membranowy zawor anty-

ke

lewarowy ,MAV*

C. Hkay = wysokos¢ zabez-
pieczenia ,KAV*

‘/[g] — D. Hyav =Wysokosé zabez-
- ‘ «\ﬁ/ pieczenia ,MAV*

Przepusto- | @ Wysokos$é ssania H [m]
woscdyszy \wewnetr| 45 | 50 | 25 | 30 | 35| 40
zna rury
<25kgh | @4mm| 32 | 26 | 19 | 13 7 1
(3 I/h) o
‘
5kgh | @4mm| 10 8 6 4 2 1 |S_
(6 I/h) SE
75kgh | G4mm| 10 8 6 4 2 0 |85
O "gemm| 54 | 43 | 33 | 22| 12| 1 |8&
10kgh | G4mm| 8 6 4 3 o |EZ
L5
(120 "gemm| 40 | 32 | 25 | 17 | 9 1 |£¢
15kgh | @6mm| 27 | 21 | 16 | 11 6 o |ER
(18 I/h) % o
20kgh | @6mm| 20 | 16 | 12 8 4 0 |E
(240 "gemm| 64 | 52 | 39 | 26 | 14 1

AFRISO FloCo-Top-C 14



Montaz

5.3 Montaz produktu

NIESPRAWNY PRODUKT
e Nalezy upewnic sie, ze weze palnika na zasilaniu i powrocie nie zostaty pod-
mienione.

Nieprzestrzeganie niniejszych zalecern moze doprowadzi¢ do powstania
szkod materialnych.

= Nalezy upewnic sig, ze sg dotrzymywane warunki otoczenia.
= Nalezy upewnic sie, ze obudowa ptywaka jest skierowana pionowo w gore.

1. Produkt nalezy zamonto-
wac przy pomocy zatgczo-
nego uchwytu oraz czte-
rech wkretow
samowiercgcych.

2. Uchwyt nalezy wykorzy-
stac jako wzornik do roz-
mieszczenia i wkrecenia
wkretdw samowiercacych.

AFRISO FloCo-Top-C 15



Montaz

5.4 Montaz przewodu ssacego

NIESZCZELNOSC PRODUKTU

¢ Nalezy upewniC sie, ze stosowany jest Srubunek rurowy zgodny z normag
DIN 2353 z gwintem wkrecanym cylindrycznym (gwint G), ktory jest
uszczelniany przy pomocy uszczelki pfaskiej lub odpowiedniego Kkleju. Sto-
sowanie tasmy teflonowej lub konopii jest niedopuszczalne.

Nieprzestrzeganie niniejszych zalecerh moze doprowadzi¢ do powstania
szk6d materialnych.

A. Tulejaprzytaczowe G%ina
przewdd ssacy

FloCo-Top-1C

1. Uszczelni¢ przewdd ssgcy w gwincie wewnetrznym G3/ obudowy Srubun-
kiem rurowym z gwintem cylindrycznym G&/g zgodnie z norma DIN 2353 .
Moment dociggajacy wynosi 40 +10 Nm.

2. W razie stosowania rury miedzianej miekkiej lub pottwardej uzy¢ tulei
wzmacniajgce;.

3. Zakontrowac kluczem widetkowym (SW 22) i dokrecic srubunek na kréccu
przytaczeniowym.

4. Zamontowac weze palnika. Podczas montazu nalezy przestrzegac, zeby
powierzchnie uszczelniajgce byty czyste i nieuszkodzone. Moment docigga-
jacy wynosi 20 £5 Nm.
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Montaz

FloCo-Top-2C

1.

Uszczelni¢ przewdd ssacy w gwincie wewnetrznym G2/ obudowy srubun-
kiem rurowym z gwintem cylindrycznym G/ zgodnie z norma DIN 2353 .
Moment dociggajgcy wynosi 40 £10 Nm.

Przy uszczelnianiu przewodu ssgcego zatgczonym srubunkiem rurowym
moment dociggajacy okreslany jest dla @ 6 mmna 18 +£3 Nm, dla @ 8 mm
na 15 +5 Nm oraz dla @ 10 mm na 20 +5 Nm.

W razie stosowania rury miedzianej migkkiej lub pdttwardej uzy¢ tulei
wzmacniajgce;.

Zakontrowac kluczem widetkowym (SW 22) i dokreci¢ srubunek na kréccu
przytgczeniowym.

Zamontowac weze palnika. Podczas montazu nalezy przestrzegac, zeby
powierzchnie uszczelniajgce byty czyste i nieuszkodzone. Moment docigga-
jacy wynosi 20 £5 Nm.

NIESPRAWNY PRODUKT
e Nalezy upewnic sie, ze weze palnika na zasilaniu i powrocie nie zostaty pod-
mienione.

Nieprzestrzeganie niniejszych zalecern moze doprowadzi¢ do powstania
szkéd materialnych.

5.5 Proéba cisnieniowa
= Nalezy upewnic sig, ze produkt nie bedzie wtgczony do zakresu proby

cisnieniowe;j.

5.6 Spadek ciSnienia

Produkt umozliwia stosowanie réoznych wktaddw filtra. Spadki cisnienia, ktére
one powodujg, sg przedstawione na wykresie.
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Montaz

5.6.1 Spadek cisnienia przy stosowaniu czystego wkiadu filtra
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Montaz

5.7 Podiaczanie weza odpowietrzajacego

W celu unikniecia ucigzliwosci powodowanych przez zapachy wydzielanego
powietrza mozna podigczy¢ waz odpowietrzajacy.

1 2

T

A. przylacze weza z pierscieniem

uszczelniajgcym o przekroju okrg-
T &R 4

gym

a4

1. Waz odpowietrzajacy poprowadzi¢ wzdtuz przewodu ssacego do zbiornika.
2. Przymocowac waz odpowietrzajgcy opaskami zaciskowymi.

3. Drugi koniec weza odpowietrzajgcego potgczyc¢ z przewodem odpowietrza-
jacym lub z przytaczem powrotnym armatury do poboru cieczy ze zbiornika.

Przewdd ssgcy mozna podtgczy¢ do przytacza powrotnego armatury do
poboru cieczy przy pomocy zatgczonej ztaczki wezowe;.
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6.2

6.3

Eksploatacja

Eksploatacja

Poziom cieczy w obudowie ptywaka

Poziom cieczy zalezy od warunkdw eksploatacyjnych instalacji i wynosi okoto
20 - 50 mm w trybie ssania. W razie wyzszego poziomu cieczy paliwo moze
catkowicie zapemic¢ obudowe ptywaka. Jesli zmieniaja sie warunki eksploata-
cyjne, na przyktad przez obnizenie poziomu cieczy w zbiorniku, w obudowie
ptywaka tworzy sie ponownie poduszka powietrzna.

Gromadzenie si¢ powietrza w naczyniu filtra

W zaleznosci od rodzaju zastosowanego wkiadu filtra oraz cisnienia ssania
zaleznego od instalacji moze dojs¢ do utworzenia sie poduszki powietrznej w
naczyniu filtra. W naczyniu filtra znajduje sie ewentualnie tylko niewielka ilos¢
paliwa w przypadku nowego wktadu filtra. To nie ma ujemnego wptywu na funk-
cjonowanie instalacji (tak dtugo, jak wnetrze wkiadu filtra jest nawilzone war-
stwa paliwa).

Przy wzrastajgcym zanieczyszczeniu wktadu filtra wzrasta cisnienie ssania, a
naczynie filtra stopniowo zapetnia sie catkowicie paliwem.

Stosowanie na terenach zagrozonych powodzia

NIESPRAWNY PRODUKT

Nalezy upewni¢ sie, ze produkt (bez weza odpowietrzajgcego) zostat wymie-
niony po wystgpieniu powodzi.

Nieprzestrzeganie niniejszych zalecern moze doprowadzi¢ do powstania

szkod materialnych.

Produkt z podtgczonym wezem odpowietrzajgcym nadaje sie do stosowania
na terenach zagrozonych powodzig i jest wodoszczelny oraz odporny na dzia-
tanie wody pod cignieniem do 10 mH»O (1 bar cisnienia zewnetrznego).

Po wystgpieniu powodzi ten produkt z wezem odpowietrzajgcym nadal jest

sprawny.

= Nalezy upewnic sie, ze koncdwka weza odpowietrzajgcego znajduje sie na
przytaczu powrotnym zbiornika albo siega powyzej maksymalnie mozliwego
poziomu wody.
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Konserwacja

7 Konserwacja

7.1 Okresy konserwacyjne

NIEWLASCIWE DETERGENTY

* Nalezy upewni¢ sig, ze do czyszczenia elementéw z tworzywa sztucznego
stosowane sg srodki czyszczgce nie zawierajgce rozpuszczalnikdw.

Nieprzestrzeganie niniejszych zalecern moze doprowadzi¢ do powstania
szkéd materialnych.

Termin Czynnos¢é

W razie potrzeby Oczysci¢ elementy z tworzywa sztucznego przy
uzyciu roztworu wody z mydtem.

Jeden raz w roku lub w | Wymieni¢ wktad filtra, patrz "Wymiana wkfadu fil-

razie potrzeby tra".

Najpdznigj po 20 latach | Wymienic¢ produkt.

Po powodzi Wymieni¢ produkt, jesli nie jest podtaczony wgz
odpowietrzajgey.
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Konserwacja

7.2 Czynnosci konserwacyjne

7.21 Wymiana wkitadu filtra

1. Podstawi¢ odpowiedni zasobnik (0 pojemnosci co najmnigj 0,5 1) pod
naczynie filtra.
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Konserwacja

2. Oprozni¢ naczynie filtra przed
wymiang wkiadu filtra.

L

1TFIW|H“

(_‘.

AFRISO FloCo-Top-C 23



Konserwacja

7.2.2 Montaz wkitadu filtra

AFRISO

FloCo-Top-C
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Konserwacja

7.2.3 Wymiana wezy palnika

=Nalezy upewnic sig, ze powrdt i komora ptywakowa zostaty opréznione
przed wymiang wezy palnika.

1. Oprdézni¢ naczynie filtra (patrz rozdziat "Wymiana wktadu filtra").

w Q) 2. Przycisng¢ czerwony

suwak (A) odpowiednim
I narzedziem (przyktadowo
0 wkretakiem) w kierunku

goérnym i przytrzymac go w

tej pozyciji.

- Ciekte paliwo przeptywaz
komory ptywakowej do
naczynia filtra (B) i
odptywa przez zawor
spustowy (tylko
FloCo-Top-2C).

Po zwolnieniu czerwonego suwaka (A) powraca on samoczynnie na swoja
podstawowag pozycje, po czym ustaje przeptyw ciektego paliwa do naczynia
filtra.

3. Wymieni¢ weze palnika.
4, Zamkna¢ zawdr spustowy naczynia filtra.
5. Otworzy¢ zawdr odcinajgcy przewodu ssgcego.

AFRISO FloCo-Top-C o5



Usuwanie usterek

Usuwanie usterek

Usterki, ktdrych nie da sie zlikwidowac przy pomocy czynnosci opisanych w
niniejszym rozdziale, moze usuwac wytgcznie producent lub wykwalifikowani

pracownicy.

Problem

Mozliwa przyczyna

Usuwanie usterek

Silne spienianie w komo-
rze ptywakowej ze
wzgledu na nadmiar
zasysanego powietrza w

Nieszczelnose w prze-
wodzie ssgcym.

Wykonac probe cisnie-
niowa przewodu ssg-
cego (prébe prdzniowg
lub cisnieniowa).

odpowietrzniku (przekro-
czenie mozliwej wydaj-

Nieszczelny srubunek.

Uszczelni¢ srubunki.

nosci odpowietrzania >
4 1/h).

Pierwsze uruchomienie
bez wczesniejszego zas-
sania paliwa do uktadu.

Zastosowac pompe
$saca.

Zbyt duzy wymiar prze-
wodu ssacego
(DIN 4755).

Przestrzegac predkosci
przeptywu w zakresie
0,2-0,5m/s

(DIN 4755-2).

Nieregularne wytgczenia
awaryjne palnika.

Gromadzenie sie powie-
trza w przewodzie ssg-
cym ze wzgledu na zbyt
duza srednice przewodu
$s3cego

Prawidtowo zaprojekto-

wac przewdd ssgcy
(patrz rozdziat "Wyzna-
czanie dtugosci prze-
wodu ssgcego”).

AFRISO
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Usuwanie usterek

Problem

Mozliwa przyczyna

Usuwanie usterek

Brak mozliwosci zassa-
nia cieczy lub ciggte zata-|
mywanie sie stupa cie-
czy.

Drobne nieszczelnosci
(przyktadowo na srubun-
kach lub na armaturze
do poboru cieczy) moga
doprowadzi¢ do przedo-
stawania sie powietrza
do przewodu ssgcego,
takze podczas postoju.

Uszczelni¢ hermetycz-
nie cylindryczne Srubunki
rurowe przy pomocy
miedzianych uszczelek
ptaskich.

W razie stosowania rury
miedzianej miekkiej lub
pottwardej uzy¢ dodat-
kowo tulei wzmacniajg-
cej.

Skontrolowac¢ wszystkie
powierzchnie uszczelnia-
jace pod katem uszko-
dzen.

Zamkna¢ zawor odcina-
jacy na armaturze do
poboru cieczy.

Przeprowadzi¢ probe
podcisnieniowa (co naj-
mnigj -0,6 bar) na przytg-
czu zasilajgcym odpo-
wietrznika.

Pompa palnika nie gene-
ruje dostatecznego pod-
cisnienia.

Przeprowadzi¢ probe
cisnienia ssania pompy.
Pompa musi generowac
podcisnienie na pozio-
mie co najmnigj -0,4 bar.

Po wymianie filtra lub
weza palnika nie otwarto
zaworu odcinajgcego.

Otworzy¢ zawdr odcina-
jacy.

Po wymianie filtra lub
weza palnika nie
zamknieto zaworu spu-
stowego.

Zamkna¢ zawor spu-
stowy na naczyniu filtra
(nie w typie -1C).

Pozostate zaktdcenia.

Prosze skontaktowac sie
z infolinig serwisowg
AFRISO.

AFRISO
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Wytaczenie z eksploataciji i utylizacja

9 Wytaczenie z eksploataciji i utylizacja

Produkt nalezy utylizowac¢ zgodnie z obowigzujacymi warunkami, normami
oraz przepisami bezpieczenstwa.

Wktadow filtrow nie wolno utylizowac wraz z odpadami bytowymi z gospo-
darstw domowych.

1. Wykona¢ demontaz produktu (patrz rozdziat "Montaz" w odwrotnej kolejno-
Sci).
2. Produkt poddac utylizaciji.
10 Zwrot
Przed zwrotng wysytka produktu wymagany jest kontakt z producentem
(service@afriso.de).
11 Gwarancja

Informacije dotyczgce gwarancji sg dostepne w naszych Ogdlnych Warunkach
Handlowych w internecie pod adresem www.afriso.com lub w umowie kupna.
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Czesci zamienne i wyposazenie dodatkowe

12 Czesci zamienne i wyposazenie dodatkowe

NIEWLASCIWE CZESCI
e Nalezy stosowac wytgcznie oryginalne czesci zamienne i wyposazenie dodat-
kowe producenta.

Nieprzestrzeganie niniejszego zalecenia moze doprowadzi¢ do powstania
szkéd materialnych.

Produkt
Nazwa artykutu Numer llustracja
artykutu
automatyczny odpowietrznik oleju opa- | 70155 patrz rozdziat
towego zintegrowany z filtrem "Warianty"

,FloCo-Top- 1C Si”

automatyczny odpowietrznik oleju opa- | 70156
towego zintegrowany z filtrem
,FloCo-Top- 2CM Si”

automatyczny odpowietrznik oleju opa- | 70158
towego zintegrowany z filtrem
»FloCo-Top- 2CM Optimum MC-18"

automatyczny odpowietrznik oleju opa- | 70159
towego zintegrowany z filtrem
,FloCo-Top- 2CM MS-5"
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Czesci zamienne i wyposazenie dodatkowe

Czesci zamienne i wyposazenie dodatkowe

Nazwa artykutu Numer artykutu llustracja
naczynie filtra, krotkie 20277 . .
naczynie filtra, krotkie 20288

(z uktadem oprdzniania)

naczynie filtra, Optimum 20289
(z uktadem oprdézniania)

frt

zastepczy manometr podci-| 70034 -
Snieniowy

zakres wskazan:
-0,7 ... +0,9 bar

klucz do filtra oleju do odkre- 70061

cania nasadowej nakretki
ztaczkowej naczynia filtra
oraz wymiennego wkiadu fil-

tracyjnego

Srubunek rurowy wedtug -
normy DIN 2353 z mie-
dziang uszczelka ptaska:

rura, @ 6 mm 20509
rura, @ 8 mm 20508
rura, @ 10 mm 20510
rura, @ 12 mm 20512

Srubunek uniwersalny do rur| 20409 -
@ 6 mm, @ 8 mm oraz

© 10 mm z tulejami wzmac-
niajgcymi wtgcznie

wagz odpowietrzajacy, 20696 -
polichlorek winylu,
@ 4 x1 mm, rolka 20 m
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Czesci zamienne i wyposazenie dodatkowe

Nazwa artykutu Numer artykutu llustracja
kat przytacza 90° 70035
Opticlean 20308

filtr drobny krétki,
20 - 35 um, MS-5

Opticlean 20319
filtr ultradrobny krétki,
5-20 pm, MC-7

filtr ultradrobny dtugi,
5-20pum, MC-18

sito spiekane z tworzywa
sztucznego Siku

krotkie, 50 - 70 um niebie- | 20045
skie
dtugie, 50 - 70 um niebie- | 20053
skie

Opticlean 20318 [
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IlosicHeHHs1 K MHCTPYKIMH 110 MOHTAXKY M 00C/Iy:KUBAHHIO

1 IlosicHeHus K HHCTPYKIHUH 110 MOHTAKY U Oﬁcﬂy)KI/IBaHI/IlO

Hacrosmass MHCTpYKIMS II0 MOHT@XY M OOCTY)KMBaHHUIO OITMCHIBA€T aBTOMA-
THYECKUH cenaparop Bo3ayxa co BcTpoeHHbIM ¢uibtpoM cepuu "FloCo-Top-
C" (manee Tarkxe MMEHYEMBIH ,,u3jenue”). MTHCTpYKIUs MO MOHTaXy M 00CIy-
YKMBAHMIO SIBIISICTCS YACTHIO M3EIIHSL.

* He wucnone3yiite n3genane 00 TOTO, Kak ITOTHOCTBIO IIPOYTETE U YCBOHUTE
HMHCTPYKIIMIO 10 MOHTaXKy M 00CITyKHBaHHIO.

* OoOecneubTe TOCTOSHHBIN HOCTYN K MHCTPYKLUMHM O MOHTaXy W OOCITYXKH-
BaHMIO IIPH PabOTE C U3/ICIIMEM U C €T0 TIOMOLIBIO.

* IlepenaiiTe HMHCTPYKLHIO IO MOHTaXy M OOCITyKHBAaHHIO CICAYIOIEMY
BIIafI€TIbIly WJIU NOJIb30BATEII0 H3ACIIHSL.

e Ecimu BH CYUTACTC, YTO B MHHCTPYKHOHUHU 10 MOHTAXy U O6CJ'Iy)KI/IBaHI/IIO
CoACpIKaTeCA OHII/I6KI/I, MIpOTUBOPCUHA WJIHW HEACHOCTH, 06paTI/ITeCI) K Ipo-
HU3BOAUTCIIIO 10 BBOJAA U3ACIHA B OKCILITyaTaluto.

JlaHHas WHCTPYKOUS MO MOHTaXy M OOCIY>KMBAHHIO 3aIIMIICHA aBTOPCKHUM
MPaBOM W MOXeET OBbITh HCIOJb30BaHA TOJBKO B paMKaxX JeHCTBYIOIIETO
3aKOHOAATENbCTBA. [IpOM3BOAUTENH MOXKET BHOCUTH HM3MEHEHUS B HWHCTPYK-
LHUIO.

[IpomsBoauTens HE HECET OTBETCTBEHHOCTH 3a yImep0 WIA €ro IOCIea-
CTBHS, BO3HHUKIINE B pe3yiJbTaTeé HECOOMIOACHUS MTaHHOW WHCTPYKIMHA II0
MOHTaXy M OOCIY>KMBAaHMIO, a TaKoKe MNpPEANUCAHMH, YCIOBUH M CTaHIApTOB,
JeHCTBYIOIUX B MECTE IKCILTyaTalluu.
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Nudopmanus Ha TeMy 0€30I1aCHOCTH

2 HNudopmanus Ha TeMy 0e3011aCHOCTH
2.1 Ilpenynpe:xkgaroniue 3HAKH M KJIACChI ONIACHOCTH
JlaHHass MHCTPYKIMS O MOHTaXY W OOCIY)KMBAHHIO COAEPKHUT IPEAYIPEK-
JCHWs, YKasblBAalOIIME Ha MOTCHIMANbHbIE ONACHOCTH M pHCKH. [loMuMo
3HAKOB, COJCp)KalIMXcsi B HMHCTPYKLIHMH, HE0OXOOUMO cOOJIONaTth BCE YCIO-
BUs, HOPMBl M IpaBWiia TEXHHUKU OE30IIaCHOCTH, ICHCTBYIOIIHME B MECTE JKC-
mwiyarauud. [lepea HMCMONBb30BAaHHEM W3ACIHS HEOOXOMUMO YOCTUTHCS, YTO
BCE YCJOBMS, HOPMBI M MpaBWIa TEXHUKU O€30IaCHOCTH H3BECTHBI MOJIB30-
BaTeJII0 U COOJIIONAIOTCS UM.
[penynpexxnarone 3HakKM 00O3HAYEHBI B JAHHOM WHCTPYKUMHM Npemyrpe-
KIAIOIIMMU  CHMBOJIAaMH ¥ IPeAyNPEKAAIONMMYE  yKa3aHusAMH. lpemympe-
KIAIOIIUE YKa3aHWA pasleleHbl Ha pasiIMyHble KIAcChl OMACHOCTH B 3aBH-
CHMOCTH OT TSXKECTU OIIACHOU CUTYaIlUU.
BHUMMAHME yxa3bIBacT Ha BO3MOXHYIO OIIACHYIO CUTYaLUIO, KOTOpasi MOXKET
IPUBECTH K MaTepHAIbHOMY YILEepOy.
2.2 Hcnoab3oBaHHE B COOTBETCTBMU C MpeIHAZHAYEHHEM

JanHoe wuzaenue MpenHa3HaYeHO MCKIIOUUTENBbHO JJI HUCIOJb30BaHUS B
OMHOTPYOHBIX CHCTEMaxX C OOpPAaTHBIM IIOTOKOM M IIPHUMEHSETCS B CHCTEMaX,
paboTarommx Ha >KAIKOM TOIUIMBE, Ui HEMPEPBIBHOTO YOAIEHWS BO3AyXa
13 CIIEAYIOMINX BUOB TOIUIHBA!

» wMasyta EL mno cranmapram DIN 51603-1 u DIN SPEC 51603-6, comepxa-
mero ot 0 mo 30% wmermnoBeix 3¢upoB xwupHbIX Kuciaor (FAME) B coot-
BerctBuu ¢ EN 14214,

* au3enbHOro Tomumea mo craHgapry EN 590, cogepxamero mo 7% wmetu-
JI0BBIX 3(upoB xupHbIX KucioT (FAME) no crannapry EN 14214,

e OwororumBa u Owoxamsens, coxepkamux 10 30% METWIOBBIX 3(PHUPOB
xupHbIX kucnot (FAME) B cootBetcTBHHM co ctangaproM EN 14214,

* mapadunoBeix TommuB (HVO/GTL mo DIN/TS 51603-8) B mpomopruu 0-
100%.

Z[pyrne BUIBI HCHOJIB30BAHHA HE COOTBCTCTBYIOT IPCAHA3HAYCHUIO U MOTYT
MPUBECTH K BOSBHUKHOBCHHIO PUCKOB.
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Nudopmanus Ha TeMy 0€30I1aCHOCTH

[lepen wucmonmp30BaHWEM U3ACTHS HEOOXOONMO YOETUTHCS B TOM, YTO OHO
MOAXOAWUT Ui TpPEArojiaraeMoro mpuMeHeHns. s 3Toro HeoOXoAWMoO yd9H-
TBIBaTh, IO KpaliHeH Mepe, ClIeAyIomre TpeOOBaHUS:

® BCC YCJIOBUA, CTaHAAPTbl W IpaBUiIa 6e3OHaCHOCTI/I, I[eflCTByIOHIHe B
MECTEC HUCITIOJIb30BaHUs U30CIIHA,

* BCC€ YCJIOBUA U JaHHBIC, IPUBCACHHBIC B CHeI_lI/I(bI/IKaLlI/II/I nusaecnus,

¢ ycioBud, NpeayCMOTPEHHBIC JJIs1 npeanojraracéMoro HCII0JIB30BaHU
I10JIb30BATCJICM.

Kpome Toro, momkHa OBITH NMpOBENEHA OICHKA PHCKAa B COOTBETCTBHH C IpH-
3HaHHOW TNpOLENYpOHM JiIs KOHKPETHOTO NPUMEHEHHUs, IPEANoIaracMoro
MI0JIb30BATEIEM, U IIPUHATHI BCE HEOOXOAMMBIE MEpbl OE€30MIACHOCTH B COOT-
BETCTBUH C pe3yJbTaTaMH IpOLEAypsl OIeHKM pucka. Ilpm 3ToM Takxke
JIOJDKHBI OBITH YYTEHBI BO3MOJKHBIE IIOCIIE/ICTBHS, BO3HMKAIOIIME NpPU yCTa-
HOBKE MJIM UHTETPalUH U3JENIUS B CUCTEMY.

[Ipu skcrutyatanuu w3menus Bce PaOOTHI JOJDKHBI BBIIONHATHCS TOJNBKO B
YCIOBHAX, YKa3aHHBIX B MHCTPYKIMH II0 MOHTaXY M OOCITYy)XHBaHHIO W Ha
3aBOJICKON TaOJMuYKe, B paMKaX TEXHHUUCCKUX JAHHBIX, COJACPXKAIIUXCS B
cnenuUKau, ¥ C COOJIIOJICHHEM BCEX YCIOBHM, CTAaHAAPTOB M MPaBHI
0€30MaCHOCTH, ICHCTBYIOMIUX B MECTE UCIIOIB30BAHUS H3/ICIIHS.

2.3 l'[pezmo.naraeMoe HENMPaBUJIBHOE UCITOJIB30BAHUE

I/I3L[en1/1e HE JOJDKHO HCIIOJIB30BATHCA, B YAaCTHOCTHU, B CJICAYIOIIHUX ClydadaX
n U1 CJICAYIOHINX ueﬂeﬁ:

®* B KOHTAaKT¢€ C HepaBGaBJ'IeHHLIMI/I mprucagKkamMu, CiIupTaMmnu U KUCJIIOTaMH,
* B HAIlOpHOM PEKUME C TOIIMBOIIOAKAYUBAIOIIUM arperaTrom,

*  Ha ynuIe.
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2.5

2.6

Nudopmanus Ha TeMy 0€30I1aCHOCTH

KBanudukauusa nepconana

MoHTax, BBOJI B OJKCIUIyaTalWlo, TEXHUYECKOE OOCITy)KMBaHWUE M BBIBOJ U3
9KCIUTyaTallud JAaHHOTO U3/ENHUS MOXET OCYIIECTBIATHCS TOJNBKO CIELHaIH-
3MPOBAHHON KOMIIaHMEH, MMEIONell COOTBETCTBYIOIIYIO KBAJIM(HUKALHIO U
cepTU(UKATH U OTBEYAIOICH CIEAYIOIIM TPEOOBAHHSIM:

* coOmrofeHne BCEX YCIIOBHH, CTaHAApPTOB M NPaBMJI 0Oe30MMacHOCTH, MAeH-
CTBYIOLIMX B MECT€ HKCIUTyaTallid W3JeNUs M KacaloUMXCsl OOpaleHusi ¢
BEILECTBAMU, ONACHBIMU JJIs1 BOJIBL,

* B lepmanunm: ceprudukammss B coorBerctBuu c §62 IlocraHoBnenus o0
00opymoBaHUH T PabOTHI C ONACHBIMH JJISI BOABI BemecTBaMu (AwSV).

K pabote ¢ wu3menueM JOMyCKAeTCs TOJBKO KBAIU(UIIMPOBAHHBIA MEPCO-
HaJI, U3yYUBIINN JaHHYIO WHCTPYKIMIO MO MOHTAXY M OOCTYKMBAaHUIO U BCE
JIOKYMEHTBI, OTHOCSIIIIUECS K H3/ICIHIO.

KpamudumupoBanHslii mepcoHam B CHIy CBOeH MPOQecCHOHATBHON MOATo-
TOBKY, 3HAHUH M OIBITA JOJDKEH YMEThb NIPEABHIAECTh U PACIIO3HABATH BO3MOXK-
HbIC OTIACHOCTHU, KOTOPHIC MOT'YT BOSHUKHYTH IIPH UCIIOJIb30BaAHUN U3 ACIINA.

KBanupuunpoBaHHbIil II€pcOHAN JOIDKEH 3HAaTh BCE HIPUMEHHMBIE YCIIOBUS,
CTaHIAapTBl M IIpaBWJa TEXHUKH OC30IIaCHOCTH, KOTOpPBIE HEOOXOIMMO
coOIr0IaTh TIpH paboTe ¢ U3ACTHUEM.

CpencTBa HHIABUIYAJIbHOM 3aIUTHI

Bcerna wmcmonp3yiiTe HEOOXOIMMBIE CpPEACTBA HMHAMBHAYaIbHOH — 3allIUTHL
I[Ipu oOpamennn ¢ w3menareM M paboTe ¢ HUM HEOOXOAWMO TAKKE YUUTHI-
BaThb, YTO Ha MeCTe HCIIOJIb30BAHUS MOIYT BO3HHMKATh ONACHOCTH, HE CBS-
3aHHBIC HETIOCPEACTBEHHO C CAMHUM H3/CTIHEM.

Monunduxkanus usneaust

IIpu paboTre c wu3menueM pas3pemiacTcss BBHIIOJHATH TONBKO TE JAEHCTBUS,
KOTOpbI€ ONHCaHbl B [AHHOW MHCTPYKIMHM IO MOHT@Xy H OOCITY)KUBAHHIO.
3ampenaercd BHOCUTb H3MEHEHUs, HE OIMUCAHHBIE B JAHHOW HHCTPYKIHUM IO
MOHTa)Xy ¥ 00CITy>KHBaHHIO.
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TpaHcnopTUPOBKa M XpaHEHHUE

3 TpaHncnopTUpoBKa U XpaHeHHe

HenpaBunbHble TpaHCIOPTHPOBKA M XPAHEHHE MOTYT CTaTb HPUYUHON
MOBPEXKICHUS U3IETHsL.

BHUMAHMUE

HEIMPABUJIBHOE OBPAIIIEHUE C U3JIEJIMEM

e Ilpm TpaHCIIOPTUPOBKE W XpaHEHHHM H3JeNUst o0ecreubTe COOJI0JICHNE
YCIIOBUIT OKpY KaroLeH cpe/ibl, yKa3aHHBIX B CIICIIM(UKALINN H3IEITHS.

* Hcnonb3yiiTe 1t TPAHCIIOPTUPOBKH OPUTHHAIBHYIO YIIAKOBKY.

»  XpaHHTe U3JeHe TOJIBKO B CyXOM U YHCTOM ITOMEIICHHUH.

*  VY0emuTech, 4TO H3ZAENUE 3AIMINEHO OT yOapoB BO BpeMs TPAHCIOPTHPOBKH
U XpaHCHUSL.

Hecoburonenne 3THX peKOMEHJAIMH MOXKeT NPHBECTH K MATEPHAILHOMY

yuiepoy.

AFRISO FloCo-Top-C 6



Onucanue n3aeaus

4 Onucanue u3jeaus

Wznenue (tomeko THm -2C/-2CM)  ocHamieHO (GUIBTPYIOMIEH €MKOCTBIO CO
BCTPOCHHBIM CJIMBHBIM KpaHOM Ui CJIMBa TOIUIWBA. CHHBHOﬁ KpaH II03BO-
jsieT paboTarth B aBAPUMHOM peXuMe (HAMpUMeEp, MPH HCIONb30BAHUM KaHU-
CTpBI).

Taxxke MOXHO TOIKIIOYUTH apMarypy JUIi MPOBEPKH TEPMETHYHOCTH BCEH
CHCTEMBI.

4.1

. CoennHeHne BEHTUISALMOHHOTO
[IJaHTa

. Bepxwusist noruiaBkoBast kKamepa
(TpenoXpaHUTEINILHBIH MOTUIABOK)

. Hwxnsist moraBkoBasi kamepa
(paboumii MOTUTaBOK)

. ManoMeTtp (OTCYTCTBYET Ha THIIE -
1C Si)

. Ilomawa/Bo3Bpar (ogKIFOUeHHE
OT/K TOpeIke)

Hakuanas raiika

. OTcroiiHMK QuUIBTpa ¢ QUIBTPY-
JOILIM JICMEHTOM

. JlpeHaxHbIi KpaH (OTCYTCTBYET
Ha ture -1C Si)

I. TlomkmroueHue BcachIBaIOLIEH
JINHUHU

J. 3amopHbIif KIanaH A7 NepeKkpsl-
THsI BCAaChIBAIOLIEH JIMHUU
(OTKpBIT)

AFRISO FloCo-Top-C 7



4.2

Onucanue n3aeaus

punuun padoTsl

Hacoc ropenku BcachlBaeT SKUAKOE TOIUIMBO M3 0Oaka uepe3 (GUIBIPYIOLIUii
anemeHT. TomnuBo, He cropeBmiee B (OPCYHKE TOPEIKH, BO3BpPAILACTCs
yepe3 OOpaTHBIA KilarmaH B BO3AYXOOTBOAYMK M IIOAAETCS CHOBA B TOPEJKY
yepe3 mnofalomui marpyOok. M3 0Oaka JOMOMHHUTENHHO 3a0MpaeTcsi CTONBKO
TOIUIMBA, CKOJIBKO CTOPENO, OHO IIOAMEIIMBAECTCS K TOIUIMBY, OYHIIEHHOMY OT
BO3/lyXa B BO3/1yXOOTBOIYHKE.

BerHHH NOoIUIaBKOBasA KaMeE€pa IMpCAOTBpAIlaCT BbLITCKAHUC TIICHBI 4Y€peE3
BCHTHUJIAIIMOHHOC OTBEPCTHUC.

ManoMeTp TOKa3bIBaeT pabodee MAaBICHHE. YBEIMUCHHE BaKyymMa 10 Kpac-
HOTO JMalia3oHa YKas3blBaeT Ha 3arps3HeHHe (QUIBTPYIOIIEro  3JIEMEHTa.
UroObl NIPOBEPUTh BCACHIBAIOLIYIO CIIOCOOHOCTH MACISIHOTO HAcoca, MOXKHO
3aKpBITh JIByCTOPOHHHUH 3allOpHBIA KJlallaH Ha HECKOJIBKO CEKyHJ INpH pabo-
Taome cucreme. MaHOMETp MOKa3blBaeT JAaBlIeHHE BcacklBaHus. (Cucrema
3aUTBl  OT M30BITOYHOTO MABJIECHUS, BCTPOEHHAs B OOpaTHBIA KJamaH,
OTKpBIBAaeTCS IPU YPOBHE NaBieHus 1,5 6ap.

A. Qﬁax = Qq)opcyx-uca
B. QB03BpaT

C. Qnonaqa
D. Q(bopcymca

Puc. 1: [Ipunyun pabomsi FloCo-Top
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Onucanue n3aeaus

4.3 Bepcum

£ &

A. Tun -1C Si ¢ punprpyromum C. Tun -2CM Optimum MC-18 co
3JIEMEHTOM U3 CIICUEHHOIO IIACTHKA VIABTPAMEIKUM (DIITBTPYIOIINM
(50-70 mxwM, momans GUIBTpanuu amemerToM Opticlean MC-18 (5 Mxwm,
116 cm?) wromanp punerparmm 1 850 cm?),

B. Tum -2CM Si ¢ brisrpyrormmum JUTMHHBIN OTCTOWHUK (DUIBTpa

3JIEMEHTOM M3 criedeHHoro iactuka D. Tum -2CM MS-5 co ynsTpamenkum

(50-70 Mkm, rutomans GuiIbTpanuu ¢unsTpyronmM anementoM Opti-

116 cm?) clean MS-5 (20 MM, TUTOIIATH
tunprparm > 500 cm?)

4.4 Jlonycku, cepTU(UKATHI, JeKJIapalluu

[IpoayKT NpomLIET UCIBITAHUA B ACCONMAINU TeXHHYeckoro Monutopunra TUV
(romep otueta 968/FSP 2170.01/21).
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Onucanue n3aeaus

TexHu4yeckue XapaKTepUCTHKH

IHapameTtp 3HaueHnune

OO0mue XapaKTepUCTUKH

Pazmepsr (IIxBxI)

- Toam: -1C 184 x 223 x 109 mm
- Tum: -2CM 184 x 253 x 109 mm

- Tum: -2CM Optimum

184 x 340 x 109 MM

CoeIMHeHHE TOPEITKH

2 x HP3/4 u xonycHoe 60° mist
HO/ICOEIMHEHUS K TPpyOe TOpesKu

Coenunenne 6aka

BP3/; Ha 3an0pHOM Kilanane

ITponsBoauTensHOCTH (OPCYHKH

maxkc. 100 i1/a

OOparHbIif TOTOK

Makc. 120 /4y

[IpomyckHasi ctoCOOHOCTH cemnapa-
TOpa BO3yXa/ra3a B 3aBUCHIMOCTH OT
cofiep KaHUs BO3AyXa B TOTLIMBE

Makc. 4 /9 (TOIbKO
BEHTHJISITUOHHBIN OJIOK)
Makc. 6 11/9 (cormacHo HOpMe
EN 12514-3)

MoHTaXkHO€ MOJIOKEHUE

NOoIIaBKOBasA KaMepa
BEPTUKAJIBHO

Pabouee n30BITOYHOE TaBIIEHHAE

maxkc. 0,7 6ap (4TO COOTBETCTBYET
CTAaTHYECKOMY CTOJNOY KHIKOCTH
OKOJIO 8 M)

JlaBrieHre cpabaThIBaHUS CHCTEMBI 1.5 +0.5 6ap
3aIIUTHI OT U30BITOYHOTO IABJICHUS

JlaBieHne BcachIBaHMS maxkc. -0.5 6ap
HcnpiTarensHoe aBpicHUe 6 6ap

DUNBTPYIOLIUI 27IEMEHT

CIICYCHHBIH TTACTHK HIINA
oymaxubrii punsTp "Opticlean”

Marepuan xopnyca

IUTACTUK, apMUPOBAHHBIN CTEKIIO-
BOJIOKHOM

YcioBust okpyskaouieii cpeabl

Temneparypa okpy»Karomei cpeas! BO 0...60°C
BpeMsi paboThI
Temneparypa TennoHOCUTENSA 0...60°C

AFRISO

FloCo-Top-C
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MonTaxk

5 MomnTax
W3penue ycTaHaBIUBaeTCs NEPE] TOPEITKOU.

I/I3uem/1e MOXET OBITh YCTAHOBJICHO BbLIIIC WJIHW HUKC MAKCUMAJIBHOT'O YPOBHA
3arno0JHeH s Oaka.

[Ipr HanU9IMH COOTBETCTBYIOIIMX JIOKAIBHBIX YCIOBHHA BCAaCHIBAIOUIMNA TPYOOIpO-
BOJ] MOXET OBITh MPOJIOKEH C MOCTOSIHHBIM YKIIOHOM B CTOPOHY Oaka.

5.1 OmnpeaesieHne cedeHNsi BCACHIBAOLIEr0 TPyOOnpoBoaa

[Ipu mepeBonme ABYXTpPYOHBIX CHCTEM B PEKUM PaOOTHI OTHOTPYOHOW CKOPOCTH
IIOTOKA TOIUIMBA BO BCACHIBAIOLIEM TPYOOIIPOBOJE YMEHBIIACTCSL.

= HeobxoquMo yOeauTbes, 4TO ceYeHHE BCACHIBAIOIIETO TPYOOIIPOBOAA COOTBET-
ctByet DIN 4755-2 (ckopocts motoka 0,2-0,5 M/c), 4To0bI H30€3KaTh CKOILICHHS
BO3/lyxa Ha OoJiee BHICOKUX yJ4aCTKax JIMHUHM M HA yYaCTKaX ¢ HAKJIOHHBIM MPO-
¢umteM (aBapuifHBIC OTKITIOUCHUS).

HCOGXOI[I/IMO 00s13aTeNLHO YUYUTBIBATh PEKOMCHAAIUN ITPOU3BOAUTESI CUCTEMBI.

5.2 OmnpeaesieHne JVIMHBI BCACHIBAKOLIET0 TPYOONPOBOAA

Jns onpenesieHnss MaKCHMAaJIbHO BO3MOKHOM JJTMHBI BCACHIBAIOIIETO TpyOOmIpoBoaa
MaKCUMaJIbHOE JaBJICHHE BCACHIBAHMUS HE JOJDKHO MpeBbIIaTh 3HaueHus -0,4 Oap.
[Ipu pacuere yunThIBaeTCS JONOIHUTEIbHOE MazeHue nasinenus Ha 0,05 Oap, cBs-
3aHHOE C 3arps3HeHHeM (uibTpa.

5.2.1 MaxkcumalibHasi IJIMHA BOCXO/ISIIETO BCACHIBAKOIIETO TPYOONpoBoaa

Ecimm BC&CBIBaIOHII/Iﬁ pr6OHpOBO,H MPOJIOKEH B BUAC CaMO3aIUParOlICrocs BCa-
CBIBArOIICTO pr60r1p0130;[a, TO BCEC O6paTHBIC KJIalTaHbl, PACITIOJIOXKCHHBIC IICPC
HU3ICINEM, TOJIKHBI OBITh YAaJCHBbI.

Buumanue

YcraHoBHUTE BHEIIHHMIA 00par-
HBII KJIanaH nepej use-
mem g Beperu FloCo-Top-
2CM MC-7 VL.

AFRISO FloCo-Top-C 1



MoHnrax
IIpoussoau- | Buy- Boicora BcacsiBanus H [M]
TETBHOCTL | TPEHHIA | 4 5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0
¢opcyHok | tpyda O
<25kr/u |Q4mm 32 26 19 13 7
G0 Toewm | >100| >100] >100] 68 | 36 | 4 | _
@8wm | >100| >100| >100| >100| >100| 14 | =
Skra | @4mm 10 8 6 4 2 1| g
O 19 o6 wm 81 65 | 49 | 34 | 18 2 | &
O8wv | >100| >100| >100| >100| 57 7 k’;
75kr/a | @ 4mm 10 8 6 4 2 0 S
O1) 156 v s4 | 43 | 33 22 12 | g
O8wv | >100| >100| >100| 71 38 4 | 3
10 xr/u D 4 MM 8 6 4 3 1 0 E:é
(A209) o6 40 | 32 | 25 17 9 T
O8wv | >100| >100| 78 53 28 3 =
@10mv | >100| >100| >100| >100| 69 8 =
15k0/a | @ 6w 27 21 16 11 6 0 | E
A8/ T8 v 8 | 69 | 52 | 35 | 19 2 | 3
O10wmv | >100| >100] >100| 87 46 5 §
a
20 xr/qa @ 6 MM 20 16 12 8 4 0 =)
@40 o8 64 | 52 | 39 | 26 14 1 g
@10mv | >100| >100] 96 65 35 4 §
AFRISO FloCo-Top-C 12



MonTaxk

5.2.2 MaxkcuMalibHasl VIMHA BCACHIBAIOIIET0 TPYOONPOBOIA € HUMK-
HHMM PacHoJIoKeHueM

1. [ mpenoTBpanieHnsl yTEUKH (3amiaTblBaHus) JKUJIKOTO TOIUIMBA B CIIy-
Yyae YTEYKM BO BCACHIBAIOIIEM TPYOONPOBOAE W TIOBBIIICHHUS YPOBHA
3aI0IHEHNs 0aka He0OXOMMO YCTaHOBUThH POTHBOYTEUHBIH KIIalaH.

9 Q A. mopuIHeBoi

MPOTHUBOYTEUHBIN
A kjamaH ,, KAV

B. memOpaHHBII
TPOTUBOYTEUHBIN
Kinanax ,,MAV*

C. Hyay = Oe3omnacHas
BEICOTA ,, MAV*

D. Hgay = Oe3omnacHas
'HMAV

Hyw BBICOTA ,, KAV

9 O

IIpousBonu- | Buy- Bebicora BcacbiBanust H [m]
TECJIBbHOCTH TPECHHASA 15 2.0 25 3.0 35 4.0
dopcynox | Tpy6a O ) ’ ) ) ) )
<25kr/u | @4 wmm 32 26 19 13 7 1| =
(3 /) %
S5krfa | @4 mm 10 8 6 4 2 1| g
(6 n/9) =3
75kr/a | ©4mm 10 8 6 4 2 0 |8
>
O o6 mm 54 | 43 33 22 12 1 | &
10kr/u | @4 MM 8 6 4 3 1 0 | &
Q
125/ o6 40 | 32 | 25 | 17 9 1|8
15kr/a | @6 MM 27 21 16 11 0o | g
(18 1/1) 5
20kr/9 | @6 MM 20 16 12 8 4 0 |¢g
<
24079 o8 64 | 52 | 39 | 26 | 14 R

AFRISO FloCo-Top-C 13



53

MonTaxk

MoHTAak n3aeausa

BHUMAHHUE

HEUCIIPABHOE U31EJIUE

® yﬁeHHTCCL, YTO MIUIAHTW TOPCJIKA Ha Io0Aa4€ HW BO3BpaT€ HE 3aMEHCHBI
MECTaMHU.

Hecobmonenne 3THX HHCTPYKIHMH MOXKeT TMPHBECTH K MaTepHAJbHOMY

yiepOy.

= CraemyeT 00ecreuyuTh COONIONEeHIE TPeOOBaHM K YCIOBHAM OKPYIKar0-
el cpeabl.

= Cnexyer yOeguTbCcs, 4YTO KOPIyC IIOIUIABKA HAMPAaBICH BEPTHKAIBHO
BBEPX.

1. Hznenue ycraHaBimuBa-
€TCs Ha JKECTSIHYIO 00JH-
LIOBKY KOTJIa C IIOMOLIBIO
MpUJIaraeMoro aepiKa-
TeJIsl U YeThIPEX caMmope-
30B.

2. Hcnone3syiite nepxarenb
B KadecTBe madiioHa It
pa3MeIIeHHs U 3aKpy4u-
BaHMs CaMOPE30B.

AFRISO FloCo-Top-C 14



MonTaxk

5.4 MoHTaxk BcacbIBawLIero Tpyoonposoia

BHUMAHMUE

HETEPMETHYHOCTbDb U3AEJINS

* VYbemutech, uyto wmcnonbdyercss BUHT mno DIN 2353 ¢ mwimHIpudeckoit
pe3pboii (pe3pba HP), yIIOTHEHHBIH € TOMOIIBIO TUTOCKOM TPOKIIAIKH
Win noxxopsiiero kies.. IlpuMeHeHue TehIOHOBOW JIEHTBI WIM TEHBKU
HE JIOMYCKAeTCsl.

Heco0ronenne 3THX peKOMEHJAlMi MOXeT NPHBECTH K MaTepHAIbHOMY
yiepoy.

A. CoenuHHTeIbHASA THIIB3a
BP3/; ni1s BecacwiBaromieit
JIMHUHT

FloCo-Top-1C

1. 3akpenuTe BcachlBalOIMiA TPyOONpPOBOA Ha BHYTpeHHEW pesnbe BPg
KOpIIyCa BUHTOM C LMJIMHApHYECKOM pe3sboit HPY/y B coorsercTBum ¢ DIN
2353. MomenT 3aTsxku cocraigeT 40+10 Hm.

2. Tlpm wCIONB30BaHUM MATKOM WM TOIYTBEpAOH METHOW TpyOBI HCIONb-
3yHTE apMUPYIOLIYIO THIIB3Y.
C noMmorpio racyHoro kitoda (SW 22) 3aTsiHuTe BUHT Ha MaTpyoKe.

4. YcraHoBUTE NUIaHTH TOpeikH. IIpm MoHTaxke yOequrech, YTO YIIOTHU-

TENbHBIE TOBEPXHOCTH WYHCTBHIE M HE TMOBPEKIACHHbIC. MOMEHT 3aTsIKKH
cocrasisgeT 20+5 Hm.

AFRISO FloCo-Top-C 15



MonTaxk

FloCo-Top-2C

1. 3akpenure BcachIBarOLIMiA TPyOOIPOBO/ Ha BHYTpeHHE pe3nde HPY/q
KOpITyca BUHTOM C IIMJIMHApHUECKoi pe3sooit HP3/; B cooTBeTcTBHM ¢ DIN
2353. Mowmenr 3aTspxku cocraBisgeT 40+10 Hm.

Ecnu BB TepMETH3UPYETE BCACHIBAIOIIHI TPYOOIPOBO C IOMOIIIBIO MPH-
JIAraeMOro Pe3b00BOr0 COCAMHEHUSI, MOMEHT 3aTsDKKU I D6 MM
cocraBiseT 18 = 3 Hm, momenT 3aTskku st P8 MM cocTaBiseT 15+ 5
Hw, a MoMenT 3arsoxku 11 @10 MM cocrasister 20 £ 5 Hm.

2. Tlpu rcnonb30BaHUM MSITKO# WIIK TIOIYTBEPION MEAHON TPYObI UCTIONb-
3yiiTe apMHUPYIOLTYIO THIIB3Y.

C nomorsio raeuHoro kiaroda (SW 22) 3artstHuTe BUHT Ha naTpyoke.

4. YcranoBure nutaHru ropesikd. [Ipu MoHTaxe yOeqUTECh, YTO YILIOTHH-
TEJIbHBIC MOBEPXHOCTH YHUCTHIC M HE MOBPEKACHHBIC. MOMEHT 3aTSHKKH
coctasiseT 20+5 Hm.

BHUMAHHUE

HEUCITPABHOE U3JEJINE
* VYbemurech, YTO LUIAHTH TOPENIKM Ha TIofa4e M BO3Bpare HE ITOMEHSHbI
MECTaMH.

HecobOnrofenne 9THX  PEKOMEHAAIMA MOXET MPUBECTH K  MaTepHalbHOMY
yiepOy.

5.5 MHMcnobITaHue moa JaBJeHHEM

= VYbemurech, YTO W3AeNUe HE OyaeT BKIIOYCHO OO AWAna3oHa HCIBITaHUS
JIaBJIICHUEM.

5.6 CHuxeHue JaBJIeHUSA

W3nenne mO3BOMAET UCHONB30BATh Pa3NUuHble (HIBTPYIONIME OJIEMEHTBHI.
BrI3piBaeMble UMH Tiepeniaibl JaBJICHUS [TOKAa3aHbI HA IUarpaMMe.
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Mounrax

5.6.1 CHu:KkeHHUe TaBJIEHHS PH HCIOJIB30BAHUM YHCTOr0 PUIIBTPY-
IOIIIET0 JIEMEeHTAa
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MonTaxk

5.7 IloakjawuYyeHHE BEHTHJIAIUOHHOIO IIJIAHTA

UroObl u30€kKaTh HEMPHUATHBIX 3alaxOB, BO3HUKAIOIIMX MPU OTBOAE OTpado-
TaHHOTO BO3/[yXa, MOXKHO MOJKJIFOYHTH BEHTWISIIMOHHBIN IIIJIAHT.

1

A. MPpUCOCANHCHHUC IIIJTaHTra C
YIUTOTHUTEJIBHBIM KOJBIIOM

[ponoxuTe BEHTWISIMHOHHBIA IIUIAHT BIOJNb BCACHIBAOIIETO TPYOOMpPO-
BOJIa K OaKy.

3aernnTe BCHTI/IJ'IHHI/IOHHHﬁ IUTAaHT ¢ IOMOLIBIO HIJIAHTOBBIX XOMYTOB.

IMoxcoemuuute APyrodl KOHEI BEHTHISAIMOHHOTO IUIAHTa K BEHTHIISIIHOH-
HOH JIMHHM WJIM K BO3BPAaTHOMY IaTpyOKy apMarypsl Ui 3a0opa KHIKO-
ctH u3 Oaka.

BcacbiBaronyto JMHUIO MOXHO MOJICOEAMHHTH K OOpaTHOMY NaTpyOKy apma-
TypBI [T 3a00pa KHUIAKOCTH C TIOMOIIBIO MPHIAraeMoi IJIAaHTOBOM My(THI.
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6.2

6.3

IKCILTyaTanus

IKCIJIyaTanus

YPOBeHb KHUAKOCTH B NOIJIABKOBOM KaMepe

VYpOBEeHb KUJIKOCTH 3aBUCHUT OT YCIOBUIH pabOTHI CHCTEMBI M COCTaBISET HpH-
mepHo 20-50 MM B pexume BcacbiBaHUs. Eciid ypoBEHb XHMIKOCTH BBILIE, TO
TOIUTMBO MOXKET MOJHOCTBIO 3alOJIHWTh IMOIUIABKOBYIO Kamepy. llpn u3meHe-
HUM YCIIOBUM OKCIUTyaTallMH, HANpHUMEP, IPH CHIKEHUH YPOBHA JXHUIKOCTH B
Oake, B TIOIIJIABKOBOW KaMepe BHOBb 00pa3yeTcsl BO3AyIIHAs TOAYIIKA.

CkomieHue BO31yXa B OTCTOMHHUKe (pUIbTPa

B 3aBHCHMOCTH OT THIIa HCIONB3YyeMOro (GUIBTPYIOLIEro 3JeMEHTa M JaBJe-
HHUA BCaCbIBaHHUA, 3aBUCALICIO OT CHCTCMBbI, B OTCTOMHHUKE (bI/IJ'HJTpa MOXCT
oOpa3zoBaTbCsl BO3IMYyLIHAs MOAYIIKA. B OTCTOWHUKE (QHUIBTpa MOXET Haxo-
JUTHCSL JIMIIb HEOOJBIIOE KOJMYECTBO TOIUIMBA, €CIM YCTAHOBJIEH HOBBIN
GWIBPTpYIONIMHA dJNeMeHT. OJTO He OKa3plBaeT HEraTMBHOIO BIMSHUS —Ha
pabotry cucreMsl (TP YCIIOBHM, YTO BHYTPEHHSS TIOBEPXHOCTHh (HIBTpa
YBI@KHEHA CJIOEM TOIIMBA).

ITlo MEpE 3arpsA3HCHUSA (1)I/IJ'H>Tpa JAaBJICHUEC BCACbIBaHUA YBCJIWYMBACTCA, U
OTCTOMHHK @Hanpa IIOCTCIICHHO ITOJITHOCTBIO 3aITIOJHACTCA TOIIJIMBOM.

Hcnoan3oBanue B 30HaX, MOABEPKEHHBIX PUCKY 3aTOIVICHUS

BHUMAHUE

HEHNCITPABHOE U3/JEJINE

O6ecneubTe 3aMeHy u3Aenus (HE HMMEIOIIEro TMOACOCAMHEHHOTO BEHTHJISIH-
OHHOTO IIJTAHTa) B CJIyYae €ro 3aTOIJICHHUS.

Hecobmonenne 3THX PpPEKOMEHAANMI MOKET IPUBECTH K MAaTepHAJbHOMY
yiepoOy.

Wznenne ¢ TONCOENMHEHHBIM BEHTWIALMOHHBIM [UIAHTOM IOAXOOUT  JUIS
UCIIONB30BaHUsl B 30HAX, MOJBCP)KCHHBIX HABOIHEHHMSM, SBISCTCS BOJOHE-
MPOHHUIIAEMBIM M YCTOWYHMBBIM K mHaBleHHI0 BoAsl 1m0 10 mH20 (BHemmHee
nasienue 1 6ap).

B ciyuae HaBOMHEHUS W3JCAHE C BEHTWSIIUOHHBIM [UIAHTOM OCTaeTCs
paboToCIOCOOHBIM.

= VY6emurech, YTO KOHEIl BEHTWIAIMOHHOTO [ITaHTa HaxXOAUTCsA ubo Ha
oOparHOoM marpyOke Oaka, JM0OO BBICTYMAaeT HAJ MaKCHUMAJIbHO BO3MOX-
HBIM YPOBHEM BOJBI.
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TexHuueckoe 00c/y:KMBaHUE

7 TexHuueckoe 00cay;KMBaHUE

7.1 HepPIOI[PI‘lHOCTI) TEXHUICCKOI0 Oﬁc.]'ly)KI(IBaHPIﬂ

BHUMAHHUE

HENOJIXOASIIHE MOIOIIHAE CPEJCTBA

M y6eI[I/ITeCL, YTO JJISI OYMUCTKHM IUIACTMACCOBBIX JIeTajieh HUCIOJb3YKOTCA MOIO-

e CpeacTBa, HE COACPIKAIINEC paCTBOpHTeJ’IefI.

Heco0aonenne 3THX peKOMeHI[a].ll/lﬁ MOKET INpPHUBECTH K MaTepHaJibHOMY

yiepoy.
Ilepuogu4HocTh JelictBue
ITo mepe OUKCTUTE IIACTMACCOBBIE AETAIN MBUIBHBIM
HEOOXOAUMOCTHU pacTBOpPOM.

OnuH pa3 B TOJ WM I10
Mepe HeOOXOOUMOCTH

3aMeHnTe QUIBTPYIONIMH 3JIEMEHT, cM. "'3aMeHa
(unpTpyrOIero areMenTa’.

He nosnuee uem
yepe3 20 et

3aMeHHUTE U3/ICIIHE.

ITocie 3aTomieHns

3aMeHuTe n3aeiane, €Ci HE MPUCOCANHCH BEH-
THH?[HHOHHLIﬁ IIaHT.

AFRISO

FloCo-Top-C




TexHuueckoe 00c/y:KMBaHUE

7.2  Omnepanuu no TeXHUYECKOMY 00CIY;KHBAHUIO

7.2.1 3ameHa GUIBTPYIOLIETO 3JIEMEHTA

1. [TocTraBbTe IOA OTCTOWHUK (PHIBTPA MOAXOAAILYI0 EMKOCTh 00BEMOM
He meree 0,5 nmuTpa.

AFRISO FloCo-Top-C
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TexHuueckoe 00c/y:KMBaHUE

2. Tlepen 3amMeHOH QUIBTPYIOMIETO
3JIEMEHTa OIOPOXKHUTE OTCTOM-
HUK QUIBTpA.

I |

=

iy
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TexHuueckoe 00c/y:KMBaHUE

7.2.2 YeranoBka GpuIbTPyOLIETo 3JIeMeHTa

AFRISO

FloCo-Top-C
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TexHuueckoe 00c/y:KMBaHUE

7.2.3 3aMeHa HIJIAHTOB TOPeJTKH

=Ilepen 3aMeHOH NIIAHTOB TOpPENKH YOEAWTECh, YTO oOOparHas JHHUS H
MOTUIaBKOBast Kamepa MOJIHOCTBIO OTIOPOKHEHBI.

1. OmopoxxHUTE OTCTOWHUK (GUIBTPa (CM. pasnen "3amMeHa GUIBTPYIOMIETO JIie-

MeHTa").
w Q) 2. C nmoMoubio Mmoaxoasi-
- IIeTO HHCTPYMEHTa
(HampuMep, OTBEPTKH )
0 Ha)KMHTE Ha KPAaCHYIO
3aIBIKKY (A) 10 HampaB-

JICHUIO K BEPXY U YICPXKU-
BaliTE €€ B 3TOM II0JIOXKE-
HUU.

- XKuaxoe TonnuBo BhITE-
KaeT U3 MOIIITaBKOBOH
KaMephl B OTCTOMHUK
¢uerpa (B) u cimBa-
€TCs 4epes3 APECHaXHbIN
kpaH (Tonbko FloCo-Top-
20).

IIpu oTmyckaHuM KpacHOW 3aABWKKHM (A) OHa aBTOMaTM4YEeCKH BO3Bpalla-
€Tcsl B MCXOJHOE IOJIOKEHUE, U TOTOK JKUAKOIO TOIUIMBA B OTCTOMHHUK
(uIBTpa IpeKpaaeTcs.

3. 3aMeHHTE IUTAHTH TOPEIIKH.
4. 3akpoiiTe qpeHaXHBIH KpaH OTCTOMHHMKA (QUIIBTpA.

5. OTKpoiiTe 3aropHbIN KilanaH Ha JUHUHU BCACHIBAaHUSI.
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Ycrpanenue HeMCIIPaBHOCTEH

YerpaneHue HeucIpaBHOCTeEH

HewucnpaBHOCTH, KOTOpBIE HE MOTYT OBITH YCTPAHEHBI C TOMOIIBIO MEP, ONTMCAHHBIX
B JIAHHOM pas3iejie, MOTYT OBITh YCTPAHEHBI TOJIBKO IPOU3BOAUTEIIEM UM KBATH(PH-
LIMPOBAHHBIMU CIIELIUATUCTAMH.

Heuncnpasnocts

Bo3moxxHasi npu4MHa

Yerpanenue
HEHUCIIPABHOCTH

CunpHOE BCIICHIBAHHUE B
MOIJIaBKOBOM KaMepe u3-
3a U30BITOYHOIO MOCTY-
TUICHUS BO3IyXa

B BO3JIyXOOTBOIYUK (TIpe-
BBIIIICHUE BO3MOXKHOU

Herepmeruunocts
BCACHIBAIOIIIETO
TpybomnpoBoza.

[IpoBenute npoBepky
JIaBJICHUS BO
BCaChIBAIOIIEM
TpyOOIIpOBOJIE
(BaKyyMHBIH HIIA
HAIIOPHBINA TECT).

TIIPOU3BOAUTEIIBHOCTH BO3+

HCI‘CpMCTI/I‘{HLIC BUHTHEI.

VI10THUTE BUHTHI.

JTyXOOTBOAYMKA
>4 n/4). ITepBonavanbHblii 3anmyck | [IpumenuTe
6e3 oTAeIBEHOTO BCACBIBAIOLINI HACOC.
BCAaCHIBAIOIIETO HAacoCa.
BcaceiBarommii CoOmomaiiTe CKOPOCTH
TpyOompoBox 6osbioro | nortoka 0,2-0,5 m/cek.
muamerpa (DIN 4755). (DIN 4755-2).
Heperymsapueie Crorenne Bo3nyxa B0 | [IpaBHiIbHO CIIpOeKTH-
ABapUIHBIE OTKIIOUYEHHUSI | BCACHIBAIOILIEM pyHTe BCachIBatOIIMNA TPY-

TOPEJIKH.

TpyOompoBoIe U3-3a
CJTUIIIKOM OOJIBIIIOTO
JiaMeTpa BCachIBaIOIIETO
TpyOorpoBoza.

60npoBo (cM. paszaen
"OrnpeneneHue JIMHbI
BCACHIBAIOIIETO
TpyOompoBoma").

AFRISO
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Ycerpanenue HedcnpaBHOCTEH

HeucnpaBHocTh Bo3moskHas npuynHa Ycrpanenue
HEUCNPABHOCTH
HeBo3moxHOCTB Hesnauurenshele yreuku | [epMeTndHO yruioTHUTE
BCaChIBAaHMS XKHUAKOCTH | (HampuMep, B pe3b00BBIX | IMIIMHIPUIECKUE BUHTHI
WJIN HENPEPBIBHOE COCIMHEHUSIX WIH B MEIHBIMH IIOCKUMH
IpeJIOMIJIEHHE CTOJI0a apMarype JUIs BCaChIBaHMs| IIPOKIATKAMHU.
KUJIKOCTH. JKUJIKOCTH ) MOTYT Ecnu ucnons3yercs
MIPUBECTH K MMONAIaHUIO | MATKast/TIOIyTBEpaast
BO3JlyXa BO BCACBIBAIOILMI| MeHas TpyOKa,
TpyOOIIpoBOL 1ake BO JIOTIOJTHUTEJIEHO
BpeMs IIPOCTOS. HCIIONB3YITE
apMHPYIOLIYIO THIIB3Y.
IIposepsbTe Bee
YIIOTHUTEJIbHBIE
MIOBEPXHOCTH Ha
OTCYTCTBHUE
MIOBPEXACHUH.
3aKponTe 3arOPHBIMA
BEHTHJIb Ha apMarype JJIs
3a00pa KHUJIKOCTH.
[IpoBeanTe ncnbITaHKE HA
BakyyM (He meHee -0,6
6ap) Ha MMoJaroIIEeM
narpyoke
BO3yXOOTBOIYHKA.
Hacoc ropenxu [IpoBeanTe ncnpiTanue
HE CO311aeT Hacoca Ha J]aBJIeHUE
JOCTaTOYHOTO BaKyyMa. | BcackiBaHMsA. Hacoc
JIOJI’KEH CO3/1aBaTh BAKYyM
He menee -0,4 Gap.
3anopHsli knanad He 0bu1| OTKpoiiTe 3aropHbIi
OTKPBIT TIOCIIE 3aMEHBI KJIaraH.
(huIBTpa WK IUTaHTa
TOPEJIKN.
[ocne 3amens! GpunbTpa | 3aKpoiiTe IpeHaXKHbIA
WJIM 1IUTaHTa TOPEJIKN KpaH Ha OTCTOWHHKE
JpEHAXHBIA KpaH He Ol | puiisTpa (He B cirydae
3aKPBIT. tuna-1C).
Hpyrue - IToxxanyiicTa, CBIXKUTECH
HEHUCIIPAaBHOCTHU. ¢ ropsidelt TuHuen
ciryx0b1 AFRISO.
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BLIBOI[ U3 IKCIIyaTalluM, YTHJIM3alusd

9 BoiBoa u3 IKCIVIyaTalluu, YTUJIU3 AU

VYrunuzupyiTte uzneaue B COOTBETCTBUM C JACHCTBYIOUIMMH YCJIOBHUSIMH, CTaHIAp-
TaMH ¥ NIpaBUJIaMy Oe30MaCHOCTH.

(DI/I.]'H)TpBI u (bHJ'IBprIOHII/Ie QJICMCHTBI HECJIb3s BBIGpaCBIBaTB BMECTE C OBLITOBBIMHU
OTXOJaMHu.

1. JlemoHTupyiiTe m3menue (cMm. pasmen "MoHTax" M JIEHCTBYHTe B OOpaTHOM
TIOpsIJIKE).

2. YrtunuzupyiTte usnenue.

10 BosBpar

Hepen BO3BpAaToM MU3JC/IUA HCOGXOJZ[I/IMO CBA3AaThCA C MIPOU3BOUTEIICM.

11 TapanTus

Wudopmanus o rapanTtuu comepkutcs B Hamux OOMNX MOJIOKEHUSIX U YCIOBHIX
Ha caiite www.afriso.com Wi B IOTOBOpE KyTUTU-TIPOIaXKH.
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3anacHble 4aCTH U aKceccyapbl

12 3anacHble 4acTH H aKceccyapbl

BHUMAHMUE

HENOJXOASIIHUE JIETAJIA
. HCHOJ’IL:}yﬁTe TOJIBKO OpUI'MHAJIbHBIC 3alaCcHbI€ 4YaCTU W aKCECCyapbl IMPOU3-
BOAUTCIIA.

Heco61oneHne 3THX PpeKOMEHIANMHA MOKET HPHUBECTH K MaTepHAILHOMY
yiepoy.

HN3znenune
Ha3Banmue uzgeaus Apt. Ne NiutiocTpanus
ABTOMAaTHUYECKUI cemapaTop BO3ayxa Cwm. paznen "Bepcun"
JUTST )KUJIKOTO TOIUIMBA CO BCTPOSHHBIM 70155

¢unerpom "FloCo-Top-1C Si"

ABTOMaTHYECKUI cenapaTop BO3ayxa
JUTSE 5KUIKOTO TOIDIMBA CO BCTPOCHHBIM 70156
¢unsrpom "FloCo-Top-2CM Si"

ABTOMaTHYECKUIl cenapaTop BO3ayxa
JUIS SKUJIKOTO TOTUTMBA CO BCTPOCHHBIM
¢unsrpom "FloCo-Top-2CM
Optimum MC-18"

ABTOMAaTHYECKUIl cenapaTop BO3ayxa
JUTS1 )KUKOTO TOIUIMBA CO BCTPOSHHBIM 70159
¢unsrpom "FloCo-Top-2CM MS-5"

70158
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3anacHble YaCTH M aKceccyapbl

3anacHble YaCTH H aKceccyapbl

Ha3zpanue nznesns ApT. Ne HNannocTpanus

OTCcTOiHUK 17151 PHUITBTpA,

o 20277
KOPOTKHH

OTcToiHUK 1715 QHUIBTpAa,
KOPOTKHUH (C IpeHaKHOU 20288
CHCTEMOI)

OtcroitHuk amst GrIsTpa
Optimum (¢ apeHaxHoi 20289
CHUCTEMOM)

frt

JloTIOTHUTETbHBII
BaKyoOMeTp
Jlnamnason:

-0.7 ... +0.9 6ap

70034 -

Kitrou u1st macistHOro
¢uIIbTpa TSt OTKpYUIHBa-
HHS TOPICBOM TaliKKu

pH 70061
OTCTOMHUKA (QUIIBTPa U
CMEHHOT0 (PHIIBTPYIOLIETO

OJICMCHTAa

Bunr no crangapry DIN
2353 ¢ INIOCKUM MEIHBIM

YILIOTHCHHEM 20509

Tpyb6a D6 MM 20508 i
Tpy6a D8 MM 20510

Tpy6a @10 My 20512

Tpyb6a @12 Mmm

VYHUBepCaIbHBIN BUHT A7
Tpyo D6 MM, D8 MM U
D10 MM BKITIOUAst
APMUPYIOIINE THIb3bI

20409 -
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3anacHble 4aCTH U aKceccyapbl

HasBanue usaeaus ApT. Ne HNnmocTpanust

BeHTHIISIITMOHHBIN HITaHT,
PVC, 04 x 1 mm, 20696 -
20 M KaTyIKa

VYIJI0BOM COEIUHUTEIBHBIN

snemeHT 90° 70035

Opticlean
MEJIKUI KOpOTKuil pritbTp,

20 - 35 MKM, 20308
MS-5

m
Opticlean
YABTPaMEKHH KOPOTKHUIA 20319 bl
¢busTp, i
5 - 20 mxm, MC-7

Opticlean
YIBTPaMEIKH JTHHHBIN 20318

¢busTp,
5 - 20 mxm, MC-18

CHUTO U3 CIIEYEHHOTO
[JJACTHKA

kopotkoe, 50 - 70 MKkM 20045
roiyboe 20053
nuHHOE, 50 - 70 MKM
romy6oe
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IHCcTpYyKUis
3 MOHTAXKY
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IlosicHeHHs 10 iHCTPYKILii 3 MOHTAKY Ta 00CJIyrOByBaHHS

1 IlosicHeHHsI 10 iHCTPYKUII 3 MOHTAaXKy Ta 00CIyTOBYBAHHSA

s iHCTpyKIis 3 MOHTaxy Ta OOCIYroByBaHHS ONKCYE aBTOMaTHYHUI
MOBITPOBIABIAHUK 51 3 BOynoBaHUM QinsrpoM cepii «FloCo-Top-Cy» (mani Takox ime-
HOBaHMH «BHUPiO»). [HCTPYKLisi 3 MOHTaXy Ta OOCIyTrOBYBaHHS € YACTHHOIO BUPOOY.

* He BukopucroByiite BUpi0 10O TOTO, SIK MOBHICTIO MTPOYUTAETE i 3aCBOITE IHCTPYK-
Ii10 3 MOHTaXy Ta 00CIyrOBYBaHHS.

» 3abesmedre NOCTIHUNA TOCTYII 10 IHCTPYKIIii 3 MOHTaXKy Ta 0OCITyTOBYBaHHS ITi]{
4ac poOOTH 3 BUPOOOM 1 3 HOT0 TOTTOMOTOR0.

» TIlepenaiiTe iHCTPYKIIifO 3 MOHTaXXy Ta 0OCITyTOBYBaHHS HACTYITHOMY BIACHHKY
abo0 KopucTyBaueBi BUPOOY.

* SIKuio BM BBaXKa€Te, 1O B IHCTPYKLIT 3 MOHTaXY Ta 00CIYTOBYBaHHS MiCTATHCS

TIIOMWJIKH, CYNIEPEUHOCTI 260 HESCHOCTI, 3BEPHITHCS 10 BAPOOHMKA 110 BBECHHS
BHpOOy B €KCILTyaTallifo.

s iHCTpYKIisE 3 MOHTaXXy Ta OOCITYTrOByBaHHS 3aXHIlleHa aBTOPCHKHM IPABOM i
MOke OyTH BUKOpDHCTaHa TUIBKM B paMKaX YMHHOTO 3aKOHOABCTBA. BHpOOHHK
MOYE BHOCHUTH 3MIHH B IHCTPYKIIItO.

BupoOHHK He Hece BIAMOBINATHHOCTI 3a MKOAY abo0 11 HACHTIIKHU, 10 BUHUKIIN BHA-
CITiTOK HeOTPUMAHHS ITi€] IHCTPYKIIii 3 MOHTaXXy Ta OOCITyTOBYBaHHSI, @ TAKOXK MPH-
MMCIB, YMOB 1 CTaHAAPTIB, IO JAiIOTh Y MICIIi €KCIUTyaTaitii.

AFRISO 2



Indopmanisi Ha Temy Oe3nexku

Indopmanisi Ha Temy Oe3nexku

IMonepenxyBajibHi 3HAKU Ta KJIacu He0e3meKu

Ls iHCTpYKIis 3 MOHTaXy Ta 00CIYrOBYBaHHS MICTHTh ITOIEPEPKEHHS, 1110 BKa3Yy-
IOTh Ha MIOTCHIIIHHI HeOe3mekn Ta pu3uku. KpiM 3HaKiB, 10 MiCTATHCS B iHCTPYKIIi,
HEoOXiTHO JIOTPHUMYBATHCS BCiX YMOB, HOPM 1 IPaBWJI TEXHIKH OE3MEKH, IO TIIOTh
y Micmi excruryaranii. Ilepen BHKOPHCTAHHSAM Bnpo6y HEeoOXiJHO TEPEKOHATHCS,
110 BCl YMOBH, HOPMH 1 IpaBHJIa TEXHIKK O€3MEKH BiJJOMI KOPHCTYBaueBi 1 OTPUMY-
I0THCSI HUM.

[MomepemxyBanpHi 3HAKH TO3HAYEHI B Iilf iHCTPYKIIT 3aCTEPEHKITMBUMI CHMBOIAMHU
Ta 3aCTEPeXIIMBUMH BKaziBkaMu. [lomepemKyBanbHi BKa3iBKH PO3AUICHI HA pi3Hi
KJIacH HeOEe3MeKH 3aJIe)KHO Bl TSHKKOCTI HeOe3meuHol CuTyartii.

YBAI'A Bkazye Ha MOXJIHMBY HeOE3IE€UHY CHTYallilo, sIKa MOXE HPU3BECTH 10
MarepialbHIX 30HUTKIB.

2.2

BuxopucraHHs BiiIOBIIHO 10 NPU3HAYEHHA

Leit BupiO npu3HaYCHUI BUKIIFOYHO JJIsl BAKOPUCTAHHS B OIHOTPYOHUX CUCTEMaX 3i
3BOPOTHUM ITOTOKOM 1 3aCTOCOBYETHhCSI B CHUCTEMaX, IO MPAIIOIOTh Ha PiIKOMY
TaJKBi, 71 Oe3MepEepPBHOTO BUIAJICHHSI TOBITPS 3 TAKUX BU(IB MATUBA!

» wmasyty EL 3a cranmapramu DIN 51603-1 i DIN SPEC 51603-6, 10 MicTHTB Bif
0 o 30% metnnoBux edipis xupaux kucnot (FAME) signosinxo 1o EN 14214,

e mu3eNbHOro manuea 3a cranaaprom EN 590, mo mictuts 10 7% METHIOBHX
edipis xxupHux kucinot (FAME) 3a crannaprom EN 14214,

* OiomanmBa i 6iomu3ens, mo MicTaTh 10 30% MeTunoBuX eipiB JKUPHUX KUCIOT
(FAME) BimnosigHo mo cranaapty EN 14214,

» mnapadinoBux manue (HVO/GTL 3a DIN/TS 51603-8) y nponopuii 0-100%.

Bynp-sixkuii iHIIMIA BUJ BUKOPUCTAHHS HE BiIIOBIA€ NPU3HAUCHHIO 1 SBJISIE COOOIO
HeOe3IeKy.

[lepen BUKOpHCTAHHIM BUPOOY HEOOXITHO MIEPEKOHATHUCS B TOMY, 1110 BiH ITiXOAUTH

JULs iepe;0aYeHoro KOPUCTYBadeM TUITY 3aCTOCyBaHHsL. [lJ1sl 11bOro MaroTh OyTH Bpa-

XOBaHI IOHAaIMEHIIIE TaKi BUMOTH:

* yCi YMOBH, CTaHAAPTH Ta MpaBWiia OE3MeKH, IO AiI0Th Y MicIlli BUKOPHCTAHHS
BUPOOY,

* yci yMOBH Ta JaHi, mependadeHi B crierudikamii Bupooy,
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Indopmanisi Ha Temy Oe3nexku

* YMOBH, nepeadadeHi A nependoadyBaHOTO BUKOPUCTAHHS KOPUCTYBAUEM.

Kpiwm toro, Mae GyTn npoBeziesa OLIHKa PH3HKY BiTOBIIHO 10 BU3HAHOI IPOLEYPH
JUisl KOHKPETHOTO 3aCTOCYBAHHS, nepen6aquaHoro KOpHCTyBadeM, 1 BKHTO BCIX
HEOOXiJHUX 3aXOZiB O€3MeKH BIANOBIAHO 1O PE3YyJbTATIB MPOLEAYPU OLIHKH
pusuKy. [Ipy oMy TakoX MaroTe OyTH BpaxoBaHi MOMJIMBI HACIIIIKH, III0 BUHUKA-
IOTB IIiJT 9aC BCTAHOBJICHHA a00 iHTerpaiii BUpoOy B CHCTEMY.

ITix gac excryatarii BupoOy BCi poO0OTH MOTPiIOHO BUKOHYBATH TUILKH B YMOBAX,
3a3HAYCHUX B IHCTPYKLII 3 MOHTaXy Ta 00CITyrOBYBaHHsI Ta Ha 3aBOACHKIH TaOIHuIli,
y MeXax TeXHIYHHMX JaHuX, 10 MICTAThCA B cneuudikanii, i 3 JOTPUMaHHIM YCiX
YMOB, CTaHAAPTIB 1 IIpaBUJI O€3MeKH, 110 AIIOTh y MicIli BAKOPHCTaHHS BUPOOY.

IlependauyBane HempaBUJIbHE BUKOPHCTAHHS

Bupib He ci1i BUKOPHUCTOBYBATH, 30KpEMa, B TAKUX BUIMAAKAX 1 IS TAKHUX LILIEH:
* Yy KOHTAaKTi 3 Hep030aBJIeHHUMH IPHCaIKaMH, CITIUPTAMH 1 KUCIIOTaMH,
* Yy HamipHOMY PEXHMIi 3 MMAJTUBOII IKATyBaILHIM arperaToMm,

*  Ha BYJHIII.

Kpadgigikanis nepconaay

MoHTaX, BBEICHHS B €KCIUTyaTallit0, TEXHIYHE 0OCTYTOBYBaHHS 1 BUBEICHHS 3 CKC-
IuTyaTanii Iboro BUpoOy MoXe 3/1iHCHIOBATHCS TUTBKHU KBaJihikoBaHOO crieniaizo-
BaHOIO CITy>k0010, SIKa Ma€ BiAMOBIAHY cepTH(IKALIiO 1 JOTPUMYETHCS TAKUX BUMOT':

* OTPUMAaHHS BCIX MPHIHNCIB, CTAHAAPTIB 1 MPaBWI TEXHIKM OE3MeKH Mix dac
MTOBO/KECHHS 3 HEOEe3METHNMU JIJISl BOAW PEUOBHHAMM, IO JiIOTh Y MiCIli BUKOPH-
CTaHHs BUPOOY.

* y HimeuunHi: ceprudikauis BignosigHo 1o § 62 [ocraHOBH Ipo cuCTEMH, IO
MIPAIIOIOTH 13 peYOBHHAMH, HeOe3MedHUMH T Bou (AWSV).

Jlo poboTH 3 BUPOOOM IOIMYCKAETHCS TUIbKK KBATI(iKOBAHUH IEPCOHAI, SIKHI BUB-
YHB IO IHCTPYKIIIIO 3 MOHTaXXy Ta OOCIyroByBaHHS 1 BCl JOKYMEHTH, IO CTOCY-
I0ThCSI BUPOOY.

KgamigpikoBanuii mepcoHai, 3aBISKH CBOIH MpodeciiiHii MiAroTOBI, 3HAHHAM 1
JOCBiy, TIOBHHEH BMITH IependadaTd i po3Mi3HABaTH MOXIIHBY HeOe3IeKy, sKa
MO>K€ BUHUKHYTH TIi/T 4aC BUKOPUCTAHHS BUPOOY.

KganidikoBaHuii nepcoHa MOBUHEH 3HATH BC1 3aCTOCOBHI YMOBH, CTAHAAPTH 1 Ipa-
BMJIA TEXHIKH O€3MEKH, IKUX HEOOX1THO JOTPUMYBATHCS i yac poOOTH 3 BUPOOOM.
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2.6

TpancnopryBaHHs Ta 30epiraHus

3aco6u iHIMBiTYyaJILHOTO 3aXHCTY

3aBxkIM BUKOPUCTOBYHTE HEOOXiIHI 3aco0u iHAMBimyasmbHOTo 3axucty. Ilim uac
KOPHUCTYBaHHS BUPOOOM 1 pOOOTH 3 HUM HEOOXiJHO TAKOXX BPaxOByBaTH, 1110 HA MiCIli
BHUKOPUCTaHHS MO)KEe BUHHMKATH HeOe3leKa, He MOB's3aHa Oe310cepeiHbo 3 CaMUM
BHPOOOM.

Monudgikaunisi BUpoOy

3 mpUCTPOEM i 3 HOTO JOMOMOTOK0 MO)KHA BUKOHYBATH TUTBKH [Iii, OMUCAHI B il
IHCTpYKIIi 3 MOHTaxXy Ta oOciyroByBaHHsA. He BHOCETE 3MiHU, HE OMHCaHI B IIii
IHCTPYKIIi 3 MOHTaXy Ta 0OCITyTOBYBaHHSI.

TpancnopryBanHns Ta 30epiranns

HenpasunbHi TpancnopTyBaHHs 1 30epiraHHs MOXKYTbh CTard IIPUYUHOIO ITOIIKOJ-
JKCHHS BHPOOY.

YBAT'A

HEITPABUJIBHE ITOBO/KEHHS 3 BUPOBOM

Ilix gac TpancmopTyBaHHS Ta 30epiraHHs BHpoOy 3abe3rmeuTe NOTPUMAHHS YMOB
JTOBK1JIISA, 3a3Ha4EeHUX y cuenngikarii BupoOy.

BukopucToByiiTe JUIs TPaHCIIOPTYBAaHHS OPUTiHAJIEHE ONIAKOBAHHS.

306epiraiire BUpiO TUIBKH B CyXOMY Ta YHCTOMY NPHUMIILICHHI.

[lepekonaiitecs, mo BHPiIO 3aXHWINEHO BiA yAapiB MiJg Yac TPAHCIIOPTYBAaHHS Ta
30epiraHHs.

HeporpuMaHHs HuX pexoMeHIaLiil Moke IPU3BECTH 10 MaTepiaibHUX 30UTKIB.
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Onuc BUPOOY

4 Onuc BupoOy

Bupi6 (tinbku tum -2C/-2CM) ocHallieHo (QijbTpyBaibHOK EMHICTIO 3 BOYIOBaHHM
3JIMBHUM KPaHOM JIJIsl 3IMBY NaJIMBa. 3MMBHUH KpaH Jae 3MOTy TpalloBaTy B aBapii-
HOMY peXuMi (HanpuKIIaj, y pa3i BUKOPUCTaHHS KaHICTpH).

Takox MOXKHA I KJTIOYUTH apMaTypy Al HEPEBIPKH TePMETUIHOCTI BCi€T CHCTEMH.

41 Ormaaxg

. 3'eqHaHHSA BEHTUIILIIHOIO MIJIAHTa

. Bepxus nmormaBkoBa kamepa (3aro-
ODKHUIT TOIJIABOK)

. Hmxna nonnaskosa kamepa (po6o-
YHH MTOTIIABOK )

. Manowmerp (BiacyTHii Ha THmi -1C
Si)

. [onapauus/moBepHEHHS (IT1IKITIO-

YeHHS BiJl/10 NaJbHUKA)

Haxkunna raiika

. Bigcriiinuk ¢inerpa 3 QinbTpyBab-
HHUM €JIEMEHTOM

. peHaxxuawnit KpaH (BiICyTHIN Ha THITI
-1C Si)

I. TligksroYeHHS BCMOKTYBaJIbHOT JiHIT

J. 3amipHuii KnanaH Uit TEPEKPUTTS
BCMOKTYBAJIbHOI JIiHIT (BiIKPUTHIA)
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4.2

Onuc BUPOOY

[puHmmn podoTu

Hacoc nansxuka BCMOKTY€ pinke manuBo 3 Oaka uepe3 QUIBTPYyBaJIbHUI €IEMEHT.
[ManuBo, mo He 3rop1no y q)opcyHul NaJIbHUKa, IOBEPTAETHCS Yepe3 3BOPOTHHUI Kita-
IIaH y TOBITPOBIJBIIHUK 1 ITOJA€THCS 3HOBY B MAJIbHUK Y€Pe3 MO/[aBabHHI MaTpy-
Ook. 3 0aka JJ0IaTKOBO 3a0UPAEThCs CTUTBKH NaJIHMBA, CKIIBKH 3rOPijo, BOHO ITiqMi-
OIYETHCS A0 MaJIBa, OYUIIICHOTO Bill MOBITPS B IIOBITPOBIABIAHUKY.

BepxHsi morutaBkoBa Kamepa 3amo0ira€ BUTIKAHHIO IMHH 4Yepe3 BEHTHIAIIHHUN
OTBIp.

MaHomeTp 1mokasye pobounii THCK. 301UTbIIEHHS BAKYYMY 10 Y€pBOHOTO Jiarna3oHy
BKa3ye Ha 3abpynHeHHs (QiTbTpyBanmbHOTO erneMenTta. 1100 mepeBipuTH BCMOKTY-
BaJIbHY 3/IaTHICTH OJIMBHOTO Hacoca, MOXKHA 3aKPUTH JIBOCTOPOHHIN 3aMipHUAN Kiia-
MaH Ha KUIbKa CeKyH/I ITij1 4ac poOOTH cucTeMd. MaHOMeTp MOKa3ye THCK BCMOKTY-
BaHHs1. CHcTeMa 3aXUCTY BiJl HAJUIMIIKOBOTO THCKY, BOY/I0BaHa y 3BOPOTHHIA KJlallaH,
BIZIKpUBA€ETHCS 3a piBHA THCKY 1,5 Oap.

A. Qgax = Q(bopcyHKa
B. QHOBepHeHHﬂ
C. Qronasanns

D. Q(}I)OprHKa

Pucynox 1: [punyun pobomu FloCo-Top
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Onuc BUPOOY

4.3 Bepcii

A. Tum -1C Si 3 GinsTpyBaIbHUM elle-
MEHTOM 3i CIICYEHOT0 IUIACTUKY
(50-70 mkwm, rutomia ¢insrpanii 116
cM?)

B. Twum -2CM Si 3 pinerpyBaigbHUM ene-
MEHTOM 31 CIIEYEHOTO IUIACTHKY
(50-70 mxwm, moma ¢inerparii 116
cM?)

C.

D.

&
=

Tun -2CM Optimum MC-18 3 yib-
TpanpiOHNIM (QITETPYBaIBEHIM eJ1e-
menTom Opticlean MC-18 (5 mkwm,
wiomia ¢inerparii 1 850 cm?), 10B-
TUd BIACTIHHUK (inbTpa

Tun -2CM MS-5 3 ynbrpanpioanm
(HITBTPYBaTFHAM EIIEMEHTOM
Opticlean MS-5 (20 mMkM, mioma
dinerpartii > 500 cm?)
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Onuc BUPOOY

4.4 Jlonmycku, cepTudikaTu, Aexaapauii

TIpoxyKT mpoiinios BUMpo6yBaHHs B Acoriartii TexHigHoro Monitopunry TUV
(nomep 3BiTY 968/FSP 2170.01/21).

4.5 TexHiuHi XapaKTepUCTUKHU

IMapametp | 3HayeHHs

3aranbHi XapaKTepUCTHKH

Po3mipu (LIxBxI")

- Toam: -1C 184 x 223 x 109 mm
- Tum: -2CM 184 x 253 x 109 Mmm
- Tum: -2CM Optimum 184 x 340 x 109 mm

2 x G3/8" i konycHe 60° s npuea-

3'eqHAaHHS MaJbHHUKA
HaHHS JI0 TPyOU MajbHUKA

3'enHanHs Oaka G3/8" F na 3amipHoMy KJaraHi
[IponykTuBHICTH POpCYyHKH maxkc. 100 n/rox
3BOpPOTHHUH MOTIK makc. 120 n/ron

. . Makc. 4 n/rox (TUTBKH BEHTHIISAIITHAT
[MporyckHa 30aTHICTh ceraparopa moBi-

: : . 0710K)
;12?1/;1? Y SAISKHO BULBMICTY TOBITPA B | yjaiee. 6 n/rox (3rigHo 3 HOpMOto EN
12514-3)

NOoIIaBKOBa KaMepa
BEPTUKAJIBHO

MoHTa)XHE ITOJOKESHHS

maxkc. 0,7 6ap (1o BigMOBiga€e CTaTH4-

Po0Gounii HaUIMIIIKOBUI THCK .
HOMY CTOBITY PiAWHU OIU3BKO 8 M)

Tuck ClIpalibOBYBaHHA CUCTEMU 3aXUCTY

. 1.5 £0.5 6ap
BiJl HaJUINIIIKOBOTO THUCKY
Tuck BCMOKTYBaHHS Mmakc. -0.5 6ap
BunpoOyBasbHuii THCK 6 6ap

CIIeYeHH IIacTUK abo

OinbTpyBaIbHAN CIEMECHT N .
nmaneposuii GpineTp «Opticleany
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Onuc BUPOOY

IMapametp 3HayeHHs

Marepian kopoycy MJIACTUK, APMOBAHUN CKIIOBOJIOKHOM

YMOBHY HABKOJIUIIHBOTO CEPeTOBHIIA

Temreparypa HaBKOJIHITHBOTO CEPEO-

) 0...60°C
BHIIA MiJT 9ac poOoTH

Temmeparypa TerioHocis 0...60°C
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MoHnTtax

5 MomnTax
Bupib BCTaHOBIIOETHCS TIepe]] MATbHUKOM.

Bupi6 Moxe OyTu BcTaHOBIEHWH BHIle a00 HIDKYE MAKCHUMAJIBHOTO piBHS
3allOBHEHHS Oakxa.

3a HagBHOCTI BiAMOBIAHUX JOKAJTHHUX YMOB BCMOKTYBAJIBGHUI TPyOOIPOBiI MOXeE
OyTH MPOKJIaJIEHUH 13 IOCTIHHUM yXWJIOM Yy Oik Oaka.

5.1 BwuzHavyeHH# nepepizy BCMOKTYBAJBLHOIO TPYOONIPOBOAY

[lig gac mepeBeeHHsT ABOTPYOHMX CHCTEM Yy PEXHUM POOOTH OJXHOTPYOHOI IIBH-
KIiCTh MOTOKY MaJIiBa Yy BCMOKTYBAJILHOMY TPyOOIpPOBOIi 3MEHITYETHCSI.

= Heo0OxinHO nepekoHaTHCs, 0 Mepepi3 BCMOKTYBAIBHOTO TPyOONpPOBOIY Bif-
nosigae DIN 4755-2 (mBuakicts noroky 0,2-0,5 m/c), mo0 yHUKHYTH CKyII-
YEeHHS MOBITPS Ha BUIIMX AUISHKAX JiHII Ta HA AUISTHKAX 13 MOXWIMM TIpodizeM
(aBapiifHi BUMKHEHHS).

Heo0xigHo 000B'I3KOBO BpaxoByBaTH peKOMEH a1l BUpPOOHUKA CHCTEMH.

5.2 Bu3HauyeHHs JOBKUHU BCMOKTYBAJIbHOIO TPyOONPOBOLY

J1s BU3HaYeHHS MAaKCUMAJIbHO MOXKJIMBOI JOBKHHHU BCMOKTYBaJIBHOIO TpyOOmpo-
BOY MaKCHUMaJIbHUM TUCK BCMOKTYBAaHHs HC NIOBUHCH NNCPCBUIIYBATH 3HAYCHH -0,4
6ap. Ilig wac po3paxyHKy BpaxoOBYETbCS JoiaTKoBe MajiHHA THCKy Ha 0,05 Oap,
TIOB's13aHe 13 3a0pyJHEHHAM (iIbTpa.

5.2.1 MaxkcuMaJibHA TOBKMHA BUCXiTHOT0 BCMOKTYBAJbLHOI0 TPYyOOIpo-
BOY

SIK110 BCMOKTYBaJIbHHUHN TPyOOIPOBIi I IPOKIIaACHNH Y BUITISIII BCMOKTYBaIIbHOTO
TPyOOIIPOBOY, III0 CAMO3aMHUKAETHCS, TO BCl 3BOPOTHI KIIallaHHU, PO3TalIOBaHi
nepes BUpoOoM, MaroTh OyTH YCYHEHI.

YBara

BcraHOBITE 30BHINTHIH 3BOPOT-
HUI KJIaraH repes BApoOoM Juts
Bepcii FloCo-Top-2CM MC-7
VL
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MouHTaxk
IpoanykTus- | BHy- Bucora BemoktyBanns H [m]
HICT TpimHs 4 5 2.0 2.5 3.0 35 4.0
dopcynox | tpy6a O
D 4 Mm 32 26 19 13 7
<25 xr/ron [ o >100| >100| >100| 68 36 4 _
(3 n/rom) =
O 8 MM >100| >100| >100| >100| >100| 14 E
@ 4 Mm 10 8 6 4 2 1 g
5 Kxr/rox 2
(6 w/ron) D 6 MM 81 65 49 34 18 2 é
O 8 MM >100| >100| >100| >100| 57 7 g
D 4 Mm 10 8 6 4 2 0 2
7.5 xr/roxn T
(© arom D 6 MM 54 43 33 22 12 1 g
O 8 MM >100| >100| >100| 71 38 4 2
D 4 Mm 8 6 4 3 1 0 §
10 kr/rox | D 6 MM 40 32 25 17 9 1 2
(12 w/ron) | @ 8 mm >100| > 100 78 53 28 3 E
@10mm | >100| >100| >100| >100| 69 8 §
D 6 MM 27 21 16 11 6 0 g
13 kr/ron o 8% | 69 | 52 35 19 ) | B
(18 a/rom) g
@10mm | >100| >100| >100| 87 46 5 z
jan}
D 6 MM 20 16 12 8 4 0 2
20 kr/TOR | 3 § wim 64 52 39 26 14 1 =
(24 n/rom) g
@10mMmM | >100| >100| 96 65 35 4 =
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MoHnTtax

5.2.2 MagkcuMaJibHA 10BKMHA BCMOKTYBAJbHOI0 TPYOONPOBOY 3 HHKHIM
pO3TalIyBaHHAM

1. Jlyist 3aro6iraHHst BUTOKY (3aKOBTYBAHHSI) PiJIKOTO ITAJIMBA B Pa3i BUTOKY Y BCMOK-
TYBaJIbHOMY TPyOOTPOBOII Ta MiIBHUICHHS PIBHA 3alOBHEHHSA 0aka HEOOXiTHO
BCTaHOBUTH IIPOTUIPOTIKAIOYNIT KJTaraH.

e e A. TIOpIIHEBHH MPOTUIIPOTIKA-
__A- rounit kinanan «KAV»
B. mMeMOpanHMit mpoTH-
MIPOTIKAIBHUH KIIaTaH
«MAV»
C. Hyay = Oe3neuna BucoTa
«MAV»
D. Hgay = Oe3nedna Bucora
«KAV»
Hew Yo
IIpoaykTuB- Bny- Bucora BcmoktyBanns H [Mm]
HiCTb TPilIHSA
dopcynox | Tpyda @ 1.5 2.0 2.5 3.0 35 4.0
< 2.5 xr/ron _
(3 /ron) 0 4 Mmm 32 26 19 13 7 1 =
)
5 kr/rog S
(6 a/ron) @ 4 Mmm 10 8 6 4 2 1 g
7.5 xr/ron | D4 MM 10 8 6 4 2 0 é
O arom) | 36 mm 54 43 33 22 12 1 3
-]
10 kr/ron | 94 MM 8 6 4 3 1 0 E‘
(12/ron) | @ 6 mm 40 32 25 17 9 1 £
-]
IDEToR oo | 27 | 21 | 16 | 11 6 0 | g
(18 a/roxm) >
@ 6 Mm 20 16 12 8 4 0 g
20 xr/ron g
(24 w/ron) | @ § mm 64 52 39 26 14 1 g
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MoHnTtax

5.3 MoHnra:k BUpoOy

HECIIPABHUU BUPIbG
+ TlepexoHaiiTecs, 110 IUTAHTH MAJbHUKA HA MMOJABaHHI Ta MOBEpHEHHI He 3aMiHEH1
MICLISIMH.

HenorpuMaHHs NMX iHCTPYKIINA MOKe MPU3BECTH 10 MaTepiaJIbHUX 30UTKIB.

= CJ'IiJl 3a0€3MeYnTH JAOTpHUMaHHA BUMOT 10 YMOB HABKOJIMIIIHBOI'O CEPEAOBHUIIIA.

= Cl1ig NepeKOHAaTUCS, 110 KOPITYC IOIJIaBKa CIIPSIMOBAHUN BEPTUKAILHO BrOpY.

1. Bupi0 BCTAaHOBIIIOETHCS Ha
OnsiaHe OONUIIOBaHHS
KOTJIa 3a JOTIOMOTO0 JT0/Ta-
HOTO TPHMaya i YOTUPHOX
caMopi3iB.

2. BuxopucToByiiTE TpUMaY K
1a0JIOH TSl PO3MIIIICHHS 1
3aKpy4YyBaHHS CaMOPI3iB.
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MoHnTtax

5.4 MoHTak BCMOKTYBaJILHOIO TPYOONPOBOAY

HETEPMETHYHICTb BUPOBY

» [lepekoHaiiTecs, MO BUKOPHUCTOBYEThCsS TBUHT 3a DIN 2353 3 muminapuyHOO
pizsboro (pizpba G), YHIUIPHEHMH 3a JONOMOTOI0 IUIOCKOI HPOKJIanKu abo
BiJIIOBITHOTO KJIEIO. 3acTOCYBaHHA TE(IOHOBOI CTpiukH ab0 TEHBKH He
JIOIYCKa€ThCA.

HenorpnmaHHs HuUX pexoMeHAaNiil MoKe PU3BECTH 10 MaTepialbHUX 30UTKIB.

A. 3'ennyBaibha rinms3a G3/8" F
JUTS BCMOKTYBAJTBHOT JTiHI1

FloCo-Top-1C

1. 3akpiniTh BCMOKTYBaJbHUI TpyOONIPOBiJ Ha BHYTpilHil pi3e0i G3/8" kopmycy
TBHHTOM 13 IUTiHApHYHOIO pizbooro G3/8" BiamosigHo 1o DIN 2353. Moment
3arsaryBaHHs cTaHOBUTH 40+10 Hwm.

2. Ilpu BukopucTaHHI M'sKOi abo HamiBTBepmoi MimHOI TpyOM BHKOPHCTOBYWTE
apMyOJy TUIb3Y.

3. 3a momoMororo raiikoBoro kimtoda (SW 22) 3arsrHiTh TBUHT Ha MaTrpyoKy.

4. BcTaHOBITH IIIAHTH NANBHUKA. [1i 9ac MOHTaXy ITepeKOHAUTECS, 10 TOBEPXHi

YIIUTFHIOBAYIB YHMCTI Ta HE TOMIKOKeHI. MOMEHT 3aTAryBaHHS
cTaHoBUTh 20+5 HMm.

AFRISO 15



MoHnTtax

FloCo-Top-2C

1. 3akpimiTe BCMOKTYBaJIbHHIA TPYOOTIPOBI Ha BHYTpIlIHIH pi3s0i G3/8 kopmycy
TBHHTOM i3 IIWTIHAPHYHOIO pizkooro G3/8 BigmosinHo no DIN 2353. MomeHT
3arsaryBaHHs cTaHOBUTH 40+10 Hwm.

SIK1I0 BY repMeTH3y€eTe BCMOKTYBAIIEHUH TPYOOIIPOBIT 32 TOTIOMOTOO Pi3h00-
BOTO 3'€THAHHS, IO JIOJAETHCSA, MOMEHT 3aTATYBaHHA i1 D6 MM CTAaHOBHUTH 18
+ 3 Hm, MomeHT 3atsaryBaHHA 11 D8 MM cTaHoBHTH 15 + 5 Hm, a MoMeHT 3ars-
ryBauHs 111 @10 MM cranoButs 20 + 5 Hwm.

2. VY pasi BUKOpUCTaHHS M'sIKOT 00 HaMIBTBEP0i MiTHOT TPYOU BUKOPHCTOBYHTE
apMyBaJIbHY T1IIB3Y.
3a momoMoroto raiikoBoro kitoda (SW 22) 3aTsrHiTh TBUHT Ha MATPyOKy.

4. BcraHoBiTh nUTaHrH najpHUKa. [1ig yac MOHTaXy nepekoHalTeCs!, 0 MOBEPXHIi
VINIJBHIOBAYiB YHCTI Ta HE MOIIKOKEHI. MOMEHT 3aTAryBaHHS
ctaHoBUTH 20+5 Hwm.

HECIHPABHUU BUPIG
» [lepexoHaiiTecs, Mo NIIAHTH MAJbHUKA Ha TOIaBaHHI Ta MIOBEPHEHHI HE MOMIHSIHI
MICIISIMH.

Henorpumanns nux pekoMeHaaii Moke NPU3BECTH 10 MaTePiaJIbLHUX 30MTKIB.

5.5 BunpoOyBaHHS il THCKOM

= IlepekoHaiirecs, mo BUpiO He Oyae YBIMKHEHO 0 iala3oHy BHUIIPOOYBaHHS
THUCKOM.

5.6 3HMKeHHS THCKY

Bupi6 nmae 3Mory BHKOpUCTOBYBaTH pi3Hi (inbTpyBajbHi eneMeHtu. [lepemamm
THUCKY, sIKi BOHH CIIPHYMHSIOTH, IIOKa3aHO Ha Jiarpami.
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MonTax
5.6.1 3HMKeHHS THUCKY B Pa3i BUKOPUCTAHHS YHCTOro (piTbTpyBaaIbHOTO
eJIeMeHTa
100
J
N
70 | // /
= /| xA
5 i
> /I/ ,J/
£ P4
5 A
=i g :
) e Siku 50-70 pm
S =
= 7L ~@~Opticlean MC-7/MS-5
Il N :
pe==—al o Opticlean MC-18
0 ﬂ TN TN A D O T

5 10 20 30 40 S0 60
Burpara [11/rox]

70 80 90

100
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MoHnTtax

5.7 Iigkjao4YeHHS BeHTWISIHiHHOIO IIJTaHTA

[I{00 yHUKHYTH HEPUEMHHUX 3alaxiB, 110 BAHUKAIOTH Mij Yyac BiJABEACHHS Biampa-
LOBAHOTO TOBITPSI, MOYKHA I IKITFOYUTH BEHTHJIAIIHUN IIITAHT.

1 2

A. TpueTHAHHS NIIaHTa 3 VINITHHIO-
BaJLHUM KUIBLIEM

1. TIpoknamiTe BEHTHIIALIAHHUKA IIIAHT y3IOBK BCMOKTYBAJIGHOIO TPYOOIPOBOMY
1o Oaxa.

2. 3akpimiTh BEHTHWIAMIHHUHN IUIAHT 3a JOIOMOTOI0 IIUTAHTOBUX XOMYTIB.

[IpuennaiiTe iHMMK KiHEIp BEeHTWIALIWHOTO NUIAHTA IO BEHTHIAMIHHOI JTiHIil
a00 10 MOBOPOTHOTO HarpyOKa apMarypH I 3a00py piauHU 3 Oaka.

BcMokTyBanibHY J1iHIIO MOXKHA ITiA'€IHATH 10 3BOPOTHOTO MarpyOka apMarypu Juis
3a00py PiJMHU 3a JOIOMOTOIO IIUIAHTOBOI MY(TH 3 KOMIUIEKTY.
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Excnnyarauis

6 Excnayaranis

6.1 PiBeHb pinHH B NONJIaBKOBil Kamepi

PiBeHb piinHY 32JIKUTH BiJ] YMOB pOOOTH CUCTEMH 1 cTaHOBUTH NpHOIM3HO 20-50 MM
Y peXKUMi BCMOKTYBaHHS. SIKIIO piBeHb PiNMHY BHIIHIA, TO IMATHBO MOXKE MOBHICTIO
3allOBHUTH TIOTUIABKOBY Kamepy. Y pa3i 3MiHH YMOB eKCILTyaTallii, HapHuKJIaz, y pasi
3HWDKEHHS PIBHS PIIUHU B 02Ky, Y OILIABKOBIM KaMepi 3HOBY YTBOPIOETHCS TOBITPsiHA
IOy TIKA.

6.2 CkynueHHs NOBIiTps y BiacTiiHUKY PinbTpa

3ae’KHO BiJ] TUILY BUKOPHCTOBYBAHOTO (DIIBTPYBAILHOTO €JIEMEHTA 1 TUCKY BCMOK-
TyBaHHS, L0 3aJICKUTh BiJl CHCTEMH, y BIACTIHHUKY (iIBTpa MOXKE yTBOPHTHUCS
MOBITpsHA MOAymIKa. Y BIACTIHHHMKY (LIbTpa MOXKe nepeOyBaTH JIMIIE HEBEJIHMKa
KIJIBKICTh TajKBa, SKIIO BCTAHOBICHO HOBHH (inpTpyBanpHuil enemeHt. Lle He
YMHHUTh HETaTHBHOTO BIUIMBY Ha POOOTY CHCTEMH (32 YMOBH, IO BHYTPILIHS
MTOBEPXHs (iNbTpa 3BOJIOKEHA [IIAPOM TTAINBA).

ITo mipi 3a0pyaHeHHs (IIBTpa THCK BCMOKTYBaHHS 30LTBIIYETHCS, 1 BIACTIHHHK
(biJBTpa MOCTYIIOBO MOBHICTIO 3alIOBHIOETHCS MAJTHBOM.

6.3 BukxopucTaHHA B 30HAX, 110 HAPAKAIOTHCA HA PU3UK 3aTOIIEHHS

HECIIPABHUM BUPIB

* 3abesmeure 3aMiHy BUpOOy (SIKUil HE Mae MPHUETHAHOTO BEHTHILIIIHOTO [IUTAHTa) y
pasi #oro 3aTorIeHHs.

HenorpuMaHHA NHMX peKoOMeHAaNiil Moxe NMPU3BECTH A0 MaTepialbHUX 30MTKIB.

Bupi0 i3 npuemHaHUM BEHTHIAI[IHHAM ILJIAHTOM MiIXOJUTh Ui BUKOPHUCTAHHS B
30HaX, CXWIbHUX O IOBCHEH, € BOJOHCIPOHUKHUM 1 CTIMKMM JIO THCKY BOIU
1010 mH2O (3oBHimHI#i THCK 1 Oap).

VY pa3i nmoBeHi BUPiO i3 BEHTWIAIHAM IITAHTOM 3aJTUIIAETHCS TPAIe31aTHIM.

= [lepexoHaiiTecs, 110 KiHELb BEHTWIILIMHOTO IITAHTa 3HAXOMUTHCS a00 Ha 3BO-
poTHOMy marpyOKy 0aka, abo BHCTyHae HaJi MAaKCHMaJIbHO MOXKJIMUBHM pPiBHEM
BOJIH.
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TexHiuHe 00C.IyroByBaHHA

7 TexHiuHe 00cIyroByBaHHA

7.1 Ilepiogn4HiCTH TeXHIYHOI0 00CIyTOBYBaHHS

HEBIIIIOBIJTHI MUITHI 3ACOBH

» IlepexoHaiirecs, Mo JUIS OYMINEHHS IUIACTMACOBHX JeTajell BHKOPHCTOBYIOTHCS
MUIHI 3aC00H, SIKi HE MICTSITh PO3YMHHUKIB.

HepmorpuMaHHs HuX peKoMeHIaLiil Moke IPU3BECTH 10 MaTepiaibHUX 30UTKIB.

HepioquunicTs

Hin

3a HeoOX1AHOCTI

O4HCTITh MITACTMACOBI I€TaNli MIJIBHUM PO3YHHOM.

OnuH pa3 Ha pik abo 3a
HEOOX1AHOCTI

3aMiHITh (iIBTPYBAILHUHN €1EMEHT, JUB. "3aMiHa
¢inpTpyBasIbHOTO eneMeHTa".

He miznime =ik
yepes 20 pokiB

3aMiHiTh BUPIO.

ITicns 3aroruieHHs

3aMiHITh BUPIO, SKIO HE MPUETHAHO BEHTHIIIITHUIN
IIJIAHT.
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TexHiuHe 00C.IyroByBaHHA

7.2  Onepauii 3 TeXHiYHOT0 00CTYrOByBaHHS

7.2.1 3amiHa QUIBTPYBAJIBLHOIO eJIeMEHTA

1. ITocraBTe mix BigcTiHHUK (HLTBTPa BiAIOBITHY €MHICTH 00'eMoM He MeHIe 0,5
JiTpa.
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TexHiuHe 00C.IyroByBaHHA

2. Tlepen 3aMiHOIO GUIBTPYBaIBHOTO
eIIeMEeHTa CIIOPOXKHITh BiICTIHHHUK
¢insrpa.

I |

=

iy
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7.2.2 BceranoBienns ¢inbTpyBaIbHOIO eleMeHTa
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TexHiuHe 00C.IyroByBaHHA

7.2.3 3aMiHa NLIAHTIB MajJbLHHKA

=TIlepen 3aMiHOIO NIIAHTIB MaJbHUKA MEPEKOHANTECs, 10 3BOPOTHA JIHIA i
MOIUIaBKOBa KaMepa MOBHICTIO CIIOPOXKHEHI.

1. CiopokHITh BiICTIHHUK PimbTpa (IUB. po3aii "3amina GiTETpyBaIbHOTO eJie-

MeHTa").
w Q) 2. 3a JOIOMOrO0 BiAIOBij-
HOTO IHCTPYMEHTY (Harpu-
I KJ1aJl, BAKPYTKH) HaTUCHITh
0 HA YepBOHY 3aCyBKy (A)y
HaIpsMKY 10 BepXy i yTpH-

My#Te ii B LIbOMY T0JIO-

JKCHHI.

- Pinke majmBo BUTIKaE 3
MOTIIABKOBOI KaMepH y BiJ-
critauk QinsTpa (B) 1 31m-
BAETHCS YEPE3 3IUBHUI
KpaH (TUTbKH
FloCo-Top-2C).

[Tix yac BigmycKaHHs YepBOHOI 3aCyBKH (A) BOHA aBTOMaTH4YHO HIOBEPTAETHCS Y
BHXIJIHE TIOJIOXKEHHS, 1 IOTIK PIIKOro HallMBa y BiACTIHHUK (inbTpa MpUIH-
HSIETHCSL.

3. 3aMiHITh UIAHTY TAJTHHAUKA.
4. 3akpuiiTe 3MMBHUN KpaH BicTiiiHUKa (inbTpa.

5. BinkpuiiTe 3amipHuii KjaraH Ha JiHii BCMOKTYBaHHS.
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YcyHeHHs HeClIpaBHOCTEH

YcyHeHHs1 HecTIpaBHOCTeH

HecnpaBHocTi, SIKi HE MOXYTh OyTH YCYHYTI 3@ JOIIOMOIOIO 3aXO[iB, OIMHUCAHUX Y
LBOMY PO3JiJli, MOXYTh OyTH YCYHEHI TUIbKM BUPOOHHKOM a00 KBalli(hiKOBAHUMHU

(axiBIsaMu.

HecnpasHicTb

Mo:xnuBa NIpUYNHA

YcyHennst
HeCIPaBHOCTI

CuibHeE CIiHIOBaHHS B
MOTIABKOBiHM Kamepi uepe3
HAJMIpPHE HAIXOKCHHS
HOBITPS

Y MOBITPOBIIBITHUK
(TIepEBUILIEHHST MOYITUBOT
MIPOTYKTUBHOCTI
MOBITPOBIIBI THIKA

>4 71/p.

HerepmeTnuHiCTh BCMOK-
TYyBaJIBHOTO TPyOOTIpO-
BOJLY.

[IpoBenits mepeBipky
TUCKY Y BCMOKTYBaJIb-
HOMY TPYyOOIPOBOII
(BakyyMHUi1 a00 HATTIPHUIA
TECT).

HerepmeTndHi TBUHTH.

VIUIbHITh TBUHTH.

[TouarkoBuii 3amyck 6e3
OKPEMOTO BCMOKTYBaJIb-
HOTO Hacoca.

3acTocyiiTe BCMOKTYBaJb-
HUH Hacoc.

BcewmokryBansHUMi TpyoOO-
MIPOBII BEJIMKOTO iaMeTpal
(DIN 4755).

Hotpumyiitech
MBUAKOCTI TOTOKY 0,2-0,5
M/cek. (DIN 4755-2).

HeperysnsipHi aBapiiini
BHUMKHCHHSI ITaJJbHHKA.

CKym4eHHs OBITPS Y
BCMOKTYBAJILHOMY TPy0O-
MIPOBOII Yepe3 3aHAATO
BEJIMKHM iaMeTpP BCMOK-
TYBaJIbHOTO TPyOOMpo-
BOJLY.

[IpaBunbHO cripoexTyiiTe
BCMOKTYBaJIbHU I
TPyOOIIPOBIZ (IUB. PO3ALT
"Bu3HaueHHS JOBXKUHA
BCMOKTYBaJILHOTO
TpyOOmpoBOIYy").
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HecnpaBHicTh

MoxauBa npuinuHa

YcyHenHst
HECNPABHOCTI

HeMOxIHMBiCTH BCMOKTY-
BaHHS pianHU abo Oe3re-
PEepBHE 3aJIOMJICHHS CTO-
BIIA PiAMHU.

Hesznauni BuTOKH (Hanpu-
KIaf, y pi3b00BUX
3'eqHAHHAX 200 B apMa-
TYpi U1 BCMOKTYBaHHS
PLAMHK) MOXYTH IPH3BeE-
CTH JI0 TIOTPAIUISIHHS TIOBi-
Tpsl y BCMOKTYBaJIbHUH
TPYOOIIPOBIT HABITH Mif
4ac MpocTolo.

I'epmeTnyHO yUINBHITE

OWTIHAPAYHI TBUHTH M-
HUMH [UIOCKHUMH POKJIA/I
KaMH.

SIKII0 BUKOPUCTOBYETHCS
M'sIKa/HaITiBTBEp/Ia MiTHA
TpyOKa, 10IATKOBO BUKO-
PUCTOBYITE apMyIOqy
riIB3Yy.

[epeBipTe BCi MOBEpXHI
VIIUTPHIOBAYiB HA BIACYT-
HICTh TOIIKO/KEHb.

3akpuiiTe 3amipHUil BeH-
THIIb HA apMarypi Juis
3a00py piTUHH.

[Iposenits BUMIpoOyBaHH
Ha BaKyyM (IIOHAHMEHIIIe
-0,6 6ap) Ha maTpyoOKy, 110
O/Ia€ TIOBITPOBIIBIHHUK.

Hacoc manpHuKa He CTBO-
Pro€ 10CTAaTHLOI'O

BaKyyMy.

[IpoBeniTe BUnIpoOyBaHHS
Hacoca Ha THCK BCMOKTY-
BaHH:. Hacoc noBuHeH
CTBOPIOBATH BaKyyM He
memine -0,4 6ap.

3anipHuii KinanaH He OyB
BIIKPUTHI TICIIS 3aMiHH
(imsTpa abo nuTaHTA Majh
HHKA.

Binxpuiire 3amipHuii Ki1a-
MaH.

[icns 3aminm dinerpa ado
LJTAHTA MATbHUKA 3]TUB-
HUIA KpaH He OyB 3aKpu-
TUH.

3axpuiiTe 3MTUBHUM KpaH
Ha BIJICTIHHUKY (inbTpa
(ae y Bunanky tumy-1C).

Trm
HECIPABHOCTI.

Bynp nacka, 3B'SOKITBCSA 3
rapsiyol0 JITHIEIO CITY)KOU
AFRISO.
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BuBeneHHs 3 ekcruiyaraunii, yTuiizanis

9 BuBenenns 3 excruryaramii, yruJizamis
YTunizyiite BupiO BiANOBIAHO A0 YMHHUX YMOB, CTAHIAPTIB 1 IpaBHUII OC3MEKH.

®inpTpu Ta GUIBTPYBAIBHI €JIEMEHTH HE MOXKHA BUKHJIATH Pa3oM i3 MoOyTOBHUMHU
BiZIXOIaMHu.

1. JlemonTtyiite Bupib (muB. po3ain "MoHTax" i gifiTe y 3BOPOTHOMY MOPSAKY).

2. Yrunizyiire Bupi0.

10 IloBepHeHHSsI

Il [IOBEPHEHHSAM BU HEOOXIIHO 3B'SI3aTHUCS 3 BUPOOHUKOM.
Tlepen mosepue 00y HeoOX1IHO 3B's13aTHUCS 3 0OHHKO

11 Tapanrisa

[Hdopmaris mpo rapaHTiio MICTUTBCS B HAlIMX 3arajJlbHUX ITOJIOKEHHSAX Ta YMOBax
Ha caiiti www.afriso.com a0 B JOTOBOpi KYIIiBIi-IIPOIAXKY.
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3amacHi YaCTHHHU Ta aKkcecyapu

12 3anacHi yacTMHM Ta aKcecyapu

YBAT'A

HEBIAMNMOBIAHI JETAJII
* BuxopucroByiiTe TUILKY OpUTiHAJIbHI 3aI1aCHI YACTHHU Ta aKCecyapy BUPOOHHKA.

HenoTrpuMaHHsI IMX peKOMeHAANiH Moke MPU3BECTH 10 MaTepiaIbLHUX 30U TKIB.

Bupio
Ha3zBa Bupo0Oy Apt. Ne LmrocTpanis
ABTOMaTHYHUI cemapaTop MOBITPSI IS Jus. posain "Bepcii"
piaxoro mamiBa 3 BOyZoBaHIM (HiTETPOM 70155

«FloCo-Top-1C Si»

ABTOMarnYHUN cenapaTop MOBITPS IS
piznkoro nanusa 3 BOyZoBaHUM (iIETpPOM 70156
«FloCo-Top-2CM Si»

ABTOMaTHYHHH cenapaTop HOBITPS AT
piznkoro nanusa 3 BOyZoBaHUM (iIbTPOM 70158
«FloCo-Top-2CM Optimum MC-18»

ABTOMaTHYHUI cemapaTop MOBITPSI IS
piaxoro mamBa 3 BOyZOoBaHIM (HiTETPOM 70159
«FloCo-Top-2CM MS-5»
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3anacHi YacTHHU Ta aKcecyapu

Ha3zea Bupo0y ApT. Ne LmrocTpanis

BincTiiauk s Ginsrpa,

o 20277
KOPOTKHUH

BincTiliauk st Ginerpa,
KOPOTKHH (3 APEHAKHOIO 20288
CHCTEMOIO)

Bigcriitauk nust dinsrpa Opti
mum (3 JpeHaXXHOIO 20289
CUCTEMOI)

frt

JonarkoBuil BakyoMeTp
JliarmazoH: 70034 -
-0.7...40.9 6ap

Kurou st onmuBHOTO dinbTpa

JUTSL BiIKpY4YyBaHHS TOPLEBOT
raliky BigcTiHMKA PieTpa i 70061
3MIHHOTO (PiIBTPYBaJIBHOTO

CIEMCHTA

I'BunT 32 ctanpaprom DIN
2353 3 INIOCKAM MiTHAM

YIIUTBHEHHSIM: 20509

Tpyba 36 mm 20508 i
Tpyba 38 mm 20510

Tpy6a @10 mm 20512

Tpyba 012 mm

‘YHiBepcaabHUIA TBUHT IS
Tpyo @6 MM, D8 MM 1 D10 MM
BKITIOYHO 3 apMYBaJTbHUMU
riap3aMu

20409 -

BenTrisiiiiauii 1UIaHT,
PVC, 04 x 1 mm, 20696 -
20 M KOTyIITKa
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Ha3Ba Bupo0y ApT. Ne LntocTpanis
KyToBuit 3'eqnyBanbsHuit 70035
enement 90°
Opticlean
JpiObHUi KopoTKHii hinbkTp, 20 20308 .
- 35 MKM,
MS-5
Opticlean
YABTPaAPiOHUN KOPOTKHH 20319 .
(insTp,
5 - 20 mxm, MC-7
Opticlean
YABTPaaAPIOHUIA JOBTHIA
binsTp, 20318
5-20 mxM, MC-18 !
CuTo 31 CEYEHOTO TUIACTUKY
kopotke, 50 - 70 MM Oxa- 20045 l
KUTHE
nosre, 50 - 70 MKkM OIaKuTHE 20053
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